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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdubdszormény Varos belteriileti csapadékviz elvezetése L. item
épités alatti forgalomkorlatozas tervéhez
Polgari ut, 3502. j. ok. ut 35+148 — 36+318 km szakasz

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a cimben szerepld ideiglenes forgalom-
korlatozasi terv készitése sordn az érvényes jogszabalyok, miiszaki eldirdsok sze-
rint jartam el.

Betartottam a 20/1984 (XIL.21.) KM. sz. rendelet, az MSZ 07-3608/1991.
sz. Agazati Szabvany el6irasait, és az UT 2-1.119.2010. sz. ,,K&zutakon folyo
munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” Utiigyi Miiszaki E16-
irasban foglaltakat.

Debrecen, 2016. junius honap
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Hajduboszormény Varos belteriileti csapadékviz elvezetése I. iitem
épités alatti forgalomkorlatozas tervéhez
Polgari ut, 3502. j. 6k. Gt 35+148 — 36+318 km szakasz

I. El6zmények, a nyomvonal leirasa

Hajdibsszormény Varos Onkormdanyzata (4220 Hajdubdszérmény, Bocskai tér 1. sz.) a
véaros belteriileti csapadékviz elvezetésének rendezését, bdvitését hatarozta el. Ennek elsé
{itemében, a KOZMU TERV-M’93 Kft. (4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21/b.) terve alapjan
a Polgari utca mindkét oldalan csapadékviz elvezetd zart csatorna és burkolt drokrendszer
kiépitése torténik, sikeres palyazat esetén.

A tervezd megbizasa alapjan elkészitettiik a kivitelezés idején sziikséges épités alatti
forgalomkorlatozasi tervet.

A Polgari utca a 3502. j. Tiszavasvari — Hajdubdszormény ok. ut belteriileti szakasza.
Az Iskola utca-Arad utca csomdpontjatol tervezik a csatorna épitését, melynek a Brasso ér
északi aga a befogaddja. Két szakaszon az utburkolat alatt épiil, a két szakasz kdzott az ut
jobb oldalan, majd a Vérosmarty u. csatlakozasa utén az 0t bal oldaldn az utburkolat és a
jarda kozotti tertileten.

Az atl. 3 m mélyen épiil§ zart csatorna nyilt drokban épiil, de az utburkolatot és az at-
csatlakozasok burkolatat atfurassal keresztezi, ezek burkolatat felbontani nem kell. Az 6k.
it bal oldali forgalmi savja alatt épiil a 35+150 — 35+293 km szelvények kozott, atfirds-
sal keresztezi a jobb oldali savot, az (it jobb oldalan halad tovabb, atfiras utdn ismét az wt-
burkolat alatt késziil a 35+457 - 35+538 km szelvények kozdott. A Vorosmarty utca csat-
lakozasanak teriiletén torténé atflras utan az Gt bal oldalan halad a 36+184 km szelvényig.
Ut alatti atfiras utan az 1t jobb oldalan épitik a zart csatornat a befogadoig.

Az 6k. ut mindkét oldaldn csapadékviz elvezeto arkot alakitanak ki.

Jobb oldalon TB 30/50/40 betonelemekkel burkoljék, a kapubejarok és az utcsatlakoza-
sok alatt 4tereszt épitenek. A zart csatorndba a Murakdz tér csatlakozasanal €piil6 aknanal
kotik be, a 36+191 km szelvény kozelében. Az utburkolatrdl a csapadékviz elvezetése cél-
jabol, a szegély és az arok kozitt surrantdkat épitenek mindkét oldalon.

Bal oldalon, a zart vezeték visszatoltése utan, folotte, két bejarat kozott 30-50 cm mély
arokszakaszokat alakitanak ki, a feneket 40 cm méretli ives betonelemmel burkoljak. A
csapadékvizet akndkon keresztiil engedik az alatta 1évo csatorndba.
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A csatlakozo utcak koéziil a Génczy Pal utcaban a kis szélessége miatt, a csapadékviz el-
vezetése csak zart rendszerben oldhaté meg. A tervezett csatorna az utca egy szakaszabol a
Polgari utra, masik szakaszabol az Ujvérosi utcaba vezeti a csapadékvizet. E csatorna terve
ennek a tervnek a részét képezi.

I1. Forgalomkorlatozas

A csapadékcsatorna kezdoészelvénye a befogadénal talalhato, ezért a forgalomkorlatozas
leirasat az ok. ut szelvényezésének iranyaval ellentétes iranyban irom le.

Az atl. 3 m mélyen épiild zart csatorna nyilt arokban épiil, de az utburkolatot és az ut-
csatlakozasok burkolatat atfurdssal keresztezi. A befogado kiilteriileten talalhat6. A bekd-
tés kozelében az uttal pArhuzamosan, attol 4,5-5,5 méterre épiil. Mindkét oldalan védékor-
latot kell elhelyezni, mely az Gtburkolat szélétl 2 méterre kertil. A kozat forgalmat korla-
tozni kell, elézési tilalmat és kiilteriileten 60 km/h, a lakott teriileti szakaszon 30 km/h se-
bességkorlatozast kell bevezetni, valamint el kell helyezni az ,.Uton folyé munkéak” és az
,,Utsziikiilet” jelzétablakat, a csatlakozé utcékban is. A sziikséges elkorlatozasi eszkdzdket
és KRESZ-tablakat az FK-1 és az FK-2 jeli helyszinrajzokon feltiintettiik.

A Temet6 tér — Murakoéz tér csatlakozéasa utan kiemelt szegély hatérolja az 6sszekotout
burkolatat, mely 7 méter széles. A surrantok épitése miatt az Gtburkolat szélén mindkét ol-
dalon 0,5-0,5 m széles savot el kell korlatozni. A korlatok kézott szabadon maradd 6,0 m
széles burkolaton a kétiranyu forgalom fenntarthatd. Az érintett Utszakaszon eldzési tila-
lom és 30 km/h sebességkorlatozas sziikséges.

A bal oldali zart csatorna és a folyoka épitése idején a csatlakoz6 utcak meglévo for-
galmi rendje fenntarthato, de a csatalakozas elétt, a helyszinrajzokon feltiintetett helyeken
el kell helyezni az ,,Uton folyd munkak™ és az ,,Utsziikiilet” jelzétablakat.

A jobb oldali vizelvezeté arok kialakitasa idején, az atereszek csak az tutcsatlakozasok
burkolaténak bontasaval épithetdk meg, ezért a csatlakozasok teriiletét le kell zarni. Az at-
ereszek épitését kdvetden a munkaarkot vissza kell tolteni, a burkolatot helyre kell allitani,
és a lezarast meg kell sziintetni. A visszatoltés utan sziikséges forgalomkorlatozast az FK-
1.1 jeld (Polgari ut-Dozsa Gyorgy utca csatlakozasa), az FK-1.2 jeli (Polgari ut-2811. és
2805/2. hrsz-0 utcak csatlakozésa), az FK-2.1 jelii (Polgari ut-Vasvari P4l utca csatlakoza-
sa) tervlapokon tiintettiik fel.

A zart csatorna a Vordsmarty utca csatlakozéasa utan a bal oldali forgalmi sav alatt épiil
2 szakaszon, félpalyas utlezarassal. A savlezarasok hossza 90 m és 150 méter. A munka-
arok mellett szabadon maradé burkolat szélessége 3,5 méter, melyen valtakozd egyiranyt
forgalom fenntarthatd. Bal oldalon a Vordsmarty utca mindkét csatlakozasat €s az Iskola
utca, jobb oldalon a Csanddi Samuel utca csatlakozasat le kell zarni az épités idején. Az
Arad utca csatlakozasét egyiranyusitani kell, a Polgari utcarél behajtani lehet, az Arad ut-
cabdl kihajtani nem lehet. A Polgari utcaban a valtakozo egyiranyu forgalmat jelz6lampa-
val kell iranyitani. A jelz6lampa programok a miiszaki leirds mellékletét képezik.



A zart csatorna €pitése alatt a Kaplar utca €s az Iskola utca csatlakozasa kozott 1€vo au-
tobusz megalldhelyet ideiglenesen at kell helyezni a 35+090 km szelvény bal oldaldra. A
zart csatorna burkolat alatti szakaszanak épitése elott ideiglenes utasperont kell épiteni 16,0
‘m hosszon, 1,5 m szélességben, beton jardalapokbol 20 ¢cm vtg. homokos kavics agyazatra,
az FK-1.3 jelii tervlap szerint.

A Polgari utcdban a csapadékcsatorna és a folyoka €pitése tobb szakaszra bonthato, de
azonos idoben épithet6 a 2 ut alatti szakasz €s a jobb oldali burkolt arok, a zart csatorna
visszatoltott szakasza folstt a folyoka, majd a bal oldali folyoka elkészitése utan a Gonczy
Pal utcai csatorna.

A Gonczy Pal utcat a zart csatorna épitése idején a kozuti forgalom eldl teljes hosszban
le kell zarni. A vele kézel parhuzamos Képlar Miklds utca forgalmi rendjét kétiranyuva
kell valtoztatni, mivel a Polgéri utcét és az Ujvéarosi utcat ez a két egyiranyu utca koti sz-
sze. A sziikséges elkorlatozasi eszkozoket €s a KRESZ-tablakat az FK-3.1 és az FK-3.2 je-
10 helyszinrajzon tiintettiik fel.

A csatorna €s az arok épitése alatt a gyalogosok részére a jarda szabadon marad, sziik-
ség esetén ideiglenes atjarokat kell elhelyezni a munkaarkok folott.

Az utburkolat helyreallitas javasolt palyaszerkezete:
4,0 cm vtg. AC 11 kopd aszfaltbeton
5,0 cm vtg. AC 16 koto aszfalt kotoréteg
7,0 cm vtg. AC 22 alap aszfalt alapréteg
20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizacio
20,0 cm vtg. homokos kavics agyazat

Az aszfaltrétegeket 20-20 cm atfedéssel kell megépiteni, csatlakozéas egymas f61€ nem ke-
riilhet. A koporéteget teljes forgalmi sav szélességben kell megépiteni.

I1I. Az épités soran betartandd eléirasok:

- A kivitelezés forgalomszabalyozasarol, annak idépontjardl, illetve idétartamardl a
kozlekedés résztvevidit idoben, kommunikacids eszkézok utjan tajékoztatni kell.

- A korlatozo elemeket, kozati jelzéseket a kivitelezo koteles stabilan, ideiglenesen el-
helyezni.

- A gyalogos mozgasok zavartalansiga érdekében a munkagodrok felett a 6 gyalogos-
aramlasi irdnyokban provizdériumokat kell épiteni.

- A munkateriilet megvilagitisarol, valamint korlatozott 1atasi viszonyok esetén a villo-
g0 jelzést adé lampak miikddésének folyamatossidgardl a kivitelezo koteles gondoskodni,
amennyiben ezt a kézvilagitas nem biztositja.



- Az alkalmazott KRESZ-tablak csak szabvanyos, fényvisszaverd kiviteltiek lehetnek.
Az értelemzavaro jelzéseket le kell takarni, vagy el kell bontani, majd a munkateriilet at-
addsa utan az eredeti allapotnak megfelelden vissza kell allitani.

- Forgalomszabélyozasnal be kell tartani az 1998. évi 1. sz. Kozuti Kozlekedésrol szo16
torvény és az azt modositd 1991. évi XX. sz. térvény, valamint az utak forgalomszabalyo-
z4sarol, a kozuati jelzések elhelyezésérdl szolo 20/1984./X11.21./ KM. sz. rendelet, az UT 2-
1.119:2010. sz. Utiigyi Miiszaki Eldirdsban foglaltakat.

Debrecen, 2016. junius honap
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Utsziikiiletek forgalomiranyitasa

Félpalyas jelzolampas forgalomiranyitas

Munkatertilet: 3502 j.6k.ut 35+450-35+540 kmsz. kozott
Munkatertilet hossza: 90 m

Kihaladasi tavolsag: 124 m

Kihaladasi sebesség: 30 km/h = 8,3 m/s

Uritési id6: (124+6)/8,3 =16

K6zbens6ids: 16+3=19s

Forgalomnagysag irdnyonként : 140 E/ora (2016-ra felszorzott MOF értck)
Sziikséges periodusido: 49,6 s

Alkalmazott periodusido: 60 s

Szabad jelzések hossza iranyonként: 11 s
Kapacités: 330 E/6ra

Elokészito ido (piros;sérga jelzés): 2s

Atmeneti id6 (sarga jelzés): 3s
Fazisterv:
Fazisterv

frany 1{0 2|o 30 40 50 B0 70 80 90 100 110 Z6ldidd | Kapacitas

s 330 E/0

11s 330 E/0

P=60s

A fazisterv a forgalom lebonyolitasahoz sziikséges kapacitassal rendelkezik,

¢s egész nap mikodtethetd.



Munkaterdilet:

Munkateriilet hossza:

Kihaladasi tavolsag:
Kihaladési sebesség:
Uritési id6:

Kdzbensdidd:

Forgalomnagysdag iranyonként :

Utsziikiiletek forgalomiranyitasa

Félpalyas jelzdlampas forgalomirdnyitas

Sziikséges periodusido:

Alkalmazott periédusido:

3502.j.6k.at 35+150-35+300 kmsz. kozott
150 m

184 m

30 km/h = 8,3 m/s

(184+6)/8,3 =23 s

23+3=208

140 E/éra (2016-ra felszorzott MOF érték)

67.8 s

80 s

Szabad jelzések hossza irdnyonként: 14 s

Kapacitas:

315 E/ora

Elékészit6 id6 (piros-sarga jelzés): 2s

Atmeneti id6 (sarga jelzés): 3s
Fazisterv:
; Fazisterv
Irany 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 Z8ldids | Kapacitas
1 ] F | 14 s 315 E/6
2 14 s 315 Efd

P=80s

A fazisterv a forgalom lebonyolitasahoz sziikséges kapacitassal rendelkezik,

és egész nap mikddtethetd.
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