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A munkavégzésre vonatkozéan be kell tartani az 1993. évi XCIIl. térvény eldirasait,
valamint a kivitelezés soran a 4/2002. (11.20.) SZCSM-EuM egyittes rendelet 4. szamu
mellékletében foglaltakat.

KIVITELEZES MUNKAVEDELMI ELOIRASAI

A munkatér el6készitése

A felvonulas megkezdése el6tt a kiviteli tervek alapjan az épitésvezetonek fel kell
deriteni a munkateruleten levé kozmivezetékeket és gondoskodni kell a
védelmukrél.

Ha a kozmlivek nyomvonala nem allapithat6 meg egyértelmien, ugy az
Uzemeltetdjuktél a munkavégzés feltételeire vonatkozo utasitast kell kérni.

A gépek szallitasat és rakodasat végzé dolgozokat a munkaveégzés biztonsagara
vonatkozolag ki kell oktatni, és egy iranyitd személyt kell kijeldlni ezen munkak
elvégzéseének idejére.

A munkahelyen hasznalt tobb gép esetén a gépeket ugy kell elhelyezni, hogy
egymast mikodés kozben ne akadalyozzak.

A munkahelyen naponta, miszakonként meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a gépek el
vannak-e latva el6iras szerinti biztonsagot szolgalé felszereléssel és azokat
hasznaljak-e. A munkaarkot forgalmas helyen a kodzlekedés miatt mindkét oldalon
szabvanyban piros-fehér savozatu korlattal kell elkeriteni, mégpedig azon az oldalon,
ahol nincs folddepodnia.

Olyan munkaaroknal, ahol két vége feldl a munkahely nem kdzelitheté meg vagy a

gyalogos forgalom részére atjarast kell biztositani, labdeszkaval és véddékorlattal
felszerelt legalabb 60 cm széles, a ducolastdl flggetlen atjarot kell létesiteni.

A féldmunkavégzés biztonsagtechnikaja (MSZ 04-901:1989)

- A féldmunkat csak a tervben el6irtaknak megfeleléen szabad végezni.
- Ateruleteken talalhato foldkabeleket, kozmUlivezetékeket fel kell deriteni.

- A munkagodor helyét pontosan ki kell tizni. A kiasott arkokat korul kell keriteni,
ha barmilyen forgalom van, éjszakara ki kell vilagitani.

- A csapadékvizet el kell vezetni.

- A foldpartokat a godor mélységével megegyezé tavolsagban (szakad6 parton
belll) megterhelni nem szabad.

- A foldet aldvagassal kitermelni TILOS!

- A partfalat, ha nem rézsus, a talaj szemszerkezetétdl fuggéen 0,80 m-tél ducolni
kell.

- A ducolt munkaarok szélessége 0,80 m-nél kevesebb nem lehet.
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- Aterep szintjén az arok szélére 20 cm széles labdeszkat kell elhelyezni.

- A kitermelt depdnia és az arok széle kozott legalabb 50 cm padkat be kell
biztositani.

- Helyszini hegesztéseknél fejgodrot kell késziteni.

GEPPEL VEGZETT FOLDMUNKAK

Altalanos el6irasok

Kozuton a forgalom fenntartasa mellett végzett csatorna és vizvezeték épitéseknél a
féldmunkagép el6tt 50 m-re vagy a tavolsag megjeldlésével a forgalom feldli oldalon
a kovetkez6 szovegu tabla helyezendé el:

=VIGYAZAT! FORGAST VEGZO KOTRO! LASSAN’ 5 km!
A forgalom fenntartasa mellett végzett munkaknal a foldmunkagépet korlatokkal kell
elvalasztani a kozuti forgalomtdél. A korlatokat a gép legnagyobb kinyulasan kival kell
elhelyezni.

A forgalom fenntartasa mellett kdzuton végzett munkaknal a gép hatésugaran belll
forgalomiranyitét kell kiallitani, aki a tarcsaval a forgalomban részt vevé jarmiiveket
lassitasra inti, szUkség esetén a forgalmat id6szakosan leallitja.

Ott, ahol a fenti szabalyok betartasara helyi adottsagok nincsenek, ott a forgalom
fenntartasa mellett kdzuton kotréval munkat végezni nem szabad.

A kozuton veégzett munkaknal a Kkiviteli tervekben kiadott ideiglenes
forgalomkorlatozasrol készitett munkarész elGirasait be kell tartani.

Markoldval ducolasok k6zott végzett munka

Veszélyforrasok:

A markolé arokba zuhanasa, duckeretek kitlizése. A markoléedényt a ducolasok
k6zé csak nyitott allapotban szabad leengedni. A markoléedény hossz-tengelye a
munkaarok hossz-tengelyével legyen parhuzamos a leereszkedéskor és felhuzaskor.
Merev felfliggesztési markoléedény esetében a parhuzamositast kotél segitségével,
emberi erbvel a daru hatdésugaran kivulrél kell végezni. A markol6 munkajat
ducolasok kozott minden esetben kuldon szakember iranyitja.

Az iranyiténak kotelessége meggy6z6dni arrdl — minden markolas megkezdése el6tt
-, hogy a féld kiemelése helyén és ettdl jobbra-balra 5-5 m-re munkaarokban ember
ne tartdozkodjon.

A kotromester a markoléedényt az iranyité utasitasara meriti a ducolt munkaarokba
olyan helyen, ami az edényt a merevitd ducok kdzott, ezek érintése nélkul a fenékre
eresztheto.

A markolas elvégzése utan az iranyito intésére kezdédik meg az emelés, a fordulas
és az urités.

Az ilyen munka az atlagosnal nagyobb figyelmet igényel, ezért szamolni kell azzal,
hogy a gépkezel6 gyorsabban kimerul, elfarad. A fokozott balesetveszély fennallasa
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miatt folyamatos munka esetén 2 6ranként 10 perc pihenét kell engedélyezni, hogy a
ducolasok kozott véegzett, fokozott figyelmet igényl6 munkan a kotromester 6 6ranal
tobbet ne dolgozzon.

Kézzel végzett munkak:

Kézi foldmunka végzése soran az arokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0
m legyen.

A talajt alavagassal kitermelni — még szilard talaj esetén és ideiglenes jelleggel is
— TILOS!

A rézsiket az anyag mindségének és rétegz6désének megfelelben,
lépcsbzetesen haladva kell kitermelni.

Az 1,0 m-nél mélyebb munkaarokba vagy godorbe a lejarast elmozdulas ellen
rogzitett létraval kell biztositani. Rézsls hatarolasnal létra helyett a rézsibe
épitett Iépcsés megnyitast vagy legalabb 60 cm széles eljaropadlot is szabad
alkalmazni. Ez esetben a lejaratot korlattal kell ellatni.

Hosszabb munkaszineteltetés, valamint es6é utan miiszak kezdete el6tt az arkok,
godrok, feltdltések partjait, rézslit minden esetben meg kell vizsgalni, a
beomlassal, megcsuszassal fenyegetd rézsiket el kell tavolitani vagy mas médon
(pld. ducolassal) biztositani.

A kivitelezési munkaknal lejarasra peakett fokozatu Iétrat kell hasznalni.

A ducolashoz hasznalt anyag mindéségére és méreteire a vonatkozo
szabvanyokban foglaltak az iranyaddk. Ducolasra csak elézetesen megvizsgalt, jo
mindségl, kifogastalan allapotu faanyagot szabad hasznalni. A pallok szélessége
vastagsaguknak legalabb haromszorosa legyen. Faducok legkisebb atméréje 12
cm lehet.

A hevedereket és a ducokat ugy kell elhelyezni, hogy a vizszintes pallok végei a
hevederek, illetve a ducok tengelyvonalatdl legfeljebb 0,5 m-rel nyuljanak tal. A
ducsorok fuggblegesen és vizszintesen egy sikban fekldjenek.

A ducolast csak a munkagddor betoltésével, illetve beépitésével (falazas,
visszatoltés, kitoltés, stb.) egyidejlleg, szUkség szerint atvaltasokkal biztositva,
pallonként szabad eltavolitani.

Beton- és vb. munkak biztonsagtechnikaja (MSZ 04-904:1983)

Motorikusan hajtott gépi egyengetdé berendezés hasznalata esetén az egyengetési
tertlet hosszusaga a kiegyenesitett leghosszabb huzal +5 m, szélességi hossz 0,25
szorosan, de legalabb 4 m legyen.

Az egyengetd berendezéseket a kijeldlt helyen mindkét oldalrél megkdzelithetéen
kell biztositani.

A kihuzassal dolgoz6 gépek mellett a szalhossz mentén a megfeszitési miivelet
idején tartozkodni TILOS!

Ezt a terlletet korlattal kell elhatarolni.

Csavaras kozben a kezel6személyzetnek a befogopofak mellett vagy mogott kell
tartézkodni. A csavarozé szélak mentén tartozkodni TILOS, ezt a teruletet
korlattal kell elhatarolni.
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Vagoolloval csak kisebb atméréji — maximum 12 mm — vasakat szabad vagni, az
oll6t Gtni TILOS!

Kézi vagas esetén az anyagot a gép karjanak befelé huzasaval kell vagni.
Hosszu kar esetén a szalakat kicsuszas ellen biztositani kell. A késeket a kézi és
gépi meghajtasu végzdgepeknél ugy kell beallitani, hogy szorosan, hézag nélkul
zarjanak. Torott vagy csorba késekkel vagni szigoruan TILOS!

A vasvago gépet vizszintes talpra kell helyezni és kereteit elmozdulas ellen ki kell
ékelni. A betonacél szalakat hosszuk mentén, a kések magassagaban
tamasztobakokkal ala kell tamasztani. Folyamatos Uzemnél a betonacélt a
mozgokés feldli oldalon tartozkodni TILOS! A megkezdett méretnél nagyobb
vasat, egyszerre tobb szalat géppel vagni TILOS!

A taroldhelyeken az 6sszeszerelt, kész vasbetéteket legfeljebb 1,5 m magassagig
szabad egymasra rakni.

A helyszini vasszereléshez, ha csak a tartok vannak bezsaluzva, szabalyos
korlattal ellatott 6sszefiiggd, legalabb 60 cm széles allast kell biztositani.

Betonkeverés, szallitas, bedolgozas

Ha a betonkever6gép emelvényen (allvanyon) all, az Uritéshez csuszdat
(surrantét) kell épiteni.

Az etet6puttony hatdésugaraban tartozkodni TILOS!

A puttony alatti tertlet megkozelitését kényszerkapcsolatban mikodé korlattal kell
megakadalyozni.

A Dbetonszallitas céljara kialakitott pallézas talicskaszallitasnal legalabb 60,
japaneres szallitasnal 150 mm széles legyen, lehajlas ellen megfeleld
slrlisséggel alatamasztva, vasszerelés fol6tt gerendakkal vagy bakokkal.

Japaner hasznalata esetén az dritbhelyen a japaner elcsuszasanak
megakadalyozasara gerendat kell felszerelni. Japanert huzni TILOS! A
japanerben a peremtdl szamitva legalabb 10 cm mélységet Uresen kell hagyni.

Beton tomdritéshez csak kisfeszultségl vagy kettds szigetelés( villamoshajtasu
vibratort szabad hasznalni.

A vibrator kezeldjének gumicsizmat és gumikesztyt kell biztositani.

A lap- és palldvibrator fogantyuja szigetelt legyen. A vibratort terheléssel inditani
nem szabad.

Kizsaluzas el6tt a szerkezeteket végig kell vizsgalni, hogy a szerkezeten nincs-e
tulterhelés.

A zsaluzatot alatamaszto allvany megbontasat minden masodik, ezutan pedig a
kozbensé ducok leeresztésével kell végezni. Az ékek eltavolitasa elétt az
allvanyzatot megbontani nem szabad.

Az allvany bontasat megkezdeni csak akkor szabad, ha a szerkezeten repedések
vagy egyéb karos elvaltozasok nem észlelhetdk.

Kereteknél az ékek kiutését a keretgerenda kdzéppontjanal kell kezdeni és két
iranyban egyenld utemben kell az ékek eltavolitasaval haladni.

Eves szerkezetnél valamennyi ducot egyenletesen kell leengedni.
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Prébaterhelésnél a helyszint teljesen korul kell keriteni és 6roket kell allitani.
Probaterhelt szerkezet alatt semmiféle munka nem folyhat, személynek ott
tartézkodni TILOS!

Csofektetés biztonsagtechnikaja

Cs6 leengedése munkaarokba:

Acél, ontottvas csovet 150 mm atmeér6ig, mianyag csovet 300 mm atmerdig
atvetett kotéllel kell a munkaarokba leengedni. ennél nagyobb atmeérdji csovek
beemelését daruval vagy csélabakra szerelt, attételezett csigasorral kell végezni.

A munkaarokba kerul6 acél csévezetékek és szerelvény beépitésénél a felszinen
végrehajtandd munkakat a terepszinten kell végezni (cs6végek megmunkalasa,
peremezése, hegesztése, valamint a cs6 korrozid elleni védelmet szolgald
munkak).

Cs6 leeresztésénél a munkaarok ducolasat a cs6 sulyaval megterhelni TILOS!

Két egymassal szomszédos ducot csak akkor szabad egyidejlileg eltavolitani, ha
el6zbleg teljes értékl ideiglenes ducokat épitettek be.

Elektromos berendezések vagy vezetékek kozelében a csdvek irany beallitasara
erre a célra rendszeresitett segédeszkozt (fadorongot) kell hasznalni.

Csoveket munkaarokba fektetés el6tt minden esetben vizsgalatnak kell alavetni.

Ha a cs6 nyomvonala mas kozmulvet keresztez, a munkat be kell szintetni és
csak a teruletileg illetékes kozmi Uzemeltetd engedélye utan szabad folytatni.

Gépi berendezések, cs6elemek vagy egyéb targyak leengedése idején a
munkaarokba a leengedés helyén tartézkodni TILOS!

Szallitas, rakodomunkak biztonsagtechnikaja

Rakodasnal, szallitasnal gydrat, kardrat viselni nem szabad, mert az konnyen
beakadhat a kiall6 részekbe, és ujj- vagy karséruléseket okozhat.

A munkaruha mindig testhezall6 legyen. Lebeg6, szakadt munkaruha konny(
balesetet okozhat.

Szallitasi munkat mindig korultekintéen, évatosan kell végezni.

Gépkocsival torténd szallitasnal a biztonsagot nagymértékben befolyasolhatja a
jarmivek helyes vagy helytelen megrakasa.

A rakodas megkezdése el6tt a jarmivét elmozdulas ellen biztositani kell.

Rakodasnal a nehezebb targyakat alulra, a kénnyebbeket felllre kell helyezni,
hogy a sulypont minél alacsonyabb legyen.

Torekedni kell a rakomany sulyanak egyenletes elosztasara. Nem szabad a
jarmiveket csak az egyik oldalon terhelni. Ha ez elkertlhetetlen, azt az oldalt
alatamasztassal biztositani kell, amig az egyenetlen terhelés meg nem szlinik.

A rakomanyt elmozdulas ellen biztositani kell.
A rakfellletrél oldalt kiall6 darabok veszélyeztetik a jarmi mellett elhaladdkat.
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Ha elkerulhetetlen, a kiall6 részeket a menetirany szerinti jobb oldalra kell
helyezni és meg kell jeldIni piros ruhaval, illetve jelz6lampaval.

A jarmlvet nem szabad tulterhelni. A rakomany magassaga az uttestt6l szamitva
legfeljebb 4 m lehet. A hatrafelé kinyulé rakomany hossza nem haladhatja meg a
rakfelllet hosszanak a felét.

A lerakodas megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy az oldalfal lenyitasa
utan a rakomany nem hullik-e szét.

Az oldalfal lenyitasat allva kell végezni.

Viztelenités biztonsagtechnikaja

vakuumkutak sullyesztése el6tt a kuthelyek kornyezetében meglévd
kozmilvezetékeket /vizvezeték, gazvezeték, elektromos kabel/ fel kell tarni.
Katsor nyomvonalaval valo egyezdség esetén a kutsort arrébb kell helyezni.

vakuumkutak sullyesztésekor a kutak és kdppenycsovek emelésekor kilonds
figyelmet kell forditani az elektromos Iégvezeték haldzatok kérnyezetében végzett
munkalatoknal.

A folyamatos lGzem biztonsaga érdekében tartalék eréforrasrél gondoskodni kell.
Pl. halézati aramellatas esetén ujabb, az el6z6tél fuggetlen aramcsatlakozas
lehet6ségét vagy aggregator alkalmazasat kell biztositani.

Az Uzem leallitdsahoz a statikus tervez6 engedélye szikséges. A matargy kelld
szilardsagat, a feluszas elleni leterhelést kell mérlegelni. A leallast szakaszosan,
a kutak fokozatos kikapcsolasaval lehet végrehajtani.

A folyamatos Uzemre tekintettel a munkahely éjszakai kivilagitasarél gondoskodni
kell.
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