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KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

Hajdibdszormény Viros Polgarmesteri Hivatala (4220 Hajdubdszormény, Bocskai tér 1.) - tovabbiakban, mint
jogosult - részére, a targyi kozmiilétesités megvaldsitasahoz a kozitkezeldi hozzajarulast a kovetkez0 feltételekkel
adjuk meg:

1. A(z) kézmiilétesitési munkaval kapcsolatos alapadatok:
1.1. Megnevezés: A 3502. j. ok. Gt 35+150-36+326 km szelvények kozotti szakaszan, valtakozva mindkeét
oldalon belteriileti csapadékviz-elvezetd rendszer atépitése, a 2.1 pontban eloirtak szerint:
1.2. Az érintett kozati- és igénybevételi dij adatok:

e e o o e R P A e
3502 | 35+140 | 35+303 | Félpalyas zéaras 163[3.50| 571 25| 1| 1,00| 14.275| 3.854 18.129
3502 | 35+446 | 35+548 | Félpalyas zaras 102 |3.50| 357 25| 1| 1,00 8925| 2.410 11.335

Osszesen:| 23.200| 6.264 29.464

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozo feltételek:
2.1. A kivitelezés / tevékenység soran betartand6 miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek: -

2.1.1. Jelen kozitkezeldi hozzajarulas — a Kizlekedésfejlesztési Koordindcids Kozpont (1024 Budapest,
Livéhdz u. 39.) dltal 2013. mdjus 7-én, G-2/001562/2013. iktatoszam alatt kiadott levelében
foglaltak alapjdn — nem mindsiil vagyonkezeldi hozzajaruldsnak, azt Megyei Igazgatésagunk,
jelen hozzajarulassal egyidejiileg, de kiilon iigyiratszimon adja meg.

Megyei Igazgatésagunk szolgalmi- és vezetékjog bejegyzés nélkiil hozzajarul:
Hajdibdszormény Varos belteriileti csapadékviz-elvezeld rendszerének rendezése érdekében,

-a 3502. j. Tiszavasvari - Hajdubdszérmeény 6sszekoto ut

- 35+150-35+293 km szelvények kozotti szakaszan ;

- 35+456-35+538 km szelvények kozotti szakaszan,
a bal oldali forgalmi sav tengelyében, burkolatbontassal, padkabontas nélkiil, tisztit6- és mosato
aknak létesitésével, zart csapadékviz-elvezet6 rendszer épitéséhez,

- 3502. j. Tiszavasvéri - Hajdibdszormény &sszekoto ut

- 354298-35+448 km szelvények kozotti szakaszan, a jobb oldalon, a burkolat tengelyétdl mért
4,70-5,70 m tavolsagon tul ;

- 35+368-35+372 km szelvények kozotti szakaszan, a bal oldalon, a burkolat tengelyétdl mert
5,80-10,0 m tavolsagon tul ;

- 35+551-36+184 km szelvények kozotti szakaszan, a bal oldalon, a burkolat tengelyétél meért
7,10-11,50 m tavolsagon tul ;

- 36+189-36+319 km szelvények kozotti szakaszan, a jobb oldalon, a burkolat tengelyétdl mért
6,40-9,0 m tavolsagon tul ;

- 36+319-36+325 km szelvények kozotti szakaszén, a jobb oldalon, a burkolat tengelyét6]l mért
9,0-42,50 m tavolsagon tul,




burkolat- és padkabontds nélkiil, tisztitd- és mosatd aknak létesitésével, zéart csapadékviz-
elvezetd rendszer épitéschez,

-a3502. j. Tiszavasvari - Hajdubdszormény 6sszekotd ut

- 35+642-36+189 km szelvények kozotti szakaszan, a jobb oldalon, a burkolat tengelyétdl meért
6,20-7,10 m tavolsagon tul,
burkolat- és padkabontas nélkiil, atereszekkel kombinalt nyilt, burkolt csapadékviz-elvezetd
arokrendszer épitéschez,

-a3502. j. Tiszavasvari - Hajdubdszormény &sszekotd it

- 35+293-35+298 km szelvények kozotti szakaszan ;

- 35+448-35+456 km szelvények kozotti szakaszan ;

- 35+538-35+551 km szelvények kozotti szakaszan,
a fentiek szerint burkolat al4 keriilé nyomvonalnak a burkolatban tervezett tisztito- €s mosatd aknak
kozott folytonos védéesd beépitésével, burkolat- és padkabontassal, zart csapadékviz-elvezetd
rendszer épitéséhez,

- tovabbé ehhez kapcsolédoéan, a 3502. j. Tiszavasvéri - Hajdubdszormeény Osszek6td ut

- 36+184-36+189 km szelvények kozotti szakaszan,
nyomvonaltél - nyomvonalig tartd, folytonos védécsé beépitésével, burkolat- és padkabontas
nélkiil, zart csapadékviz-clvezeté rendszer Gtatfurassal, szogben torténd keresztezésehez, a
JKézmiiterv - M’93” Kft. (4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21/b. I/1.) 481/15. torzsszamu szakmai
terve alapjan.
Megyei Igazgatosagunk hozzéjarul tovabbé a fenti munkak végzésének idejére ideiglenes forgalmi
rend bevezetetéséhez a ,,VIATERV” Mémdkiroda (4026 Debrecen, Csemete u. 1.) 65/2016.
tervszam alatt készitett és Megyei Igazgatésagunk altal jovahagyott tervdokumentacio szerinti
kivitelezéssel, az alabbi feltételek maradéktalan betartisa mellett:
A forgalmi sivban tervezett nyomvonalakat és miitirgyaikat — a terven megjelenitett
nyomvonallal ellentétben — pontosan az érintett forgalmi siv tengelyében kell elhelyezni !
A forgalmi siv tengelyében létesiilé nyomvonalak esetében a nyomvonalak hosszaban, az
orszagos koziut meglévd palyaszerkezetét a munkaarok uttengely feloli széle, valamint a
felbontott forgalmi siav burkolatszéle koztti szakaszon a teljes szerkezet helyreallitasaval,
minimum ,,C” forgalomterhelési osztilyra méretezett szerkezet alkalmazasaval ajra kell
épiteni.
2.1.3.1. A forgalmi sav tengelyében létesiilé nyomvonalak esetében az adott nyomvonalszakasz
hosszdban a felbontott burkolatot az érintett forgalmi sav szélességében, egyontetii aszfalt
koporéteg teritésével kell helyreallitani.
2.1.32. A burkolat helyreallitast az e-UT 06.03.13:2005. Utiigyi Miiszaki FEléiras
figyelembevételével, az épités idején érvényes forgalomnagysagi adatok alapjan méretezett, de
minimum ,,C” forgalmi terhelési osztilyra méretezett és az e-UT 06.03.21:2010. Utiigyi
Miiszaki Eléirasban meghatarozott burkolatszerkezettel kell elvégezni.
2.1.3.3. A koporéteg aszfaltozasaval érintett szakaszon — a kialakulo wj palyaszint
magassagokhoz illeszkedé médon — az orszigos kozutak padkajat, valamint a biztonsagos
jarhatésagot figyelembe véve a meglévd kapubejarokat szintén rendezni kell !
A kozat igénybevételével kapesolatos jogok és kételezettsegek vonatkozéasaban 1988. évi L. torvény
és annak végrehajtasa targyaban kiadott 30/1988. MT rendelet, valamint a 20/1984, (X1I1. 21.) KM
rendeletben foglaltak alapjan jarultam hozza.
A kézat melletti munka csak ,Munkakezdési hozzajarulas” birtokaban kezdheté meg,
amelyhez mellékelni kell a kozat nem kozdt nem kozlekedési célu igénybevételére ¢és a
szakfeliigyeletekre vonatkozé dijak befizetéseinek igazolasait, valamint az ideiglenes
forgalomszabélyozésra vonatkozé megallapodas masolatat. Ezek barmelyikének hianyaban a
~Munkakezdési hozzajarulas” nem adhato ki.
A kézuton végzendd munkak megkezdése el6tt minimum 15 nappal a kivitelez6k a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. Hajdt - Bihar Megyei Igazgatosagatol (4025 Debrecen, Barna u. 15., tel.: 52/819-




2.2.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2;1.15.

2.1.16.

2.1.17.
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420, fax: 52/819-429) kotelesek ,,Munkakezdési hozzajarulas™t kérni, mely kérelemben meg kell
adni a munka kezdés-befejezés tervezett hatdrnapjat és a kivitelezésért felelds épitésvezetdk nevét,
cimét €s telefonszamat is.

A kozat tertletét érinté munkélatokhoz —a 1988. évi L. torvény végrehajtasarol sz616 30/1988. (IV.
21.) MT rendelet 27. § (3) a) bekezdésében foglaltak alapjan — Megyei Igazgatdsagunk
szakfelligyeletét kell kérni, amelyet irsban meg kell rendelni Magyar Kézut Nonprofit Zrt. Hajdu-
Bihar Megyei Igazgatosaga Fejlesztési és Felujitasi Osztalyatol (4025 Debrecen, Barna u. 15., fax:
52/819-429). Az épités ideje alatt a hetenkénti szakfeliigyeleti dij 6sszege (heti két alkalom, 8.000.-
Fit + 27 % AFA oradij és 80.- Fi/km + 27 % AFA kiszdllasi dij figyelembe vételével) 40.000.- Ft +
10.800.- Ft AFA (27 %) = 50.800.- Ft, azaz: dtvenezer-nyolcszaz 00/100 forint, amelyet a Magyar
Ko6zut Nonprofit Zrt. MKB 10300002-10460102-49020027 szdmui bankszadmléjara atutalassal be
kell fizetni és ennek igazolasat a ,.Munkakezdési hozzajarulds™-hoz csatolni kell.

A koziti kozlekedésrol sz6l6, tobbszor modositott 1988. évi L. torvény végrehajtasira kiadott
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) b) bekezdésében foglaltak alapjan az ideiglenes
forgalomszabailyozis bevezetését — kapacitds esetén — térités ellenében Tarsasagunk biztositja.
Erre vonatkozéan az engedélyesnek — a ,,Munkakezdési hozzajarulas” kérelem benyiijtasat
megelozoen — Megyei Igazgatosagunkkal szerzédést kell kotnie.

A kozat nem kozlekedési céli igénybevétele céljabdl a kozuti kozlekedésrol szold 1988. évi L
torveny 37. §-a alapjan igénybevételi dijat kell fizetni. A dij mértéke a kozutak igazgatasardl szdld
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapjan, az aktualis munkavégzés
épitesi liteméhez illeszkedden, naptari naponként az 1.2 pontban meghatirozott iitemezés
szerinti Osszeg.

A 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan a kozat
igénybeveteléért fizetendd dij elére esedékes, amelyet a Magyar Kozit Nonprofit Zrt. MKB
10300002-10460102-49020027 szamu bankszamldjara atutalassal be kell fizetni és ennek
igazolasat a ,Munkakezdési hozzajarulas™-hoz csatolni kell. A dij megfizetéséig a kdzutat érintd
munkavégzés vagy egyéb nem kozlekedési célu igénybevétel nem kezdhetd meg.

A kozit nem kézlekedési céli igénybe vételére és a szakfeliigyeletekre vonatkozé dijaknél az
atutalds kozlemény rovatéban fel kell tlintetni jelen hozzajarulds iktatoszamat és jogcimét. A dijak
befizetéseit, illetve atutalasat kévetden a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Pénziigyi Osztalya a szamlat
megkiildi.

Ezen hozzijarulas 1 példanyat és 1 jovahagyott tervdokumenticiot a munka kivitelezése
¢rdekében az engedélyes kiteles atadni a kivitelezonek.

A munkakezdés tényleges idopontjat a kivitelezo irasban kiteles a Magyar Kozt Nonprofit
Zrt. Hajdu-Bihar Megyei Igazgatosaga I 2 Mérnokségének a munkakezdés el6tt minimum 1
nappal bejelenteni.

Amennyiben a kivitelezés soran kiilén épitési naplé nem keriil vezetésre, jelen kozutkezeldi
hozzajarulas szerint az épités ideje alatt munkavégzés soran kihelyezésre, illetve bevonasra keriilé
kozati jelzoétablakat — a 2. sz. melléklet szerinti formdban — a kivitelezé6 az aktualis
munkavégzéshez illeszkedve, naprakészen koteles vezetni. Az igy vezetett és alairt jegyzékonyvek
eredeti példanyait, a munkak végeztével — de legkésobb a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras soran — at
kell adni az I 2 Mémokségnek. Kiilon épitési naplé vezetése esetében a kihelyezésre, illetve
bevonasra keriild ideiglenes koziti jelzéseket abban sziikséges feltiintetni.

Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkak végleges befejezése utian azonnal el kell
tavolitani a kozut teriiletérél és a munka befejezését az 1 2 Mérnikségnek (4090 Polgir,
Virosmarty u. 1/a, fax: 52/819-916) irasban be kell jelenteni.

A hozzijarulds alapjin elvégzett munka miiszaki atadas-atvételi eljarasiara az 1 2
Mérnikséget a kivitelezé irasban koteles meghivni. Ennek elmulasztisa miatt keletkezo
karért a felelosség a kivitelezot terheli.

A kézit igénybevételével kapesolatos jogok és kételezettségek vonatkozasdban 1988, évi I térvény
¢s annak végrehajtasa targyaban kiadott 30/1988. MT rendelet, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM
rendeletben foglaltak alapjan jarultam hozza.

A munkateriilet / igénybevett teriilet helyreallitasara, tisztitisara vonatkozé feltételek:

2.2.1.

A kozut burkolatanak és a féldmilvek megbontésa, illetve ezek szakszeriitlen helyreéllitasa miatti
hibdk garancidlis és szavatossagi megsziintetése (az ezekre vonatkozo helyszini szemlék
megallapitasai, vagy kiilon felszolitasunk alapjan) a kivitelezd kotelezettsége.



2.3. Ideiglenes forgalomkorlatozasra vonatkozo feltételek:

2.4.

2.3.1.

23,2,

233,

234,

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.8.

2.3.10;

2.3.11.

Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozds érdekében a Megyei Igazgatdsagunk altal
jovahagyott tervdokumentacié FK-1, FK-1.1, FK-1.2, FK-1.3, FK-2, FK-2.1, FK-3.1 és FK-3.2
rajzszamu helyszinrajzain feltiintetett kozuti jelz6tablékat, elkorlatozo elemeket, burkolati jeleket s
egyéb forgalomszabélyozé eszkdzdket ki kell helyezni, el kell takarni, illetve fel kell festeni.

Kézi munkavégzés soran (ateresz épités, uttiikor, utalap és padka épités) a ,,kétiranyid
forgalom” szimara minimum 5,50 m széles burkolat feliiletet kell szabadon hagyni es

gépi munkavégzés soran (burkolat épités) csak a munkagépek mozgéasanak idején sziikséges
,.valtakozé egyirany” forgalom érdekében — a kihelyezett jelz6tablakon tulmenden — a kivitelezd a
kozuti forgalmat a munkahely el6tt és utan felallitott 2 £6 | kdzti jelzoodrrel” koteles szabalyozni.
Amennyiben a munkateriileten az aktualis munkavégzés épitési technoldgiija, valamint a
munkateriileten kialakult Allapot lehetévé teszi, ugy az épités vezetd déntése alapjan, az
ideiglenes forgalomkorlitozds részét képezé tiltéo tablak ideiglenes jelleggel — a hétvégi
idészakban, valamint munkasziineti napokon — hatilyon kiviil helyezhetéek a vonatkozé
Utiigyi Miiszaki Elirdsban meghatarozott médokon.

2.3.3.1. A munkateriileten — az aktualis allapotnak megfeleléen — sziikséges korlatozast
folyamatosan fent kell tartani.

2.3.3.2. Az adott munkateriileten a tiltotablik hatalyanak idészakos érvénytelenitése csak
munkavégzés hidnyaban, a fentiek figyelembe vétele mellett lehetséges, a munkateriileten
torténé munkavégzés soran a kozatkezeldi hozzajarulas szerinti forgalomtechnikai
eszkozoket és elkorlatozo elemeket ki kell helyezni.

2.3.3.3. Amennyiben az épités ideje alatt a tiltétablak hatalya a fentiek alapjan
érvénytelenitésre keriil, igy a hatalytalanitas kezdetének és végének pontos idépontjat az
épitési naploban rogziteni kell !

A kivitelezés soran a munkateriiletet oly médon kell elkorlatozni, illetve koriilhatarolni, hogy
az autobusz megallohelyeknél, a gyalogos jardan, valamint azok kérnyezetében a gyalogosok
akaddlytalan és biztonsigos kozlekedése minden Kkoriilmények kozott folyamatosan
megoldhatoé legyen.

AZ ADOTT EPITESI UTEMBEN LEZART FORGALMI SAVO(KA)T TELJES
HOSSZBAN FIZIKAILAG IS LE KELL ZARNI AZ EPITES IDEJERE !

A Kkihelyezésre keriild ideiglenes jelzések nem lehetnek ellentmondésban a kintlévo kozati
jelzotablakkal, illetve az ideiglenes tablak kihelyezésénél a kintlévo jelzétéablak folyamatos
lathatosagat biztositani kell a burkolat javitasi munkék ideje alatt.

A nyomvonal épités ideje alatt a KKSz. 87. dbraszamu, ,,Forgalomiranyitd fényjelzé keszilek™, a
KKSz. 80. &braszamut, .Uton folyé munkak”, illetve az alakhelyes KKSz. 70., illetve 71.
dbraszamu, ,,Utszikiilet” veszélyt jelzd tablakat — szilkség szerint az irdnyhelyes nyilat tartalmazd
kiegészitd tablakkal egyiittesen — a munkavégzés helye elott lakott terlileten minimum 50 m
tavolsagban mellékiranyokban is ki kell helyezni.

A gyalogos jarda, illetve a gyalog- és kerékparit teriiletén és/vagy (rszelvényeben végzett
munkékat a gyalogosok és a kerékparosok szamara az aktualis munkavégzés szerinti KKSz. 80.
4dbraszamy, ,,Uton folyd munkdk™, illetve az alakhelyes KKSz. 70., illetve 71. abraszamu,
,Utsziikiilet” veszélyt jelz6 tablakkal szintén jel8lni sziikséges.

Az épitéssel érintett szakaszon a tilalmi tablak hatalyat a kozbenso csatlakozasok utéan (beleértve a
foldat csatlakozasokat is) meg kell ismételni, illetve az épitéssel érintett szakasz végén —
csatlakozas hianyaban — a bevezetett tilalom fliggveényében fel kell oldani.

A munka végrehajtasa sordn az épités alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek elhelyezésénél, kozuti
munkavégzésnél és a kozuti jelzd6rdk alkalmazasanal a 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendeletben foglalt
miiszaki szabalyzatot és a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkoz6 pontjainak eldirasait kell
alkalmazni, tovabba az e-UT 04.05.12:2010. Utiigyi Miiszaki Eléirasban foglaltakat be kell tartani.
A koziton forgalomkorlatozassal jar6 munkdk végrehajtasaval kapcsolatos munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, forgalomszervezési feladatokra a kivitelez6 véllalat az irdnyito és beosztott
dolgozoéit kimutathatoan koteles oktatni.

Egyéb feltételek:

2:4.1.

Felhivjuk a jogosult és a kivitelezd figyelmét, hogy a téli utiizemeltetési idészakban - november
10. és marcius 15. kozétt - az orszdgos kozutat érintd kivitelezési munkat végezni tilos!



2.4.2.

2.43.

2.4.5.

2.4.6.
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A targyi nyomvonalépitéssel érintett ingatlanok mindenkori folyamatos, és akadalymentes
megkozelithetdségét biztositani kell a kivitelezés alatt.

Az egyes ¢pitési litemekben haszndlt forgalomirdnyitd fényjelzé késziilékekben alkalmazott
program — szilkség esetén — modositandd a gépjarmi forgalom zavartalansdgdnak biztositasa
érdekében. A programmodositast az épitési naploba minden esetben be kell jegyezni.

Az orszagos kdzutak érintett szakaszain a kopdréteg Ujraaszfaltozasa soran a csapadékviz elvezetést
biztositani kell.

244.1. A munkavégzéssel érintett teriileten, a burkolatban esetlegesen meglévd aknakat,
fedlapokat, viznyeldket, illetve egyéb szerelvényeket szintbe kell helyezni.

2.4.4.2. Az orszagos kozut burkolata csak aszfaltvago fiirésszel bonthaté meg.

2.4.4.3. A burkolat megbontasaval érintett Utszakaszrdl a martaszfaltot és/vagy a palyaszerkezet
egyeb anyagait — a Megyei Igazgatosagunkkal a helyszinen egyeztetettek alapjan meghatarozott
mennyiségben — fuvarlevéllel igazolt médon be kell szallitani a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
Hajdu-Bihar Megyei Igazgatdsiga I 2 Mémokségének telephelyére. A fentiek teljesiilése a targyi
burkolat megerdsitési munkak sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarasanak alapfeltétele.
2444, A targyi munkavégzés soran, a gyalogos jarda esetleges burkolatbontdsa esetén annak
burkolatat teljes szélességben kell helyreallitani, az Snkorményzat eléirasai alapjan.

2.44.5. Az orszdgos kozutak érintett szakaszain az épitési munkélatok befejeztével a padka
kialakitdsanal, az érintett kézuti szakaszokon meglévd padkakialakitdssal azonos és 5 %-os
oldalesés biztositasa sziikséges, a csapadékviz-elvezetés biztosithatosaga mellett.

2.44.6. Az orszagos kozut padkdjat oly modon kell helyredllitani, hogy annak az utkategériara
eloirt teherbirasa meglegyen, tovabba a burkolat és a padka kozétt szintkiilénbség nem lehet.

Az orszagos kozut alatti keresztezések esetén a burkolat szintje alatt minimum 1,50 m véd6tavolsag
¢s nyomvonaltél — nyomvonalig tart6, folytonos védécsd beépitése sziikséges.

2.4.5.1. Az orszagos kozithoz csatlakozd utak alatti keresztezések esetén a kozmiivet a csatlakozo
ut tengelyétél mért minimum 8,0-8,0 m tavolsagon, illetve a csatlakozas burkolatszéleitdl mért 5,0—
5,0 m tavolsagon tulnyuld védocsd beépitésével védelembe kell helyezni.

2.4.5.2. Az 1utérkot érinté nyomvonal esetén a vizelvezetd, illetve a szikkaszté arkot szabvéanyos
paramétertire vissza kell allitani, a vizelvezet6 rendszerek miikodését biztositani kell.

2.45.3. A védelem takardsi mélysége az arok fenékszintjétél burkolt arok esetén 0,50 méter,
fo6ldmedrii arok esetén minimum 1,0 méter legyen.

2.4.54. A mederelemekkel burkolt arkok talpszélessége — a kézi takarithatésdgi szempontokat

Jigyelembe véve — minimum 0,30 m, mélysége — a terepadotisdgoktdl fiiggé — de minimum 0,50 m

legyen.

2.4.5.5. Az orszagos kézutak mellett meglévé nyilt, foldmedrii arkok szelvényeit rendezni kell a
beruhdzas kapcsan. A mederburkolé elemek feletti rézsiihajlasa 1:1,5 legyen. Amennyiben — a
rendelkezésre allo hely hiAnya miatt — ennél meredekebb rézsithajlas alakithaté csak ki, igy a
rézsiifeliiletet burkolni sziikséges !

2.4.5.6. Az 0Osszekoté ut mindkét oldalan, a burkolaton kiviil tervezett zart csapadékviz-elvezet
rendszer felett a meglévd nyilt arkok rendezése sziikséges, beleértve a bal oldalon a szegély nélkiili
szakaszon meglévd surrantokon keresztiili bekotési helyek burkolt kivitelben térténd tjraépitését.,
valamint a zart rendszeren a viznyel6kkel egyesitett aknédk 5,0-5,0 méteres kornyezetének
arokburkolasat, a fentiek figyelembe vételével.

2.4.5.7. A targyi létesitménnyel érintett szakaszon a meglévd zart csapadékviz-elvezetd rendszerek,
atereszek megfelel6 miiszaki allapotat biztositani kell. Sziikség szerint ezek j6 karba helyezését
(esetleges cseréjét, meghosszabbitasat, tisztitasat, illetve kotrasat) el kell végezni.

A targyi csapadékviz-elvezeté rendszer épitési munkaival érintett szakaszon a meglévd kozuti
jelzbtablakat, burkolati jeleket, illetve egyeb kozuti jelzéseket (szalagkorlat, optikai vezet$ oszlop,
gyalogos csokorlat, gyalogos oszlop, stb.) a kivitelezést kdvetden az eredeti forgalmi rendnek
megfelelden helyre kell llitani.

Az épitési munkdlatok befejeztével a targyi utszakaszon az eredeti forgalmi rendnek megfeleld
utburkolati jeleket kell fel festeni.

2.4.7.1. Az utburkolati jelek felfestésénél a 11/2001. (III. 13.) K6VIM rendelet, az e-UT
04.03.11:2001. és az e-UT 04.03.21:2007. Utiigyi Miiszaki El6irasban foglaltakat be kell tartani.
2.4.7.2. Az ttburkolati jelek esetében festés soran minimum 3 év garanciaju, tartés utburkolati jelek
alkalmazasa sziikséges.



6/6

2.4.8. Jelen hozzajarulés alapjan elhelyezett letesitmény(ek) fenntartasarl és mindenkori tisztantartasardl
a kozit allagdnak sérelme nélkiil, a forgalom zavartalansaganak biztositisa mellett a Jjogosultnak,
illetve mindenkori Jogutddjanak kell gondoskodnia.
2.4.8.1. Ha a kozt vagy tartozékainak 4talakitdsa, korszeriisitése, feltjitasa folytdn a létesitmény
vagy tartozekainak végleges, vagy ideiglenes atalakitasa, vagy athelyezése valik sziikségessé, azt a
jogosult, illetve mindenkori jogutédja tiirni kételes.

2.49. A nyomvonallal érintett helyi utak, gyalogos jarda, illetve koztertiletek melletti munkavégzéssel
kapcsolatban kiilén hozzajérulast kell kérni Hajduboszérmény Véros Polgérmesteri Hivatalatdl
(4220 Hajdibészormény, Bocskai tér 1.).

2.4.10. A munkavégzés sordn a kizit uUrszelvényét végig szabadon kell hagyni. Ezen teriileten semmilyen a
munkavégzéssel kapcsolatos anyag, eszkoz, tovibba a kitermelésbé] szarmazé f61d, bontott anyag,
illetve egyéb térmelék nem helyezhetd el, még ideiglenes jelleggel sem. Az épitési munkak
befejeztével a kdzitteriiletet — beleértve az utpadkit és az 4rok teriiletét is — tisztan, rendezett
allapotban kell 4tadni.

2.4.11. A kozat melletti munkavégzés, illetve kizit féldmiivének megbontdsa esetén siillyedés vagy
egyéb burkolathibak kijavitasara 3 év garanciit irunk elé.

2.4.12. Az ftburkolati hibik helyreallitasi koltsége az engedélyest terheli.

2.413. A kozmié épités miiszaki atadas-atvétel idépontjara az érintett kozteriiletet — 2
hozzijarulasunkban megadott feltételek figyelembe vételével — eredeti allapotiba
(teriiletrendezés, kéziti jelzések és uittartozékok) helyre kell dllitani.

3. Vegyes rendelkezések:

3.1. A kozttkezelbi hozzdjérulas a kiadas napjatdl szdmitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez idén beliil a
kivitelezést nem kezdik meg, akkor kozutkezeldi hozzajarulasunkat ismételten meg kell kérni.

3.2. Amennyiben jelen hozzdjéruldsban foglaltakkal a kérelmezé nem ert egyet, Uigy a Hajdu-Bihar Megyei
Korményhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly Utﬁgyi Osztalydhoz (4025
Debrecen, Széchenyi u. 46.) fordulhat felilvizsgalati kérelemmel.

3.3. Hozzdjaruldsunk egyéb engedélyek megszerzésének kotelezettsége al6l nem mentesit.

3.4. Ezen hozzijarulast és a Jovahagyott terv 1 peldanyét (a kivitelezésért felelds épitésvezetd nevének és
cimének feltiintetésével) a munkahelyen kell tartani.

3.5. A hozzajarulas és a Jovéhagyott terv 1-1 példanyat az I 4 Mérméokségnek ellenérzési megbizéissal
megkiilddm.

3.6. Az épités alatti forgalomkorldtozés kddja:

- a bal oldali forgalmi s4v lezérasa, fényjelzd késziilékes irdnyitas esetén: E - FJ - F3 - 30
- a jobb oldali munkavégzés, Jelzbtablas irdnyitas esetén: K - UJ - F4 - 30
- a bal oldali munkavégzés, jelz6tablas irdnyitas esetén: K - UB - F4 - 30

Debrecen, 2016. junius 27. o '_d)
/ Magyar Kizit Nounproiit Z Ny
Hajdi-Bihar M i Igazgatdsag .
/‘“ "" 4025 Deb 2w, 15, 5/ / /%7
| Bzotak Zoltan 0901 Tadsonyi” Andras Zsolt
megyei igazgatd megyei osztalyvezetd
Kapjak:
1. Hajdub6szormény Varos Polgarmesteri Hivatala 4. Trattar
Melléklet(ek): 2 pld. + 2 pld. terv+ 2. sz. melléklet Melléklet(ek): 1 pld. + 1 pld. terv
2. Polgéri Mérngkség 5. Nyilvantartas

Melléklet(ek): 1 pld. + 1 pld. terv
3. LVIATERV” Mémékiroda
Melléklet(ek): 1 pld.
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