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Targy: Kézmlnyilatkozat, HajdUbdszérmény varos belterlileti  csapadékviz
elvezetésének vizjogi |étesitési engedélyes tervéhez, kivitelezéséhez.
(I. Gtem)

Tisztelt Cim kérelmére Tarsasagunk a banyaszatrdl szolé 1993, évi XLVIIL. toérvény
végrehajtasat szabalyozé 203/1998. (XIL.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a
alapjan, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet, tovabba az MSZ 7048/1-1983, az
MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvany figyelembevételével, a
felllvizsgélatra benyujtott 481/15 tdrzsszamu tervdokumentaciokban és a csatolt Cs-
1.1 - Cs-1.3 rajzszdmU helyszinrajzok kapcsan az aldbbi kézml(inyilatkozatot adja

‘targyi beruhazas épitéshatdsagi engedélyezési eljarasahoz.

Szakagi nyilvantartasunk szerint a tervezési terlleten Tarsasagunk tulajdonaban lévé
gazelosztd haldzat Gzemel. A megklldétt tervdokumentacioban a gazelosztd vezeték
nyomvonala feltlintetésre kerllt, a tervlapokon szereplé nyomvonal a
nyilvantartasunkkal megegyezik.

A tervezett létesitési helyszinrajzokon feltlintetett csapadékviz elvezeté rendszer
épitési munkalatainak nyomvonala érinti a helyszinrajzokon feltlintetett Tarsasagunk
tulajdonaban és Uzemeltetésében lévdé kozépnyomasl gazelosztdé rendszer
nyomvonalat.

A munkalatok elkezdését megel6zéen 8 nappal a TIGAZ-DSO Kft. Debreceni Uzeméhez
cimezve (4030 Debrecen Hid u. 1.) a kivitelezést ténylegesen végzd vallalkozés
koteles irdasban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének idépontjat. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a kivitelez6 megnevezését, cimét, felelds m(iszaki vezetdje nevét és
telefonszamat.

Az épitési munkalatok megkezdése elott szakmai feliigyeletiinket meg kell
rendelni. Tdarsasdagunk képviseldjével az épitéssel érintett teriiletet be kell
jarni. Az épitési tevékenység végzojének - szakmai feliigyeletiink mellett - az
épitési teriileten a gdzeloszté vezeték nyomvonaldt és a tiltott gépi
foldmunka dvezetét ki kell jel6Ini.

A gazeloszté vezeték nyomvonalanak és a tiltott gépi féldmunkavégzés
dvezetének kijelolése nélkiil épitési tevékenységet végezni nem lehet.

Az épitési terlleten taldlhatd gazeloszté vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges
hianyat és az egyéb észrevételeket jegyzékonyvben kell régziteni.
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A munkavégzés teljes idétartama alatt, a gazelosztd vezeték biztonségi 6vezetén belll
az lUzemeltetd irdsos engedélye nélkiil tilos anyagok elhelyezése, tarolasa.

Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a gazeloszté vezeték
nyomvonala felett nehézgépjarm(ivek (3,5 tonndt meghalad6 tomeggel rendelkeznek)
rendszeresen, ismétlédésszerlien kozlekednek, ezt a teriiletileg illetékes (izemiinkkel
egyeztetni sziikséges.

Ebben az esetben a gazelosztd vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni,
példaul betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, gépi foldmunkat a
keresztezett gazeloszté vezeték feltarasahoz sziikséges szilard burkolata at
felbontasa kivételével, az elosztovezeték szélsé alkotéitél szamitott 1-1
méteres ovezeten beliil végezni nem lehet!

Ezen rendelet (7) bekezdése alapjan az épitési tevékenység févallalkozd
kivitelez6jének - &t nem harithato felelésséggel — gondoskodnia kell:

- az épitési tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka
megkezdése el6tt az Uzemeltetd szakmai felligyelete mellett a keresztezett
létesitmény nyomvonaldnak és a (6) bekezdés szerinti 6vezet kijeldlésérdl.

- a kijeldlt évezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsardl, a keresztezett
|étesitmény feltarasarol, a keresztezés takarasa elStt az lzemeltetd értesitésérdl.

- a kijeldlés szakmai felligyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezd koteles
viselni.

A tiltott gépi foldmunkavégzés o6vezetén belll foldmunkavégzésre, a gazvezeték
feltdrdsara majd eltakarasara, csak szakmai feliigyeletiink mellett kerGlhet sor.

Kivitelezének az  érintett  gazeloszté  vezeték  felszini  |étesitményeinek
dllagmegévasardl, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartasarol
gondoskodni kell.

Az lizemeld gazelosztdé rendszeriink nyomvonala folé kiemelt-, siillyesztet-,
kerti-, allé-, jarda illetve , K” szegély, megtamaszté betongerenda, surranto,
tovabba, burkolt vizelvezeté arok és a zart csapadékviz elvezeté rendszer
nem keriilhet.

Parhuzamos nyomvonal vezetés esetén a tervezett zart csapadékviz elvezetd
rendszer, valamint annak kiilénb6zé miitargyait (monolit beton el6fejek, lezard
fog, atereszek, betontdmfalas dtereszek, padka folyokak, tisztité és viznyeld aknak,
atfolyés viznyeld aknak, homokfogd mlitargy, féldmedrii szikkasztés vagy elvezetd
arkok, mederelemekkel bélelt arkok) agy kell megvalositani, hogy a gazeloszto
vezetékhez legkdzelebb esé feliileteinek épitési tavolsaga minimum 0,4
méter lehet.

A tervezett atemelé-, fordito-, tisztité- és viznyelé aknak, aknakamrék, iszap-
és hordalékfogék gazelosztd vezeték feldli kiilsé fliggbleges sikjai a gazeloszté
vezetéktdl minimum 1,0 méterre legyenek.

A ,zart” gravitaciés csapadékviz elvezeté szakaszok lehetéség szerint alulrél
keresztezzék a gazeloszté vezetéket.

A kivitelezés soran a keresztezett iizemeld gazvezeték és a kiépitésre keriilo
csapadékviz csatorna kiilsé palastjai, feliiletei kozotti fiiggbélegesen mért
keresztezési tavolsag 0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szoge
30°-nal kisebb nem lehet.

A kivitelezés soran iigyelni kell arra, hogy keresztezett, meglévé izemeld
gazeloszté és leagazé vezetékek folott kiépitésre keriilé nyitott, zart
mederelemekkel bélelt arkok folyasfeneke kozétti (takarasi magassag)
tavolsagnak 0,6 méternek, foldmedrii szikkaszt6 vagy elvezeté arkoknal 0,8



méternek kell lennie, valamint az érintett gazeloszté, ledgazé vezetékek
folott a szikkaszto vagy elvezeté arkot meg kell szakitani.

Amennyiben az elGirt véddtavolsagok biztositdsdban kétségek meriilnek fel, az érintett
gazeloszto vezeték szakaszokat szakmai felligyeletiink mellett fel kell tarni. A feltart,
Uzemel6 gazvezeték szakaszok mechanikai sériilésekkel, illetéktelen beavatkozassal
szembeni védelmérdl kivitelez6nek minden esetben gondoskodni kell. Tovabba, a
gazvezeték keresztezéseinél nyitott munkadrokban a szemle lehetGségét biztositani
kell a szakmai fellgyeletlinket elldtok részére, akik irdsban nyilatkoznak a létesitmény
eltakarhatosagara vonatkozdan.

Az Uzemeld gazelosztdé rendszer megkdzelitésénél, keresztezésénél amennyiben a
megkozelitési, keresztezési tavolsag nem biztosithatd, a beruhdzas terhére annak
atalakitasa valhat szlikségessé. Ebben az esetben, a beruhdzénak megallapodast kell
kétnie az elvégzendé munkak miiszaki-gazdasagi feltételeire vonatkozdan.

A megallapodds megkdtését a beruhdzo a TIGAZ-DSO Foldgézelosztd Kft. Haldzat
Fejlesztési csoportnal kezdeményezheti a 4030 Debrecen Hid u. 1. cimen.

A gazelosztd vezetéken szlikséges beavatkozdsokat csak a megallapoddsban rogzitett
gazdasagi és mUszaki feltételek betartasaval lehet elvégezni.

A létesitmény kivitelezése soran az érintett (zemel§ gdzvezeték rendszeren vagy
tartozékaiban okozott karokért a kivitelez6t felelfsség terheli, fiiggetlenil a
gazvezetéki rendszer meglévl jelzéseinek (,G” jell tdbla, jelz8szalag, iranyjelz6k)
allapotatal. _

Ha a munkateriileten gazszivargast észlelnek, vagy a gazelosztd vezetékben, illetve
tartozékaiban barminem( sérllés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni
a 06/80-300-300 éjjel-nappal ingyenesen hivhatd (zemzavari bejelentd
telefonszamon. A gdzvezetéken vagy tartozékaiban bekdvetkezett hibat csak
Téarsasagunk szakemberei harithatjak el.

A munkateriilet atadas-atvételére, a tervezett létesitmény m(iszaki dtadas-atvételére
valamint hasznalatbavételi, és egyéb hatosagi eljardsaira Debreceni Uzeminket -
irdsos értesités formajaban - a joghatélyos nyilatkozattétel érdekében meg kell hivni!

A leegyeztetett nyomvonal megvaltoztatdsa estén, ismételt kdzmiegyeztetést kell
kezdeményezni  Tarsasagunknal. A Tarsasagunk  altal egyeztetett  és
bélyegzdlenyomattal ellatott tervlapokat, és a kézminyilatkozatunk egy példanyat a
munkatertleten kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadastél szamitott 6 hénapig érvényes. A hozzank
benyujtott terv szerinti létesitmény megvaldsitashoz fenti eldirasok betartasa
mellett hozzajarulunk.

Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentacié mellékleteként kérjik kezelnil

Tarsasagunk a nyilatkozatért az érvényes arkozleménye alapjan dijat szamit fel, amely
szamlajat a megadott postai cimre kildjik meg a Kérelmez6 részére.

Debrecen, 2017. julius 05.




