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TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET 

 

 

 
 

A tervezett tevékenység a „D” Mérsékelten Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik. 

 

Ezen belül vannak olyan tevékenységek, amelyek tűzveszélyesek, azok szabályozását 

részletesen is rögzítjük. 

 

A kivitelezési munkálatok állandóan változó munkahelyűek, ezért a tűzoltáshoz szükséges 

oltóvíz vételi lehetőségről minden munkaterületen az adott hely sajátosságainak megfelelően 

kell gondoskodni. 

 

Tűzoltás céljára munkaterületenként az alábbi mennyiségű kézi tűzoltó készüléket kell 

biztosítani: 

 - minden gépjárművön, munkagépen    1 db 

 - tűzveszélyes folyadéktárolónál    2 db 

 - hegesztő berendezésnél     1 db 

 - lakókocsinál, őrbódénál     1 db 

 - alkalomszerű, tűzveszélyes tevékenység végzésénél 2 db 

 

Tűzjelzés céljára stabil, vagy mobil telefon készüléket kell biztosítani, amelynek állandó 

üzemképes állapotáról az építésvezető köteles gondoskodni. 

 

A kivitelezés során a munkaterület illetve a munkaterület melletti ingatlanok megközelítésére 

olyan közlekedési utakat kell kijelölni, amelyen a megközelítés lehetősége tűzoltó 

gépjárművel a nap bármely szakaszában és bármilyen időjárási viszonyok között is biztosított. 

Ezzel kapcsolatosan az illetékes Tűzoltóság képviselőjével szükség szerint helyszíni 

egyeztetést kell tartani, illetve az adott munkaterület környezetében a tűzoltó felvonulási 

útvonalakat érintő korlátozásokat a tűzoltóságnak be kell jelenteni. 

 

Éghető anyag raktározásának céljára olyan területet kell kijelölni, amely mentes a száraz alj- 

és gyomnövényzettől. 

 

Kiürítés számítás készítése nem indokolt, mivel a munkaterület szabadban van. 

 

Amennyiben a munkaterületen elektromos árammal működő gépet, berendezést, eszközt 

használnak, akkor a munkavégzés megkezdése előtt az elektromos érintésvédelmi és 

szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni. 

 

Az elektromos hálózatba főkapcsolót kell beépíteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi 

elektromos berendezés áramtalanítható. 

 

A lakókocsikban, őrbódékban csak engedélyezett típusú tüzelő- és fűtőberendezés 

alkalmazható. Az üzemeltetésre és használatra vonatkozó előírásokat a helyi Tűzvédelmi 

Szabályzatban kell rögzíteni. 

 

Nyílt láng használatával járó tevékenység végzése esetén az alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenység végzésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 
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Cserjeirtás és égetés esetén be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

 

Égetés csak szélcsendes időben, éghető anyagoktól 10 m távolságra és csak felügyelet mellett 

történhet. 

Az égetés helyszínén amennyiben száraz gaz, avar van, akkor tüzet gyújtani tilos! 

Az égetés helyén olyan kézi tűzoltó készüléket és egyéb tűzoltásra alkalmas felszerelést kell 

készenlétben tartani, amellyel egy esetlegesen keletkező tűz eloltható. 

A munka befejezése után az égetés helyszínét felül kell vizsgálni, és minden olyan 

körülményt meg kell szüntetni, amely tüzet okozhat. 

Az égetésért felelős dolgozót írásban kell kijelölni, aki felelősséggel tartozik a 

munkavégzésért. 

 

A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges járművek, erőgépek tartalék üzemanyagát 

külön kijelölt helyen kell tartani. 

 

A tűzveszélyes folyadék tárolása, kezelése, használata során be kell tartani a Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait. 

 

A tűzveszélyes folyadék kezelésével egy főt meg kell bízni, akinek tűzvédelmi szakvizsgával 

kell rendelkezni. 

 

Gázpalackok munkaterületen csak úgy tárolhatók, hogy az a környezetét közvetlenül ne 

veszélyeztesse. 

 

Több gázpalack tárolása esetén tárolóhelyet kell létesíteni, melyre a hatályban levő Magyar 

Szabványok, Biztonsági Szabályzatok és tűzvédelmi előírások az érvényesek. 

 

Gépjárművet munkaidőn túl úgy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladás esetén 

egymást ne veszélyeztessék. 

 

A járműveket olyan állapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne 

működtethessék. 

 

 

A tűzvédelmi szabályok és előírások maradéktalan betartásáért a kivitelezés irányítója a 

felelős. 

 

Több kivitelező esetén szerződésben kell rögzíteni a tűzvédelmi feladataik ellátásának 

megosztását és a felelősség kérdését. 


