TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A tervezett tevékenység a ,,D” Mérsékelten Tlzveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

Ezen beliil vannak olyan tevékenységek, amelyek tlzveszélyesek, azok szabalyozasat
részletesen is rogzitjik.

A kivitelezési munkalatok allanddéan valtozé munkahelytiek, ezért a tlizoltdshoz sziikséges
oltéviz vételi lehetdségrdl minden munkateriileten az adott hely sajatossagainak megfeleléen
kell gondoskodni.

Tiizoltas céljara munkateriiletenként az alabbi mennyiségli kézi tlizoltdo késziiléket kell
biztositani:

- minden gépjarmiivon, munkagépen 1db
- tlizveszélyes folyadéktarolonal 2 db
- hegeszt6 berendezésnél 1db
- lakokocsinal, 6rbodénal 1db
- alkalomszer, tlizveszélyes tevékenység végzésénél 2db

Tlizjelzés céljara stabil, vagy mobil telefon késziiléket kell biztositani, amelynek &allando
tizemkeépes allapotarol az épitésvezetd koteles gondoskodni.

A kivitelezés soran a munkateriilet illetve a munkateriilet melletti ingatlanok megkozelitésére
olyan kozlekedési utakat kell kijelolni, amelyen a megkozelités lehetdsége tlizoltd
gépjarmiivel a nap barmely szakaszaban €s barmilyen iddjarasi viszonyok kozott is biztositott.
Ezzel kapcsolatosan az illetékes Tilizoltosag képviseldjével sziikség szerint helyszini
egyeztetést kell tartani, illetve az adott munkateriilet kornyezetében a tiizoltd felvonulasi
utvonalakat érint6 korlatozasokat a tiizoltosagnak be kell jelenteni.

Eghetd anyag raktarozasanak céljara olyan teriiletet kell kijelolni, amely mentes a széraz alj-
és gyomnovényzettol.

Kiiirités szamitas készitése nem indokolt, mivel a munkateriilet szabadban van.
Amennyiben a munkateriileten elektromos drammal miikodé gépet, berendezést, eszkozt
hasznalnak, akkor a munkavégzés megkezdése el6tt az elektromos érintésvédelmi és

szabvanyossagi feliilvizsgalatot el kell végezni.

Az elektromos halozatba fokapcsolot kell beépiteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi
elektromos berendezés dramtalanithato.

A lakdkocsikban, Orbodékban csak engedélyezett tipusu tiizel6- ¢és fiitOberendezés
alkalmazhatd. Az lizemeltetésre és hasznalatra vonatkozd eldirdsokat a helyr Tlizvédelmi

Szabalyzatban kell rogziteni.

Nyilt lang hasznalataval jard tevékenység végzése esetén az alkalomszerli tlizveszélyes
tevékenység végzésére vonatkozo szabalyok szerint kell eljarni.
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Cserjeirtas és égetés esetén be kell tartani a Tizvédelmi Szabalyzat eldirasait.

Egetés csak szélcsendes idében, égheté anyagoktdl 10 m tavolsagra és csak feliigyelet mellett
torténhet.

Az égetés helyszinén amennyiben szaraz gaz, avar van, akkor tiizet gyujtani tilos!

Az égetés helyén olyan kézi tlizolto késziiléket €s egyéb tlizoltasra alkalmas felszerelést kell
készenlétben tartani, amellyel egy esetlegesen keletkezd tiiz elolthato.

A munka befejezése utdn az égetés helyszinét feliil kell vizsgalni, és minden olyan
koriilményt meg kell sziintetni, amely tiizet okozhat.

Az égetésért felelds dolgozot irasban kell kijeldlni, aki feleldsséggel tartozik a
munkavégzésért.

A kivitelezési munkalatok végzéséhez sziikséges jarmiivek, erdgépek tartalék tizemanyagat
kiilon kijeldlt helyen kell tartani.

A tlizveszélyes folyadék tarolasa, kezelése, hasznélata soran be kell tartani a Ttzvédelmi
Szabalyzat eldirasait.

A tiizveszélyes folyadék kezelésével egy fot meg kell bizni, akinek tiizvédelmi szakvizsgaval
kell rendelkezni.

Gazpalackok munkateriileten csak gy tarolhatok, hogy az a kornyezetét kozvetleniil ne
veszeélyeztesse.

Tobb gazpalack taroldsa esetén tarolohelyet kell 1étesiteni, melyre a hatadlyban levé Magyar
Szabvanyok, Biztonsagi Szabalyzatok és tlizvédelmi eldirasok az érvényesek.

Gépjarmiivet munkaidén tal ugy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladds esetén
egymast ne veszélyeztessek.

A jarmiveket olyan allapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne
miikddtethessék.
A tlizvédelmi szabalyok és eldirdsok maradéktalan betartdsaért a kivitelezés iranyitdja a

felel6s.

Tobb kivitelezd esetén szerzOdésben kell rogziteni a tlizvédelmi feladataik ellatasanak
megosztasat ¢és a feleldsség kérdését.
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