A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKYS ALAIRASSAL LATTA EL:

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

Cimzettek: valamennyi ajanlattevé

Targy: 1. szamu Kiegészitd tajékoztatas ,, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027 azonositdszamu projekt
keretében Hajduboszérmény beltertleti csapadékviz elvezetési rendszerének fejlesztése”
kdzbeszerzeési eljarasban

Tisztelt Ajanlattevok!

A targyi kdzbeszerzési eljarasban érkezett kérdésre a valaszt az alabbiakban adjuk meg:

1.A Miiszaki leiras 4.3 Burkolatbontas-helyredllitdsa pontja szerint az aldbbiak szerint rendelkezik a
bazalt kockakd burkolat helyreallitas esetén:

,Uthelyredllitis soran épitendd pdlyaszerkezet bazalt kockaké burkolat esetén Onkormdnyzati titon:
6,0 cm JU-20 kopéréteg az Gtburkolat teljes szélességében

10,0 cm C 6-32/FN beton kiegyenlitoréteg az utpalya teljes szélességében

25,0 cm C 6-32/FN beton utalap

20 cm homokos-kavics fagyvédd réteg

30,0 cm talajcsere homoktalajra”

A Kiviteli tervlapok szerint a Téajhazak el6tti ilyen burkolat mellett folyoka épités sziikséges, mely
munkafolyamat feltételezi azt, hogy bizonyos szinten a palyaburkolat szélét meg kell bontani ahhoz,
hogy a folyoka megépithetd legyen.

Kérem a Tisztelt Ajanlatkérd egyértelmii allaspontjat azzal kapcsolatban, hogy kell-e kalkulaljunk az
érintett szakasz teljes szélességben torténd aszfaltozasaval!

Vélasz: Az emlitett helyreallitis nem a diszburkolat jellegli részekre vonatkozik, hanem régrél
megmaradt ,,macskakdves” utakra, melyek azota esetleg aszfalttal lettek feldjitva. Hajdibdszérményben
tobb helyen van ilyen. Ebben a beruhazasban nem valoszinii, hogy lesz ilyen. A Tajhazaknal csak az
esetlegesen karosodott miilemléki térkdszerii burkolatot kell eredetire helyreallitani.

Kérem, hogy a valaszt sziveskedjenek figyelembe venni az ajanlattétel soran.

Debrecen, 2018. januar 5.

Tisztelettel:

otk ety e

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado

Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
felelds aKkredltalt- i
kézbeszerzési gzaktanacsado
|ajstromszém: Q0.
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