NyirGeo Kft.
4400 Nyiregyhaza, Osz616 u. 135
Tel: 06/20-317-6619 E-mail: ungvaria @ chello.hu

TALAJVIZSGALATI JELENTES
HAJDUBOSZORMENY VAROS BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESE
I. UTEM VIiZJOGI LETESITESI ENGEDELYES
TERVEHEZ

1. Alapadatok:

Megbizo: KOZMUTERV-M93 Kft, 4400 Nyiregyhéza, Selyem ut 21/B 1/1.

Tervezé: KOZMUTERV-M93 Kft, 4400 Nyiregyhéza, Selyem ut 21/B 1/1.

Epitmény rendeltetése: csapadékviz csatorna

Epitmény szerkezeti rendszere: gravitacids csapadékviz csatorna  atemelékkel,
nyomovezetékekkel

Szerkezeti mélység: ~2-3 m

Magassagi fixpont: A magassagokat helyszinrajzrol vettiik at.

2. Helyszin leirasa:

Felszini viszonyok: enyhén dombos teriilet. A farasaink koziil a legmagasabb 2 furés
(119,40 mBf{) és a legalacsonyabb R7 furas (112,97 mBf) kozott 6,43 m szintkiilonbséget
mértiink.

Hidrologiai jellemzdk: kdzepesen mély talajvizallas, koveti a terepszintet

Beépitettség: belteriileti, zommel csaladihdzas.

Emberi tevékenység hatasa: viz, gaz kozmi kiépiilt.

Altalaj eredetll épiiletkarosodéasok: nincs tudomasunk rola.

3. Elétanulmanyok: Felhasznaltuk az Ungvari és Tarsa Bt. altal 2002 majusaban készitett
1210 sorszamu szakvélemény — Hajdiboszormény szennyvizcsatornazas — 7 jelii furasat.
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teriilet hataran van, a felszint 6-10 m vastag infizids 16sz boritja, mely alatt agyag ¢és
homok rétegek fordulnak el6. A talajviz helyenként nyomas alatti.

5. Talajfeltaras, talajvizsgalat:
Furas Borr6 rendszert furdval:
1, 2 jelti 2 db 5 m mély furas
Furas idépontja: 2016.04.28.
R7jelii 1 db 5 m mély furas
Furés id6pontja: 2002.05.15.
A furdsok helyét a helyszinrajz a magassagi adatokat a réteg és furasszelvény tartalmazza.

6. Talajrétegzodés talajallapot:

A feltart talajrétegzOdés kissé valtozatos. Furasainkban tulnyomorészt barna, sotétbarna
iszap, sovany ¢és kozepes agyag talajok valtakoznak, az R7-es furas 0,8-4,0 m-e kozott



barna iszapos homok réteg telepiiléssel. A feltart kotott talajok jellemzéen merev és
kemény, a 2 furasban 4,2 m alatt gyirhaté konzisztencidjuak, akonzisztencia a mélységgel
csokken. A talajrétegzOdést a mellékelt rétegszelvény a talajfizikai jellemzOket a
furasszelvények tartalmazzak.

Alapozési szempontbdl kedvezdtlen rétegek ¢€s jellemzdik: az iszapos homok rétegek
meredek szemeloszlasuak, folyasra hajlamosak, nehezen tomorithetéek. A kotott iszap €s
agyag talajok kis illetve kozepes plaszticitastiak, tobbnyire merev ¢és kemény
konzisztenciajuak.

7. Talajvizviszonyok:

Feltaraskor észlelt talajvizallas:

Furés jele Nyugalmi viz: Vizszint: (mBf)
(m)
1 1,65 113,32
2 2,75 116,65
R7 2,90 110,07 (2002.05.15)
Irodai adatgytijtés:

Hajduboszormény teriiletén talalhat6 talajvizfigyeld kutak adatai:

Torzsszama 173 1976 1975 71 163
Terepszint (mBf)) 121,77 91,08 91,73 91,16 90,88
Peremmagassag (mBf.) 122,24 91,53 92,38 92,12 91,43
KV. (cm) 848 396 356 405 322
NV. (cm) 323 70 811 170 71
Létesités éve 1935 1989 1969 1954 1953

Epitési vizszint: a jelenlegi szinten
Maximalis vizszint becsiilt értéke: jelenlegi folott ~1,5 m
Korabbi talajviz laborvizsgélati eredményei:

1.FURAS | 12.FURAS | 23.FURAS
pH 7,04 6,96 7,02
Szulfat (mg/l) 220 187 115
Klorid (mg/1) 100 86 85

A korabbi feltarasokbdl vett talajviz mintdk kémiai vizsgalata alapjan az MSZ EN 206-
1:2006 szabvanyban eldirtak szerint a talajviz beton miitargyakra néhol enyhén
agresszivnek mindsithetd, agresszivitasi osztalya: XAl

8. Vizsgalati eredmények értékelése a talaj tulajdonsagai és varhato viselkedése:
nagyrészt merev konzisztenciaju kotott rétegek talalhatok.

9. Javaslat:



Meéretezés soran figyelembe vehetd talajfizikai jellemzok:

Iszapos homok Iszap Agyag
surlodasi szog: ¢= (°) 24-26 20-24 16-18
kohézio: c= (kN/m’) 0 5-10 20-25
térfogatiiriiség: y=(kN/m’) 18 18 19
fejtési osztaly II 11T 111
tomorithetdség T-3 T-2 T-2

Visszatoltés készitése: A csOzondban és a burkolat alatti 0,5 m rétegben csak jol
tomorithetd szemcsés anyag hasznalhatd. Nehezen tomorithetd puha agyag csak utburkolat
nélkiili szakaszon, az emlitett zonakon kiviil hasznalhato.

Megkivant talajtomorségek (MSZ 15105)
Cs6zona 85-90 %
Burkolat alatti zona 90 % (jardanal 85 %)
Kozbenso zondban 85 %
Egyéb koztertilet alatt 80 %

Munkagddor kiemelése 2:1 rézstivel vagy zartsoru ducolassal késziilhet. Nem sziikséges
dacolni 1 m nél kisebb arokmélységnél.

Agyazati réteg —szemcsés rétegben- nem sziikséges, de iszapnal €s agyagnal igen.
Viztelenités: Altalaban véakuumkutas talajvizszint-siillyesztés alkalmazandé. Nyiltviztartas
~50 cm leszivasig alkalmazhat6, erdsen iszapos €s agyagos teriileteken ~1 m leszivasig.

Atemel8k épitése vizalatti kotrassal lehetséges.

Melléépités: A munkagddor és kozeli épiilet alapja kozotti hajlas meredeksége ne legyen
30°-nal meredekebb.

Epiilet allagfelvétel: Karosodott épiiletek allagat a munkak megkezdése elStt rogziteni kell.
Szakvéleményiink a feltdrasok adataira alapozva késziilt. A feltardsok kozott a
talajrétegzodés eltérhet a feltételezettol. Lényeges eltérés esetén a talajmechanikus

értesitendo.

Nyiregyhaza 2016. majus ho

ggm

Javor Csaba Ungvari Albert
okl. hidrogeologus okl. épitdmérnok
Gte-2 367/2005 igyvezetd

Mellekletek:
1 db helyszinrajz M=1:4000
1 db rétegsorok
3 db furasszelvény
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RETEGSOROK
M(v)=1:100

HAJDUBOSZORMENY VAROS BELTERULETI CSAPADEKVIZELVEZETES I. UTEM
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R7. FURAS
112,97
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Feketefoltos barnassarga sovany agyag
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Jelmagyarazat: MSZ 14043-2:2006
Gr=kavics gr=kavicsos
Sa=homok  sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag cl=agyagos




EOV X : 833821

FURASSZELVENY e AT o i |
EOV'Y : 261894 Munka neve: Hajdubdszrmény, belt. csapadékviz I. ltem
1. sz. faras , . , S
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
114,97 mBf W% wp% wi% lc | Ip |y Sr|{Culaq|Es|k|g]|C
NABV 91 Mol A_o N_o w_o A_o 50 m_o w_o m_o o_o 50 kN/m3 kPa [ MPa | cm/s | fok | kPa
St -
° Sététbarna Si 1021132
0.9
T Sotétbarna kdzepes Cl
17 Lo 0.98 | 21.6 | 18,5 8 18 | 25
a4 1.65
o Barna Si 076 | 11.6
o 0701116 19 10 21 5
0.76 [ 11.6
o]
U 5.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 6.3 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 V. 109 8 7|6 5 4 3 198 7|6 5 4 3 01 9 8 716 5 4 3 P2 198 716 5 4 3 .02

Meguitott vizszint: 2,60 - 112,37 mBt.
Nyugalmi vizszint: 1,65 - 113,32 mf.

O Zavart minta
® Magminta
() becstilt érték

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2

Gr=kavics ~ gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag  cl=agyagos




EOV X : 834350

EOVY - 261904 FURASSZELVENY Munka neve: Hajdubdszrmény, belt. csapadékviz I. ltem
2. sz.furas ; . , o
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
11940 mBf w% <<U...Yo wi% lc _U Y Sr Cu Qu Es k () C
NABV AU MBL. 10 2 30 40 50 60 70 80 90 190 kN/m3 kPa | MPa | cm/s | fok | kPa
08 o Sététbarna kdzepes Cl 114 216
o |BamaSi 0971132 18 9 23 1 10
275 o 109 [132
o 091]11.6
T 4.2
O |Sététbarna Si 050|116
1 5.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 6.3 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 2 109 8 7 (6 5 4 3 198 7|6 65 4 3 01 98 716 5 4 3 P2 198 7|6 5 4 3 .02

Megitott vizszint: 3,60 - 115,80 mBt.
Nyugalmi vizszint: 2,75 - 116,65 mf.

O Zavart minta
® Magminta
() becstilt érték

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2

Gr=kavics ~ gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag  cl=agyagos




EOV X : 833454

EOVY : 261938 FURASSZELVENY Munka neve: Hajdubdszormény, belt csapadékviz I. Gitem
R7. sz.flras ; . , o
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
% Q 9 lc|Ip|y Sr{Cu|q|Es|k|oe]|C
Z(m) 112,97 mBf. wn wpte wite kNim3 kP s | fok | kP
120 3 4 5 6 70 8 9 10 m a | MPa | cmis | fo a
Sététharna kdzepes agyag (Cl)
08| ©
o Barna iszapos homok (siSa) 080 | 99 | 18 2|5
I |290]°
o)
a1 4.0 — .
Feketefoltos barnassarga sovany
o |agyag(C) 080 | 160 | 19 18 | 20
1 5.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 6.3 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 2 109 8 7 (6 5 4 3 198 7|6 5 4 3 01 98 716 5 4 3 P2 198 7|6 5 4 3 .02

Megitott vizszint: 3,60 - 109,37 mt.
Nyugalmi vizszint: 2,90 - 110,07 mf.
O Zavart minta

® Magminta

() becstilt érték

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
Gr=kavics ~ gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag  cl=agyagos




