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TERVEZOI NYILATKOZAT
A 253/1997. (X11.20.) sz. kormanyrendelet, valamint a 45. és 46/1997. (XI1.29.) KTM. rendeletek
alapjan mint tervezé kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozo altalanos érvény( hatdsagi
eléirasoknak, tlizvédelmi €s munkavédelmi rendeleteknek, orszagos és dgazati szabvanyoknak és
miszaki eldirdsoknak a figyelembevételével készitettem el.
A tervezett megoldasok az Altalanos érvényl szakhatdsagi el6irasoknak, kovetelményeknek
megfelelnek, azoktodl eltérés nem valt sziikségessé.
A dokumentacié tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségligyi eldirasoknak,
tovabba az illetékes szakhatosagi eldirasoknak, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.
A tervezett rekonstrukcié milemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezéshez egyéb szakhatdsagi
engedély beszerzése nem sziikséges.
A Kiviteli terven szerepld vezetékek méretezése megfeleld, a tervezési iranyelvek a vezetékek
dimenzidjanak meghatarozasakor be lettek tartva. A tervdokumentacié megfelel a tervezési célnak.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT
Az 1996. évi XXXI. torvény III. fejezet 21. paragrafusa (3) bekezdés alapjan kijelentem, hogy a
kiviteli tervdokumentacié megfelel a kiadott és érvényben 1évé tiizrendészeti kovetelményeknek.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. torvény, az 5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet, egyéb
jogszabalyok és szabvanyok rendelkezéseinek megfeleléen kijelentem, hogy a tervdokumenticié a
létesitményre és lizemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben 1évo jogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok és egyéb hatdsagi el6irasok alapjan késziilt.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT
A tervfejezet kialakitdsa soran figyelembe vettem a 21/1986. (VI.2.) MT. sz. rendelet, valamint a
4/1986. (V1.2.) OKTH. sz. rendelkezés elbirasait. Ezen MT. rendelet, valamint OKTH rendelkezés
el6irasaitol nem tértem el.
A MT. rendelet a karos légszennyezés megel6zésére, cskkentésére, megsziintetésére az emberi
egészség és kornyezet megévasa érdekében sziiletett meg, végrehajtasarol pedig az OKTH
rendelkezése gondoskodik.

TERVEZOI BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
kovetelmenyekrol sz616 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 3. § (1) szerint ,,A tervezod
koteles a kivitelezési tervdokumentacio készitése soran koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni
vagy megbizni). A koordinator megvalodsitja a 7. §-ban meghatarozott feladatokat, illetve megteszi a
kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonsag szempontjabdl szakszerl elkészitéséhez sziikséges
javaslatokat.”

Az el6z6ek értelmében, mint felelds tervezd kijelentem, hogy a tervdokumentéci6 készitése soran
koordinatort igénybe vettem, a tervdokumentacié megfelel a fenti rendelet eldirasainak, valamint a
tervdokumentacio alapjdn a belsd gizhalézat biztonsagosan kivitelezhetd és az egeszseget nem
veszélyeztetd mddon iizemeltethetd! :

. / s i .;
Hajduboszormeny, 2017, méjus ho R
Kiss Tamas
épiiletgépész tervezd
G-T/09-0919
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Vizellatas

Az ingatlan \ij vizbekotést kap. Az ingatlanon elfogyasztott viz mérését a telekhatarnal elhelyezett
vizmér6é akndban 1évé viz fomérével mérjiik. Az elézetes szamitasok alapjan a DN 25 méretli
vizmér6 a telekhatarnal kialakitott vizméré akndban lesz elhelyezve, az eldirasoknak megfeleld
elzard, visszacsapd, iirité szerelvényekkel. A vizora aknatdl foldarokba fektetett KPE vezetékkel
jutunk az épiiletig. Az épiiletbe 1évé felallas utan kertil elhelyezésre az épiilet viz elmérdje, majd
egy ivoviz finomsziird keriil beépitésre.

Az épiiletbe egy 45°-0s kevertviz, és egy 60°-os meleg vizhalézat keriil kiépitésre. Mindkét
vezetékhalézat cirkulaltatott. A hasznalati meleg vizet egy 300 l-es kozvetett fiitési hasznalati
melegviztarold biztositja.

Az épiileten beliili vizvezeték halozat otrétegii mianyagesovek, préskotésti, fém rendszeridomaival
szerelve lesz kialakitva. A vizvezetékeket 10 mm vastag POLIFOAM cso6héj hoszigeteléssel kell
ellatni.

A vizhalézatot készre szerelést kovetben nyomasprobazni kell, ennek sikerességét kdvetden
fert6tleniteni sziikséges és végiil at kell mosatni.

Szennvyviz elvezetés

Az épiileten beliili szennyvizhal6zat gravitacios rendszerii 4g-, ejto és alapvezetékekbdl all ssze, a
tervrajzokon, 1év6 helyeken tisztito idomok beépitésével. Az ejtd vezetékeket ki kell szelléztetni. A
csatornavezetéket épiileten beliil 0,8-1%-o0s, épiileten kiviil 0,5-o0s lejtéssel kell szerelni.

A szennyvizvezeték PVC és KG-PVC tokos, gumigyfiriis kotésii csovek, ill. idomokbol all,
padléban, falhoronyban, falban és szereléaknaban szerelve.

A foldben szerelt KG-PVC csdveket az alabbi szerelési iranyelvek, betartdsaval kell foldfeltltésbe
fektetni: '

e A csbvezeték mindkét oldalan a talajt kézi dongoléssel tomoriteni kell Ggy, hogy a csévek
helyzetiikben ne valtozzanak, deformalédjanak, vagy rongalodjanak.

‘s A vezeték alatt, illetve felett minimum 15 cm vtg kémentes homokagyat kell késziteni.

e A csoveket nem szabad kozvetleniil betonalapra fektetni! Amennyiben épitéstechnikai
okokbol betonalap sziikséges, gy a betonra legalabb 15 cm vtg homokbél késziilt kzbensod
réteget kell fektetni.

Az épiiletben kommunalis és technologiai szennyviz is keletkezik. A kétfajta szennyvizet kiilon
valasztott szennyviz halézatba lesz 6sszegyiijtve, majd épiileten kiviil zart szennyviztiroloba
vezetve. A technoldgiai szennyvizet zsirfogd berendezésre kell vezetni.

Fiités

Az épiilet hdigényét egy HAJDU HGK 28 kondenzacids gazkazan fedezi. A kazan egy hidraulikus
valton Kkeresztiil csatlakozik a fiitési rendszerhez. Az épiiletbe harom fiitési kor lesz kialakitva. az
egyik a radistoros, a masik a hasznilati melegviz fiitési kor, a harmadik a szell6z8gép fiitése
szamara kialakitott fiitési kor. A haszndlati melegviz tarold flitését a déli tet6feliileten elhelyezett
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napkollektorokkal valdsitjuk meg. A mennyiben nem elegendd a napkollektorok altal megtermelt
héenergia, akkor a tartalyt a gazkazan fiiti.

A ho leadék SANICA gyartményu acéllemez lapradidtorok. Az eléremend csatlakozasra
termosztatikus illetve kézi radidtorszelepeket szerelendék a tervek szerint. A radidtorok alsé
csatlakozéasara visszatérd radiatorszabalyozd szelepeket kell épiteni melyek a hidraulikai
beszabalyozast, teszik lehet6vé.

A fiitési vezetékeket 10 mm vastag POLIFOAM cs6héj hoszigetelésben kell vezetni.

A fiitési halozatot készre szerelést kévetden nyomasprobazni kell és ennek sikerességét kovetden at
kell mosatni.

GAZ

Az ingatlan rendelkezik meg 1évé gazbecsatlakozassal, a tervek szerint. A tervezett 1étesitmény a
meglévd utcai kozmiirél kap a TIGAZ-DSO Kft. altal szolgaltatott kdzépnyomdsu foldgazt.

A fogyasztott foldgaz mérését 1 db 1ij G-4 tipust gazmérd végzi zarhato, kiszellztetett
lemezszekrényben, a tervek szerint. Uj gazmérShely menetes ivekkel, idomokkal nem alakithat6 ki!
Minden hollandert plombazni kell! Az Gij lemezszekrénynek leolvasé ablakkal kell rendelkeznie a
leolvashatosaganak biztositasa érdekében.

Altalanos eloirasok

A falon, illetve a f6dém alatt szabadon szerelt vezetékeket rezgéscsillapitott rogzité elemekkel és
csobilincsekkel kell szerelni.

A kivitelezés soran a szakmai, egészségvédelmi és munkavédelmi szabvanyok és jogszabalyok
elbirasait be kell tartani!

Hajdaboszormény, 2017, majus hé

.......................

Kiss Tamas
épliletgépész tervezod
G-T/09-0919




