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16,95

3,00
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30,53

5,20

9,40

3,00
2,20
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5

5,00
11,00

10,00

2,00

75,00

+3,10

±0,00

-0,10

+5,60
+3,95

±0,00

+3,80+3,80

R 5,50

R 10,00

r 6
,00

Meglévő, megmaradó

szennyvízátemelő

meglévő kiemelt útszegély az íveknél

Meglévő zúzottkő "parkoló"

fertőtlenítő tálca

bővített karám

szennyvíz elvezető

3. tervezett térburkolat

(kerti szegélyes, kocsimosó

körüli járdával - kb: 600 m2)

3. tervezett (földfeletti) 60 m3-es

 tüzivíztározó (RCY ponyva, zárt,

rugalmas tároló) védökerítéssel

3. tervezett tüzcsap

D110-es STORZ csatlakozó

10 m3-es hígtrágyatároló és

6 m3-es almos trágyatároló

kerékpár tároló (4 db)

térkővel burkolva, kerti szegéllyel

2. Áthelyezett kandeláber

megmaradó kandeláber

2. meglévő vízóra akna

burkolatszintbe

süllyesztve

2. Na50-as pvc védőcső (19,50 m)

beépítése a húsüzem vízbekötéséhez

3. szikkasztóárok 3. szikkasztóárok

3. szikkasztóárok

180/210 pvc ajtó

beépítése a vágópont

északi homlokzatára

elválasztó kerítés

(drót, vagy horg.fűtésháló)

telephely körüli

kerítés (dróthálós)

2. "utcai" kerítés kapu és kiskapu kialakítása

tervezett elválasztó kerítés

4 fh kerékpár tároló

 3.(*) kocsimosó betontálca, horg.acél rácsos

összefolyóval, körülötte 80 cm széles burkolókő járda

megmaradó zsírfogó

1.  trapézlemezzel burkolt kétszárnyú

kapu, zártszelvény tartókerettel

telephely körüli kerítés (trapézlemez)

2. tervezett elválasztó kerítés

(drót, vagy horg.fűtésháló)

telekhatár
telekhatár

telekhatár

telekhatár

telekhatár

telekhatár

telekhatár

KITŰZÉSI ALAPPONT

(a tervezett ±0,00-hoz képest a meglévő térburk. szinteje: -0,15 m

P4

HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKOMRÁNYZATA   H.böszörmény, Bocskai tér 1.

Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi út (külterület)             hrsz:  01141/4

2017. május

mE0

Létesítmény megnev.:

Rajzszám:

Dátum:

Építés helye:

Építtető:

tervezett

húsfeldolgozó

+6,39

+3,00

+7,89

magánút

Hrsz.: 01141/4

M
eglévő vágópont

P3

KITŰZÉSI HELYSZÍNRAJZ
MÓDOSÍTOTT TERV

M = 1 : 250

vágópont víz (megl.)

húsüzem víz (terv.)

116,55 m
Relatív szintmagasság, a tervezett +0,00 m szint = a tervezett ép. körüli
járdaszint, melynek EOMA magassága

7,0-10,0 m

Kio-tö 71 1024

Az ingatlan zöldfelület számítása:
                 előírt minimális zöldfelület:
                 (A HÉSZ 18.§. engedmény (-15%) figyelembe vételével
     az épületek beépített alapterülete:      627 m2
     burkolt felületek (térburkolat, út, parkoló) 2194 m2
     Zöldfelület: 5755-(627+2194)=          2934 m2
Az ingatlan zöldfelülete a telek területének 51 %-a

A szabályozási tervben előírtak teljesítését igazoló
                                                                 mutatószámok és jellemzők:

Épületmagasság:       - szabályozási tervben előírt:
Gerincmagasság:

Az ingatlan területe:
Az ingatlan beépítettség számítása: :

Párkánymagasság:

Építési övezet:

- tervezett (számított):

A tervezett épület (Húsüzem) beépített alapter.:

5755 m2

 3,95 m
 5,60 m

364,20 m2

 4,04 m

45 %

- maximálisan beépíthető 15 %

A meglévő épület (Vágópont beépített alapterülete: 263,07 m2
Összes beép. alapterület:

- tervezett beépítettség: (627,27/5755 m2) 10,9 %

Előírt beépítési mód:                              szabadon álló - telepszerű

627,27 m2

Készítette:

É-09-0183

Ép. kamarai névj.szám:Név, szakképesítés:

Tervező:

Építész tervező:

ÓTH  ERV Építésziroda Kft.

Aláírás:
Tóth Sándor

magasép.mérnök, terv. szakm.

TÓTHTERV Építésziroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37.

tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com

45
23

É

Terv megnevezése: KITŰZÉSI HELYSZÍNRAJZ Dátum: M=1:250


