a helyszinen ellen6rizni kell!

1. | Alaprajzi jel: 45/18 45/19 45/20 45/21 45/22
mianyag hdszigetelt tivegezésii kiilsd mianyag hdszigetelt iivegezésii kiilso muanyag hdszigetelt livegezésii kiilsé muanyag hdszigetelt livegezésii kiilsé mianyag hdszigetelt tivegezésii kiilsd
, egyszarnyu buko-nyil6 ablak egyszarnyu buko6-nyilo ablak egyszarnyu buko ablak egyszarnyu buko-nyilo ablak egyszarnyu buko-nyilo ablak
2. | Megnevezés:
3. | Meéret (sz€élesség/magassag): 60/150 90/90 120/90 120/150 150/150
4. | Darabszam: 1db 4 db 4 db 9db 2db
5 Tious: GEALAN S8000 IQ GEALAN S8000 IQ GEALAN S8000 IQ GEALAN S8000 IQ GEALAN S8000 IQ
) pus- milanyag kiils6 hOszigetelt ablak milanyag kiils6 hdszigetelt ablak milanyag kiils6 hészigetelt ablak milanyag kiils6 hészigetelt ablak milanyag kiils6 hdszigetelt ablak
e, 6 cellas milanyag tok 6 cellas milanyag tok 6 cellas milanyag tok 6 cellas milanyag tok 6 cellas milanyag tok
6. | Tokképzés:
74 mm vtg. 74 mm vtg. 74 mm vtg. 74 mm vtg. 74 mm vtg.
7. Vasalat: ROTO vasalat rendszer ROTO vasalat rendszer ROTO vasalat rendszer ROTO vasalat rendszer ROTO vasalat rendszer
8. Kiiszob: Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
S ) 2 db balos . 4 db balos 1 db balos
9. | Nyitasi irany: balos: 1 db 2 db jobbos 2 db jobbos 5 db jobbos 1 db jobbos
10. | Fal anyaga, vastagsaga: 10 cm vastag (PiR) habos kiilsé 10 cm vastag (PiR) habos kiilsd 10 cm vastag (PiR) habos kiilsd 10 cm vastag (PiR) habos kiils6 10 cm vastag (PiR) habos kiils6
fém fegyverzeti hiit6panel fém fegyverzetli hiitépanel fém fegyverzeti hiitépanel fém fegyverzeti hiitépanel fém fegyverzeti hiit6panel
11. | Mellvéd magassaga: pm=1,00 m pm=1,60 m pm=1,60 m pm=1,00 m pm=1,00 m
12. | Feliiletképzés: kiils6-bels6 oldalon fehér szinben kiils6- bels6 oldalon fehér szinben kiils6- belsé oldalon fehér szinben kiils6- belsé oldalon fehér szinben kiils6- bels6 oldalon fehér szinben
13. | Uvegezés: Hészigetelt iiveg (4-16-4) Hoszigetelt iiveg (4-16-4) Hészigetelt iiveg (4-16-4) Hészigetelt iiveg (4-16-4) Hoszigetelt iiveg (4-16-4)
) g ) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)
14. | Kilincs: Kilincs fehér szinben Kilincs fehér szinben Kilincs fehér szinben Kilincs fehér szinben Kilincs fehér szinben
15. | Parkany: bels6 oldalon fehér PVC parkany bels6 oldalon fehér PVC parkany belso oldalon fehér PVC parkany belsé oldalon fehér PVC parkany bels6 oldalon fehér PVC parkany
. arkany:. kiils6 oldalon r.barna siklemez szegély és parkany | kiils6 oldalon r.barna siklemez szegély és parkany | kiils6 oldalon r.barna siklemez szegély és parkany | kiilsé oldalon r.barna siklemez szegély és parkany | kiils6 oldalon r.barna siklemez szegély és parkany
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Létesitmény megnev.:

HUSFELDOLGOZO UZEM - KIVITELI TERY -

Rajz megnevezése:

LAKATOSMUNKA MEGRNDELO - VI.
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