TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Hajdubészérmény Varos Onkormanyzata
(4220 Hajdubbszérmény, Bocskai tér 1. sz.) épittetd részére
a
4220 Hajdubbszérmény, Kiilsé-dorogi ut 01141/4 hrsz. alatti ingatlanon

Y&V



TARTALOMJEGYZEK

oldalszam

1. ARAIANOS ISMEIELIES ..., 3

2. Kockazati egység és kockazati osztaly meghatarozasa az 54/2014. (XIl. 5.) BM

rendelettel kiadott Orszagos Tlzveédelmi Szabalyzat alapjan ..................c.ooeein. 3
3. TUzszakasz KialaKitas ...........ccoooiiiiiiiiie e 4
4. Thzterjedés elleni VEAEIEM ..........ooiiiiiiie e 4

5. Epitményszerkezetek tlizvédelmi osztalyara és tiizallosagi kovetelményére

voNatkozo KOVEEIMENYEK ........oooiiiiiiiiiii e 4
G T (=TSSR 5
7. TUzolto egység beavatkozasat biztositd kovetelmények ............cccevvviiiiiiieieennnnn. 6
8. HO-€S fUSIVEAEIEM ..o 8
9. Villamos és villamvédelmi berendezések ... 8
10. EPUIEIGEPESZEL........eeeeeeeeeeeeeeee ettt e, 8
11. Beépitett tlizjelzd és oltoberendezes ...........ooovvviiiiiiiiiiiiie e, 8
12. TUZOItO KESZUIEK €INEIYEZESE ......oeeeeiiiiiieiie e 9

13. BiZEONSAQI JEIEK ....eeeieeee e 9



3

TUzZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Hajdubbszérmény Varos Onkorméanyzata (4220 Hajdubdszérmény,
Bocskai tér 1. sz.) épittetd részére a 4220 Hajdubbszérmény, Kiilsé-
dorogi ut 01141/4 hrsz. alatti ingatlanon

ey

1. Altalanos ismertetés

Az épittetd az ingatlanon meglévé vagopontot husfeldolgozé Gzemmel kivanja
béviteni. A tervezett bévités alapteriilete 318,80 m?. A meglévé vagohid
alapterilete: 228,82 m2. Az l(zemben egy miszakban fognak dolgozni. Az
Uzemben és a vagdéponton az 6sszes dolgozdi létszam a 10 fé6t nem haladja
meg. A termékek csomagolva (folia, mianyagtalca) kerulnek elszallitasra.

2. Kockazati egység és kockazati osztaly meghatarozasa az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat 1. sz.
melléklete alapjan a tarolt anyagok, termékek, targyak jellemzéi
alapjan:

A husuzem rendeltetés kockazati osztalya a hasonlo rendeltetések alapjan AK.
A vagopont és husfeldolgozé egy kockazati egység.

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legfelsé épitményszintjének| 0,00- | 7,01- | 14,01->30,00
szintmagassaga, valamint a kilato és az allvany| 7,00 | 14,00 | 30,00
jellegll épitmény esetében a legmagasabb emberi
tartézkodasra szolgalé jarofellilet magassaga (m)
=+0,05m

A Kkockazati egyseég legalsé épitményszintjének] 0,00 - | -3,01 - |-6,01-| > -
szintmagassaga (m) 3,00 6,00 9,00 | 9,00
= nincs pince

A kockazati egység legnagyobb befogadoképessé-| 1-50 | 51-300| 301- | >1500
gl helyiségének befogado-képessége, valamint a 1500
kilatd, a ponyvaszerkezet épitmény, az allvany
jellegl épitmény és szin esetében az épitmeény
befogadoképessége (f )

<50f

NAK

IMenekiil képesség: dnalldéan menekiilnek NAK]

Ipari, mez gazdasagi tevékenyég kockazati osztalya: AK



3. Tlizszakasz kialakitas

A tervezett épulet és bdvités egy tlizszakaszban kerul kialakitasra.

A tlizszakasz alapteriilete 547,62 m?. A tizszakasz alapteriilete nem haladja meg a
megengedett legnagyobb alaptertletet, amely az OTSZ. 21, § (2) bekezdés, 5. sz.
melléklet 3. tablazataban (ipari, mez6gazdasagi rendeltetés) megengedett értéket,
amely 10000 m? lehet beépitett tlizoltdé berendezés nélkil alacsony kockazat,
foldszintes épulet esetén.

4. Tiizterjedés elleni védelem:

A tlz atterjedését meg kell akadalyozni az azonos vagy szomszédos telken allo,
szomszédos épuletek kozott. A tlz atterjedésének megakadalyozasa tliztavolsaggal
torténik.

o o ) A és B éplletek kdzotti tliztavolsag (m), ha B
Az épilet meértékadd éplilet mértékadod kockazati osztalya
kockazati osztalya
NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK
tervezett lizem 5 6 7 8
KK 6 7 8 9
MK 7 8 9 10

Thztavolsagon belll épulet nem talalhato. Tlztavolsag biztositott.

5. Epitményszerkezetek tilizvédelmi osztalyara és tiizallésagi
teljesitményére vonatkozé kovetelmények

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ. 15. § (2) bekezdése alapjan az
alabbi épitmények épitményszerkezeteivel szemben nincs tlizvédelmi kovetelmény:

a) kizarolag ndévénytermesztési célu, foldszintes épitmény,

b) kizarolag nem tlizveszélyes anyag és csak ilyen anyagbdl készitett termék,
targy éghet anyagu csomagolas és taroléeszkoz nélkuli tarolasara szolgalo,
foldszintes taroldéplulet,

c) legfeliebb 15 m? alapteriletl, foldszintes, kereskedelmi rendeltetés 6nallo
épulet és

d) legfeljebb 1000 m? alapteriiletii, foldszintes, NAK vagy AK mértékadé

kockazati osztalyu mezégazdasagi, ipari vagy tarolasi épiilet, ha

da) valamennyi helyiség kiliritése a szabadba a kilrités els6 szakaszaban

biztositott,

db) az épuletben egyidejlileg tartozkodé személyek létszama legfeljebb 10 f.



Mivel a tervezett épiilet a d) bekezdésében eldirtaknak megfelel, igy
épiletszerkezeti kovetelmény nincs a tervezett épiiletre vonatkozoéan.

A beépitésre kerlld épitési termékek, épuletszerkezetek a rendeltetési célnak,
felhasznalasi tertletnek megfeleléek lehetnek.

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU
rendelet szerint forgalomba hozhat6. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az
epitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6lé jogszabalyban meghatarozott
maodon igazolni kell.

6. Kiurités

A kilrités megfeleléségének igazolasa a Tlzvédelmi Muiszaki Iranyelv szerinti
szamitassal torténik.

A tervezett tlizszakasz soran menekilési utvonal (kilrités masodik szakasza) nem
kerul kialakitasra.

Kilrités megengedett idétartama az OTSZ. 63. §-a alapjan elsé szakaszban

AK kockazati osztaly esetében: 1,5 perc

A tervezett bévitéssel a meglévd épulet kiuritése nem valtozik.
A tervezett husfeldolgozo éplletben a dolgozok létszama max. 6 f6 lesz.

Kilrités szamitas a tervezett feldolgozé helyiségbdl (meleglizemi gépterem). Kidrités
a kdzlekeddén és atvevo helyiségen keresztil a szabadba tervezett)

a) uUtszakaszok hossza alapjan:

Létszams(riség meghatarozasa:

Alaptertlet: 29,46 m?
Berendezés nélkili terilet: 18 m?2
Létszam: 6 f

6/18= 0,33 — < 0,5 f /m? vizszintes haladasi sebesség: 40 m/min

t1a= Zs/v < t1meg

t1a= 21/40 =0,52 min < tim=1,5 min

b) a kilUritési utvonal szabad szélessége alapjan (a kozl. és aruatvevé kozotti
egyszarnyu ajtét — mint legsz(ikebb keresztmetszetet - figyelembe véve)

tiv= N/K*| <timeg  t1b=6/(41,7x0,75)=0,19 min < tim=1,5 min



Helyiségcsoport (meleglizem-gépterem-zsiriizem) kidiritése (kdzlekeddbdl és aruatvevén keresztil
a szabadba)

a) Helyiségcsoport kiliritése Utszakaszok hossza alapjan

t2a = tima + Zs/V < timeg

t2a= 0,52+10,0/40+2/40= 0,825 < t1meg= 1,5 min

b) Helyiségcsoport kiliritése kiliritési utvonal szabad szélessége alapjan

top =ty1+ N/K*l + Xs/v < timeg
too= 0,25+ 6/(41,7 x 1,00) + 0,05 =0,44 < timeg=1,5 min

c) Helyiségcsoport kiliritése biztonsagos térbe vezet ajté atbocsatoképessége
alapjan

kiuritésre tervezett kijaratok: arukiado, 6lt6zé-elétér, aruatvevd (kétszarnyu
ajtd  egyik (aszimmetrikus) szarnyanak szabad szélességének
figyelembevételével): 2x0,9+0,85=2,65m

t2c=ty2+ N/k*| < t1meg
toc= 0,18 + 6/(41,7x2,65) = 0,23 min < t1= 1,5 min

Az épuletbdl a kilrités a megengedett idétartamon beldl biztositott.

7. Tlizolté egység beavatkozasat biztositdé kovetelmények
7.1 Tlzoltasi felvonulasi terulet, at:

Az épulet rendeltetése, alapterllete alapjan tlzoltasi felvonulasi tertletet nem kell
biztositani.

7.2 Tlzoltashoz szukséges oltéanyag

Az oltovizet a kockazati osztalya alapjan az alabbiak szerint kell biztositani az
OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan

a) NAK osztaly esetén legalabb fél 6ran keresztul,

b) AK osztaly esetén legalabb egy éran keresztiil,

c) KK osztaly esetén legalabb masfél 6ran keresztil,

d) MK osztaly esetén legalabb két éran keresztll kell biztositani.



A tervezett tlizszakaszban 1 6ran keresztul kell biztositani az oltovizet. A szlikséges
oltéviz intenzitas 500-800 m? alapteriilet k6zott 1500 liter/min. Sziikséges oltoviz
mennyiség: 1500 x 60 = 90 000 liter, 90 m3.

A szikséges oltoviz meglévd tlizcsaprol és telepitendd 60 m3-es tlziviz tarolorol kerdl
biztositasra. A tlzcsap vizhozama a hasznalatbavételi eljaras soran vizhozam méreési
jegyzékonyvvel kerll igazolasra.

A kdzmdiszolgaltatd nyilatkozata alapjan a meglévd tlizcsap 600 I/perc vizhozamot
biztosit, mely 1 éran keresztul 36 m3 oltévizet jelent. A tervezett 60 m3-es taroloval
egyutt igy 96 m3 oltdviz lesz biztositva 1 6ran keresztul.

Ez a mennyiség tébb, mint a minimalisan eldirt, igy az oltoviz ellatas megfeleld.

A tervezett éplletben fali tlzcsapot nem kell létesiteni mivel a kockazati egység
(tlizszakasz) alapteriilete az 1000 m2-et nem haladja meg.

7.3. Napelemre vonatkozo eldirasok

Amennyiben az épuleten késébbi beruhazas keretében napelem elhelyezése torténik
tizvédelmi szempontbol be kell tartani az alabbi el6irasokat: (jelen beruhazas
keretében csak napkollektorok kerulnek felszerelésre, napelemek nem).

A napelem rendszer DC oldalan levalaszté kapcsoloét kell 1étesiteni.

A napelemes rendszer DC- oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben
kialakult tiz esetén csOkkenteni lehessen az épuletben tartozkoddkat és a beavatkozo
thzoltokat erbaramutés, illetve a vezetékeken esetleg kialakuld egyenaramu iv miatt
bekovetkezhet6 ujragyulladas kockazatat.

A DC oldal nyomvonalhosszanak figyelembe vételével -0-5-10 m- alapjan kell a
levalasztas helyét meghatarozni inverteren belul, éplleten belul maximum 5 m-es
nyomvonalhosszusaggal, illetve épuleten kivul ha belépési pont és PV modulcsoport
kozott a tavolsag tobb mint 10 m.

Részletes megoldast a villamossagi kiviteli terv tartalmazza.

A kapcsol6 felett ,napelem lekapcsolas” feliratot kell elhelyezni, ill. jeldIni kell a tlizeseti
kapcsold mellett, hogy az épuletben napelem rendszer mikodik.

JFIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL!
AZ AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”




8. HO- és fiistvédelem

A tervezett éplletben ho- és fust elvezetés nem kerul kialakitasra. Az épulet kitritése
az elsé szakasz megengedett id6tartaman belll biztositott, menekullési utvonalat nem
kell kialakitani.

9. Villamos és villamvédelmi berendezések, biztonsagi jelek

Az épllet elektromos rendszere az MSZ HD 60364 sz. szabvany el6irasainak
megfelel6en készll. A vilagitétestek szabvany szerinti kivitellek, kdrnyezetére gyujtasi
veszélyt nem jelentd kialakitasuak. Az épulet hasznalatbavételei eljarasa soran az
elektromos rendszer megfelelésége elsé mérési jegyz6kdnyvvel keril igazolasra. Az
épulet elektromos rendszerének levalasztasara fékapcsold kerul beépitésre.

Az épulet kockazati osztalya és Iétszam alapjan biztonsagi vilagitas létesitése nem
el6iras. Thzvédelmi szempontbdl javasolt a tervezett épuletben a kiuritési utvonalon
menekulési jel elhelyezése.

Az épulet tervezett bévitése 40% feletti, igy az épuletre vonatkozdéan a norma szerinti
villamvédelmi el6irasok vonatkoznak. A létesitendé villamvédelem megfeleléségét
mérési jegyzékonyvvel, felelés mulszaki vezetbi nyilatkozattal kell igazolni a
hasznalatbavételi eljaras soran.

A kockazat elemzés soran meghatarozott villamvédelmi berendezést kell 1étesiteni. A
tervdokumentaciot villamos tervezd készitheti, aki akkreditalt villamvédelmi |étesités
tanfolyamot eredményesen elvégezte.

10. Beépitett tiizjelz6 és oltdberendezés

Az OTSZ. 154. § (1) a) bekezdése alapjan a tervezett épuletben beépitett tlizjelz6
berendezést nem kell létesiteni.

A melegizemben és a zsirizemben az egy-egy csoportba telepitett zsiradékot
felhasznald berendezések teljesitménye az 50 kw-ot nem haladja meg, igy a helyiség,
berendezés tlizvédelmére beépitett oltoberendezés nem kerul telepitésre.

11. Epiiletgépészet

A szocialis helyiségek radiatoros flitése, illetve az lUzem melegviz ellatasa fali
gazkazannal lesz megoldva. Az Uzemi helyiségek a tevékenysegbdl adédéan nem
fatottek, hanem hitottek.

A meleglizemben és a zsirizemben az |. Utemben elhelyezésre kerul6 berendezések
Osszteljesitménye 50 kW alatti. Amennyiben a hasznalatbavétel utan 50 kW
teljesitmény berendezés kerul telepitésre, akkor a helyiség tlizvédelmére beépitett
oltéberendezést kell telepiteni.



12. Tiizolté készilék elhelyezése

Tervezett rendeltetési egység alapteriilete 547,62 m?.

Onall6 rendeltetési egység alapteriilet

Oltéegység

548
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Az épllet tlzvédelmére elbiras szerint 1 db legalabb 27A 144B tlzoltéegységek
megfeleld tlzoltd készilék kerlljon elhelyezésre. (Az izemi kozlekedd hossza miatt javasolt 2

db késziilék elhelyezése — 1 db az érleld-fustolé ajtd kozott, 1 db a tak.szer ajtd mellett)

A tGzolto készllék felett biztonsagi jel kerul elhelyezésre. A jel elhelyezése:

13. Biztonsagi jelek

Megjegyzés

Tizoltd készulék

elhelyezési magassag:
1,8 - 2,5 m kozott,
darabszam:

2 db — Gzemi kozlekedd

Menekdlési jel

elhelyezési magassag:
1,8 - 3,0 m kdzott
minden pontrél
legyen az irany

lathato

Kozmd elzaro helyei

TUZESETI
FOKAPCSOLO

-

tlzeseti  kapcsold -
kapcsoloszekrény -

Tlzjelz6 telefon

iroda (61t6z6 melletti)

Els6segély nyujtohely

iroda (61t6z6 melletti)

megjegyzes:

A ,Menekulési jelek” elhelyezési pontjait az elektromos kiviteli terv tartalmazza.
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Tiizvédelmi Nyilatkozat

A tizveédelmi miiszaki leiras a tervezdbi adatszolgaltatas alapjan kéeszlilt.

A thzvédelmi dokumentacio készitéséhez szikséges épitész tlizvédelmi szakértdi
jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett megoldasok biztositigak a tlzvédelmi kdvetelményeket életvédelmi,
k6zosségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljestlése érdekében.
A kockazati egység meghatarozasa az OTSZ. 10. § (3) bekezdése alapjan tortént.
A jogszabalytdl eltérés nem valt szukségessé, a tervezett miszaki megoldasok
megfelelnek a 1996 évi XXXI. térvény (a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrol,
a tlizoltésagrol), az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szolé 54/2014. (XIl. 5.) BM
rendelet, valamint a vonatkozé Szabvanyokban foglalt tlizvédelmi kdvetelményeknek.

Nyiregyhaza, 2017. majus hoé

Tk, (ples

Farkas Gabor

épitész tlzvédelmi szakértd
1-113/2013

4400-Nyiregyhaza, Hajdu u. 18.
06-30-606-4122



