
HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -
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fugasillal a panelre ragasztott greslap lábazat

15 cm vtg. hűtőpanel

a hűtött tereknél a panel a
szerelőbetonról indul

vízszigetelő gumi tömítés

4,8 * 20 fűzőcsavar 4,8 * 20 fűzőcsavar

ragasztóhabarccsal ragasztott greslap-csík
hajlatkialakítás fugasíllal fugázva

horg. U-profil panelrögzítés

R1 részletrajz
M= 1:10

Megjegyzés:
A panelek szakszerű összeépítését a  PIR szerelési útmutató tartalmazza!
Acél szerkezetek kialakítása Statikai kiviteli terv szerint!

1.,
   -matt gres burkolólap + ragasztó                          1,0 cm
    (kenhető szigetelés a vizes helyiségekben)
   -szigetelést védő aljzatbeton                               10,0 cm
   -technológiai szigetelés (pvc fólia)                       1 rtg
   -Ausztrotherm hőszigetelés (terhelhető)             10,0 cm
   -talajpára elleni bit.lem.szigetelés
    teljes felületen ragasztva                                      1 rtg
   -simított aljzatbeton                                           10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                 10,0 cm
   -teherhordó (termett) talaj

Alapozás Statikai terv szerint!

Nem érintkezhet sem a szendvicspanel, sem a szegélylemez a lábazati beton szerkezettel, ezért ajánlott rugalmas anyagú távtartó alátét elhelyezése.
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata      Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület)     hrsz:   01141/4

TÓTHTERV Építésziroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37.

tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com

Építés helye:

Építtető:
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Tervező:

Készítette: Név, szakképesítés: Ép. kamarai névj.szám: Aláírás:

Építész tervező: Tóth Sándor
magasép.mérnök, terv. szakm.
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