Napelem :

Tipus: AMERISOLAR AS-6P 30 255 Wp
Max. telj. 250 W
Max. fesz. 37,1V
Névleges aram: 8,31A
Max. renszer fesz. 1000V DC
String adatok:

Modulszam: 18

String fesz.: 429V
Sting Uresjarasi fesz. 535V
Strang adatok:

Modulsor szam: 2
Névleges aram: 8,32A

String biztosito:

Tipus:

Bussman PV-15A 10F 15A 1000v DC Solar

Névleges aram:

15A

DC csatlakoz6 doboz:

Tipus:

ELO 10/S modulos, csapfedeles elosztd

IP védettség:

IP 65

DC tulfesz.védelem:

Tipus:

OMU STE CR 40/1000Y PV 40kA

Méretezési fesziltség: 2 Kv
Villdm levezet6 képesség: [40 kA
Védelmi szint: Class I

DC szakaszolé kapcsolé:

Tipus: XBS INT 20A 1000V DC
Polusszam: 2/2
Névleges aram: 20A

DC oldali vezetékezés:

Solar 2*4 mm?2

AC oldali vezetékezés: YSLY 56 mm?2
Inverter:

Tipus: Fronius Symo 10.0-3-M
Névleges AC telj. 10000W

DC bemenetek szama: 2

Max DC fesziltség: 1000V

Fazisszam: 3

Levalaszt tr-t tartalmaz (I/N):

RCD-t tartalmaz (I/N):

AC szakaszolé kapcsolé:

Tipus: XBS SMD 332Dl 3*32A
Pélusszdm: 3
Névleges aram: 32A

Inverter AC tulfesz.védelem:

Tipus:

OMU system PTE B2S 50/275 3+1 In=25kA

Méretezési fesziltség:

1,25kV

Villdm levezet6 képesség:

25kA

Védelmi szint:

Class Il

AC tularam és zarlatvédelem:

Tipus: Schneiedr Electric
Péluszsam: 3F+N
Névleges dra 20A

Megnevezés:

Nopelemes renszer |étesitése
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