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meglévő (megszűnő) villanyóra szekrény

befalazandó (ajtó)nyílás

telekhatár

visszabontandó (utólag befalazott nyílás)nyílás

automata mosógép
2hőcserélős
puffertartály

az I.szakaszban kialakítandó
szabványos mérőszekrény

ablak-befalazás

áthelyezett kazámházi ajtó (bukó felülvilágítóval)

tervezett rámpa, az épület akadálymentes megközelítéséhez

20x105 cm vb.pillér (2,50 m fölött a bekötő-
gerenda miatt kiszélesedik a fej 30 cm-re)

30/30 vb pillér

30/30 vb pillér

30/30 vb pillér
50/30 vb pillér

POROTHERM 30K falazat
+ 10 cm AUSTROTHERM
Grafit 80 EPS
homlokzati hőszigetelés

POROTHERM 30K falazat
+ 10 cm AUSTROTHERM
Grafit 80 EPS
homlokzati hőszigetelés

POROTHERM 30K falazat
+ 15 cm AUSTROTHERM
Grafit 80 EPS homlokzati hőszigetelés

POROTHERM 30K falazat
+ 10 cm AUSTROTHERM
Grafit 80 EPS
homlokzati hőszigetelés

POROTHERM 10 N+F
válaszfal

POROTHERM 10 N+F
válaszfal

POROTHERM 10 N+F
válaszfal

30/35 vb gerenda

30/35 vb gerenda

30/35 vb gerenda30/35 vb gerenda

30/35 vb
gerenda
30/35 vb
gerenda

Ø16 fa oszlop

10/15 szarufa
15/15 szelemen

polikarbonát fedésű, faszerkezetű terasztető

Zalakerámia fali csempe
2,00 m magasságig

Zalakerámia fali csempe
2,00 m magasságig

Zalakerámia fali csempe
2,00 m magasságig

Ø120 horganyzott acél
lefolyócsatorna

Ø120 horganyzott acél
lefolyócsatorna

HEA240
acél gerenda

HEA240
acél gerenda

I.szakaszban áthelyezendő
meglévő kémény

kitűzési alappont - EOMA: 140,50 m

1" festett egyedi acélcső korlát a lépcső két oldalán
a padozathoz és a kapuoszlophoz rögzítve

fedett, nyitott terasz
(meglévő)

mosdó+wc

melegítőkonyha

meglévő
FOGLALKOZTATÓ

(53,25 m2)
meglévő

FOGLALKOZTATÓ
(50,00 m2)

tálalófolyosó

mosogató

meglévő
gyerek-öltöző

TERVEZETT BŐVÍTÉS - CSOPORTSZOBA - I. SZAKASZ

meglévő
öltöző-folyosómosdó+wc

meglévő
kazánház

zuhanyzó

MEGLÉVŐ ÓVODAÉPÜLET (a II. szakaszban történő energetikai felújítással)

mosdó+wc öltöztető

mosdó+wc közl.

közl.

wc

szélfogó

Foglalkoztató

meglévő
gyerek-öltöző

61,36 m2

9,90 m29,40 m2

2,50 m2

előtér
2,00 m2

12,07 m2
9,40 m2

2,92 m2

3,13 m2

20,40 m2

23,05 m2

4,68 m2 6,84 m2

1,15 m2

6,64 m2

7,33 m2

4,52 m2

13,28 m2

23,04 m2

55,90 m2

4,60 %

44
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44
1

44
2

44 3

44
4

44
4

44
4

44 4
44 4

44 4

44
5

44
7

44
7

44
8

44 9

44 9

44 10

6,15 %

44
6

005.

008.

007.

004.

001.
fedett, nyitott

belépő
ker.lap
5,33 m2

002.
szélfogó

ker.lap
5,83 m2

003.
közlekedő

ker.lap
8,57 m2

006.
csoportszoba

pvc
70,93 m2

gyerek
mosdó+wc

ker.lap
12,59 m2

gyerek
öltöző
ker.lap

15,99 m2

fektető
tároló
ker.lap
1,44 m2

009.
dolg.wc

ker.lap
1,30 m2

dolgozói
mosdó+öltöző

ker.lap
6,38 m2

fedett, nyitott
terasz
ker.lap

40,74 m2
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matt, szürke mázas kerámia falburkolólap (20x40 cm), szürke fugával
a lap színével azonos színû pvc élvédõvel
(RAKO COLOR ONE WAAMB 110 - grey)
(magasság: 10 sor = 10x20 cm = össz.: 200 cm)
Az alsó sor és a 100-120 cm magasságú sor sötétebb színû legyen,
a kontrasztos kialakítás érdekében).

Oldalfal burkolat:

Greslap padlóburkolat:

EMILCERAMICA Bloks Broodway (Silver) naturale rettificato (R11) felülettel,
60x60 cm-es, 8 mm vtg., matt, középszürke,
gres padlóburkolólap, manhattan szürke fugával

Megjegyzések:

A felsorolt anyagokkal azonos műszaki paraméterekkel
rendelkező termékek beépíthetőek!

BELSÕ BURKOLATOK:

Világos színű linóleum, 2,5 mm vtg.-ban (LINÓLEUM, LAYERED ROCK)
lábazat:           - a linóleumburkolatnál 5-6 cm-es sávban felhajtott linóleum lábazat készül
                     alumínium élzáró profillal.
burkolatváltás:
eloxált alumínium burkolatváltó profil linóleum és aljzatbeton elválasztásához
(pl: Schlüter®-RENO-U)

Vakolt felületek:

Linóleum padlóburkolat:

Általánosan alkalmazva, a nagy igénybevételeknek kitett felületek tartós, dekoratív és
esztétikus kialakítására alkalmas. Tartós, kopásálló, dörzsálló, karcalló, mosható,
fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését.
(pl: héra premium matt belső falfesték)
F1.1 RAL 9003 (fehér)
ELVEDŐ: PVC élvédő (üvegszövettel) pozitív falsarkokra.
ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ TAPÉTA
Fal állagának függvényében, mint alaptapéta festés alá ajanlott az alkalmazása.

B

B

É

A tervezett toldalék beépített alapterülete:  150,80 m2
(+ a fedett terasz: 40,74 m2)

A tervezett toldalék hasznos alapterülete:    128,36 m2

FÖLDSZINTI  ALAPRAJZ BŐVÍTÉSSEL ÉRINTETT RÉSZLETE    M=1:50

Csillagvár Óvoda - Hajdúböszörmény, Hét vezér u. 58. szám (hrsz: 7483)

A meglévő óvoda beépített alapterülete (a hőszig. után):   578,40 m2
(+ a fedett terasz: 55,90 m2)

A meglévő óvoda (nem változó) hasznos alapterülete:    453,02 m2

A bővített épület beépített alapterülete összesen:  (578,40 + 150,80 m2) = 729,20 m2

A bővített épület hasznos alapterülete összesen:    (453,02 +128,36 m2) =  581,38 m2

POROTHERM FALAZOTT SZERKEZETEK

AUSTROTHERM GRAFITOS EPS HŐSZIGETELÉS

VASBETON SZERKEZETEK

FA ANYAGÚ SZERKEZETEK

ANYAGJELÖLÉSEK:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata      Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

MEGLÉVŐ ÓVODA BŐVÍTÉSE (I. szakasz)  -  KIVITELI TERV -

TÓTHTERV Építésziroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37.

tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com

Építés helye:

Építtető:

E1

Tervező:

Készítette: Név, szakképesítés: Ép. kamarai névj.szám: Aláírás:

Építész tervező: Tóth Sándor
magasép.mérnök, terv. szakm.

É-09-0183

Dátum:

Létesítmény megnev.:

Rajzszám:

2017. június

FÖLDSZINTI ALAPRAJZRajz megnevezése: Méretarány: M=1:50

Építésziroda Kft.ÓTH  ERV
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