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Miiszaki leiras

1. Villamvédelmi terv targya

A Csillagvar 6voda épiilet bovitése és energetikai felajitasa 4220 Hajdubdszormény,

Hétvezér u.58. sz. Hrsz: 7483adottsagai, hasznalata és funkcioja alapjan a fejlesztés soran
sziikségessé valt a villamvédelmi berendezés felujitasa a felszerelésre keriilé napelem rendszer
védelme, szabvanynak megfeleld formaban val6 kialakitdsa céljabol.

Az épiiletek technoldgiai és hasznalati modja, jellege, kornyezete és egyéb meghatarozé tényezok
alapjan végzett elemzés eldzi meg a tervezést, melyet a tervezés elsd tazisdban megelzo helyszini
szemle ¢és adatgytijtést kdvetden elvégeztiink.

Az 54/2014 (XI1.5.) BM szamu rendelet alapjan a feliilvizsgalat és a felujitas a meglévo épiiletek
1étesitésekor illetve legutobbi atfogod, nagyobb mérvii felijitasakor érvényes eldirasok alapjan kell
eljarni, azon feltételeknek kell megfelelnie, igy a villimvédelmi feliilvizsgalat €s a sziikséges
tervezés és felnjitisa a meglévd épiiletekre vonatkozé 9/2008.(11.22.) OTM sz. rendelet alapjan
tortént, mivel az épiilet 2011.10.06. el6tt épiilt. Az épiilet meglévd villamvédelmi rendszerének
felujitasa az energetikai korszertsitési feladatok kapcsan valt sziikségessé.

A villamvédelmi rendszer felépitése és elemei

2.1. Az épiilet villamvédelmi besorolasa:

R2-M2-T3-K1-S1-H3

1.2.A villamvédelmi berendezés fokozata:

V3b -L3a -F3/r-B2

A jelen tervezési feladat soran az energetikai korszertisités soran elhelyezésre keriilé napelemes
rendszer altal érintett felfogd rendszer felujitas tervezése tortént a jelen allapotnak megfeleld védelem
biztositasara. Az épiilet meglévo villamvédelmi berendezését ennek érdekében a sziikséges
elemekkel kiegészitettiik a villamvédelmi védett tér biztositasa érdekében.

A meglévo villamvédelmi berendezés karbantartasa, feltjjitasa sziikséges a feladatuk biztonsadgos
ellatasadhoz.
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1.3. Felfogo: kiépitett 5 db felfogod terv szerinti kialakitassal

A kiépitendo sziikséges felfogo rendszer elemei kertiltek a tetdzetre. Az épiiletre a tetére
5 db felfogorad kertilt elhelyezésre 916 mm a tervezett hosszban tlizi horganyzott
koracélbol tetdszerkezethez rogzitetten elhelyezve.

A felfogod rendszerhez és levezetdihez a fém tet6boritas, tetd fémszerkezet, tetdszegély,
csatorna, fém létra és egy¢éb fémszerkezetek bekotései kialakitva szabvany szerinti bekotéssel.

A napelemes rendszer €s tetén 1évo szell6z6 és klima berendezések védett térbe helyezve, a
fémszerkezetiik a belsé EPH rendszerhez bekdtendok.

A kivitelezés GE - VI, GE-Vk, GE-Vd,GE-V¢,GE-Vny terv szerint.

1.2. Levezet6: kiépitett 4 db falba siillyesztett elhelyezése terv szerint

A villamvédelemrdl sz6l6 MSZ EN 62305-3 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és
életveszEly, 5.2. szakasz elbirasait és méretezési elveit, a 6. tablazatban eldirt anyagait és minimalis
méreteit betartva a tervezett épliletnél az alkalmazott levezetok @ 10mm tiizi horganyzott koracélbol
késziilnek.

A kiépitett felfogo rendszerhez és levezetdihez a tetszegély és esdcsatorndk also és felsd bekotései
kialakitva szabvany szerinti bekotéssel, valamint a fémkorlat, fém eldtetd, fém atjaro, és attika fal
lemezfedés is bekotésre kertil.

A Ovoda bévitésnél falsikon vezetett levezetd elhelyezéssel, ahol a villimvédelmi levezetdt takard

szigetelést 30cm széles savban ki kell cserélni grafittal telitett anyagu, vagy kdzetgyapot anyagn
szigetelésre!

A levalaszto kapcsok szabvanyos siillyesztett kotésdobozban keriilnek kiépitésre, gyarto altal ellatott
jelzésekkel.

A kivitelezés GE - VI, GE-Vk, GE-Vd,GE-V¢,GE-Vny terv szerint.
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1.3. Foldel6 rendszer: 4 db kiépitett foldeld

A felujitas soran a Ovoda kornyezetében telepitett A tipust foldeld rendszer meglévéként kezelve
vettiik figyelembe. A bdvités és felujitas soran az épiiletnél 4 db uj f6ldeld kertil kiépitésre, a
foldeld szondak 50x50 mm/3m profil foldeld rudak, a terven jeldlt telepitéssel, a foldeld szondak
talajban telepitve.

A foldel6 rendszer hatasossagarol villamvédelmi feliilvizsgalat soran végzett foldelés ellenallas
méréssel meg kell gy6zddni €s az eldirt értéket biztositani.

A 20 méteren beliili er0saramu foldelo bekotendo a terv szerint. A fémszerkezetek, csovek,
korlatok, 1étrak bekotését el kell végezni terv szerint. A jelenleg meglévo foldeld rendszer és
EPH vezetok 6sszekotését a kiépiild villamvédelmi rendszerrel terv szerint el kell végezni.

A teljes villamvédelmi berendezés korrdzid védelmérdl gondoskodni kell.

A kivitelezés GE - VI, GE-Vk, GE-Vd,GE-V¢,GE-Vny terv szerint.

2.5. Villamaram és tulfesziiltség levezetés:

A B3 fokozat alapjan koordinalt tulfesziiltség védelem alkalmazasa B+C fokozatli védelem
beépitése eldirt, ennek a fokozatnak megfeleld gyartmany / villam aram + tulfesziiltség levezetd
kombinalt védelmi egység / beépitését hatarozza meg.

A tulfesziiltség védelem méretezése, kiépitése, elhelyezése a feljitas alkalmaval késziilt elektromos
kiviteli tervben részletesen szerepel, mely szerinti kiépitése sziikséges.
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2.6. Villamvédelmi potencialkiegyenlités:

Az épiiletek villamvédelmi potencialkiegyenlitését az épiilet szerkezeti elemei alkotjak,
amelybe bekotésre keriiltek az egyéb nagykiterjedésti fémszerkezetek, a technologiai
berendezések fém szerkezete, fém cs6vezetékek és szerkezetek.

A villamvédelmi- potencialkiegyenlités az energetikai szerkezetekhez sziikséges.
A villamvédelmi rendszer az EPH fécsomopontba valo bekotését el kell végezni.
A kabelek pancélozasa €s arnyékolasa a PE vezet6hoz bekotendd, egyen-potencialra hozando.

A feltéaratlan és jeldletlen technologiai csdvekrdl és vezetékekrdl informéaciod hidnyaban nem
tudunk nyilatkozni.

2.7. A villamos halozat rendszere:

A kisfesziiltségli villamos hal6zat TN-S rendszert, az épiilet villamos féelosztojaban van a
nulla és véddvezetd szétvalasztva. Az épiilet EPH halozatan keresztiil valamennyi
fémszerkezetet azonos potencidlra kell hozni, hogy a szabvanyosan kialakitott PE-N rendszer
PE vezetdje a villamvédelem foldeldivel 6sszekodtve galvanikusan egybefiiggd rendszert
alkossanak.
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2.8.

2.9.

A villamvédelem Kkivitelezési munkai:

Kivitelezéskor a vonatkozo és érvényben 1€v6 szabvanyok, munkavédelmi és balesetvédelmi
ovorendszabalyok szigortian betartandok.

A kivitelezést e miiszaki leirds a tervlapok és koltségvetés ismerete €s rendelkezései alapjan
lehet végezni.

Szerelés megkezdése eldtt a tervek megismerenddk €s az esetleges vitas kérdésekben
egyeztetéssel rendezenddk. Egyebekben a terv eldirasai irdnyadok.

A terven esetleg el6fordulé rajztechnikai vagy egyéb hibak sem mentesitik a kivitelez6t a
szabvanyok helyes alkalmazasanak feleldssége alol. A tervek modositasahoz beruhazo és
tervezo egyiittes hozzajaruldsa sziikséges. A tervtdl eltérni csak a tervezd belegyezésével
szabad.

A terv palyaztatasa esetén a tervben jelolt konkrét szerelvény, késziilék tipusok veliik azonos
paraméteri mas gyartd altal eléallitott tipussal helyettesithetok, azonban a tervben megadott
tipus kivaltasa esetén az alkalmazas feleldssége a kivitelezore harul.

Az érvényes munkavédelmi, életvédelmi, tlizvédelmi eldirasok a munkalatok soran
betartandok.

A kornyezet megovasa, kornyezetvédelmi eldirasok betartdsa a kivitelezés soran kovetendd
elvaras.

A villamvédelem feliilvizsgalata:

A villamharit6 berendezést az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet altal eldirt modon €s
1dékozokben el kell végezni. Ennek megfelelden 1étesitéskor a telepités soran fényképekkel
kell rogziteni a villamvédelmi berendezés elemeit, a készitését dokumentalni és mérésekkel
igazolni. A villamvédelmi fokozatnak LPL III. megfelelé iddszakonként a villamvédelmi
berendezés iddszakos villamvédelmi feliilvizsgalatat el kell végezni.

A létesités soran a telepitésre keriild foldeld szondék szétterjedési ellenallasanak mérését el
kell végezni, €s a telepitett foldeld rendszer geodéziai bemérését és terven rogzitését meg kell
tenni.
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3. VILLAMVEDELMI TERVEZOI ES MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
Az aldbbiakban, mint felelds villamos-tervezd kijelentem, hogy a

Csillagvar ovoda épiilet bovitése és energetikai felujitasa 4220 Hajdhabo6szormény,
Hétvezér u.58. sz. Hrsz: 7483villamvédelem felujitasi terve

miszaki megoldasa megfelel a létesitmény megvaldsitasara, lizemeltetésére vonatkozo - a
tervezéskor érvényben 1év6 vonatkozé altalanos érvényli jogszabalyoknak - igy kiilondsen az
:Etv. 31. § (1), (2) es C4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
telepiilésrendezési es épitési kovetelményeknek, kiemelten az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelettel
hatalyba Iéptetett Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat, valamint az eseti hat6sagi eldirasoknak.
Az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tilmenden, mint tervezd felelds vagyok az dltalam
készitett dokumentacié technoldgiai megvalosithatosagaért.

A betervezett épitési célu termékek, illetve miiszaki megoldasok gyartdi mindsitéssel rendelkeznek,
megfelelnek a vonatkoz6 miiszaki specifikacidban foglalt kovetelményeknek.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok és ellenhatdsok megallapitasara
¢s azt a tervezés soran teljes korlien alkalmaztam.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

A villamvédelmi terv az alabbiakban felsorolt szabvanyok €s jogszabalyok el6éirasainak
maradéktalan betartasaval késziilt:

- MSZ HD 60364-5-54:2007 kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54 rész.
A villamos berendezések kivalasztasa és szerelése. Foldelo berendezések,
védovezetok és védd egyen potencialra hozo vezetok;

- MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és
a fajlagos talajellenallas mérése;

- 9/2008.(11.22.) OTM sz. rendelet

- 54/2014 (XIIL.5.) BM szamu rendelet;

- 2z 1993. évi XCIIL. tv. ésaz 5/1993. (XIL. 23.) MUM rend.

Debrecen, 2017. janius. hé

Kiss Istvan sk.
villamos tervezd

V-09-0572
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