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Jelzés Tipus Funkcié Jelzés Tipus Funkcié
-EPHA1 Nem targya a villamvédelmi tervnek EPH csomoépont az épiiletben -EPH2  Nem targya a villamvédelmi tervnek Napelemek belsé EPH bekotés Eoulet villamvédelmi besorolasa:
-F1 OBO V50-B+C/ 3+NPE 5093654 Féelosztéban, a csatlakozasi ponton -FF1 J. Propster V2A+felfogérid Rd10/16mm 1255s2 Tet6gerincen elhelyezve R2-M2-T3-K1-S1-H3
-FF2 J. Propster V2A+felfogorad Rd10/16mm 1255s2 Tetdgerincen elhelyezve -FF3 J. Propster V2A+felfogorud Rd10/16mm 1255s2 Tetégerincen elhelyezve
-FF4 J. Propster V2A+felfogorad Rd10/16mm 1255s2 Tetégerincen elhelyezve -FF5 J. Propster V2A+felfogorid Rd10/16mm 1255s2 Tet6gerincen elhelyezve Villamvédelmi berendezés tervezett fokozata:
-G1 J. Propster betongila 20x20x19 10kg 999000 Alatétlemezen elhelyezve -G1 J. Propster vezetéktarté 150mm 1039 V3b-L3a-F3/r-B2 »l‘_\lé :spzﬁt,::g gﬁz%géﬂé méretei:
-L1 J. Propster levalaszté kapocs 111375 Siillyesztve, jardaszinttél 1,0 m -L2 J. Propster levalaszto kapocs 111375 Siillyesztve, jardaszinttél 1,0 m Szélesség: '25,(,)m
L3 J. Propster levalaszté kapocs 111375 Siillyesztve, jardaszinttdl 1,0 m L4 J. Propster levalaszté kapocs 111375 Siillyesztve, jardaszinttdl 1,0 m Magassag: 10,0m
-uL1 KAISER 1298-09 elagazédoboz 175 x 120 x 65 mm Siillyesztve, jardaszinttél 1,0 m -UL1 J. Propster ellenérzé ajtoé 155x205 1044 . ﬂfL"EsﬂeLQLOTT Do.rg.. iCE'j‘l091P- . VE— YrT— Torverd KISS ISTVAN
-VF1 J. Propster profilféldelé 50x50/3m 110300 Villamvédelmi foldel6 -VF2 J. Propster profilfoldelé 50x50/3m 110300 Villamvédelmi foldelé Alizatban vezetve Meglévé ovodaepilet Ovoda épilet TNSZ.:V-09-0572 M
) e o ) o L VN-65/2012/01
-VF3 J. Propster profilféldelé 50x50/3m 110300 Villamvédelmi foldel6 -VF4 J. Propster profilfoldelé 50x50/3m 110300 Villamvédelmi foldelé J. Prépster O10mm horg. acél 100010 bovitése és energetikai felGjitasa. vilamvédelem S Y
-X1 Betonalap vasalas bekotés Hegesztéssel -X2 Acél kerités bekotés Hegesztéssel Levezetd, foldelvezetd 4220 Hajdibbszormény, Hét vezér u. 58. hrsz: 7483 nyomvonal rajz, feliilnézet. - Y-
-X3 J. Propster ereszcsatorna kapocs 111670 -X4 Védokorlat bekotés Hegesztéssel S . S . y
Magasségi adat Villamvédelmi terv. 2017. 06. ho V-043/2017
-X5 J. Propster peremkapocs 111680 Lemezszegély bekotés -X6 J. Propster szalagfoldel6 bilincs 111393 Gazcso bekotés / \ Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Léptek: M 1:100 Rajzszam:
Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4, Rajzlap: 700x420mm GE-Vf
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A villamvédelmi levezetd, A villamvédelmi levezetd,
foldelévezetd falban, az foldelévezetd falban, az
AUSTROTHERM GRAFIT AUSTROTHERM GRAFIT
ala elhelyezve. ala elhelyezve.
(A villamvédelmi vezet6t (A villamvédelmi vezetét
takaré szigetelést, takaré szigetelést,
éghetd hdszigetelés esetén, éghetd hdszigetelés esetén,
30cm széles savban ki kell 30cm széles savban ki kell
cserélni grafittal telitett cserélni grafittal telitett
anyagu vagy kézetgyapot anyagu vagy kézetgyapot
anyagu szigetelésre.) anyagu szigetelésre.)
J. Propster O10mm horg. acél 100010
L .. . . Aljzatban vezetve Me ™ P ) X
2 2 4 . gnevezes: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTVAN
Epulet villamvedelmi besorolasa:. J. Prépster O10mm horg. acél 100010 Meglévs bvodacpilet Ovoda épilet TNSZ.'V-09-0572,
R2-M2-T3-K1-S1-H3 L 5. 161deld p VN-65/2012/01
evezetd, foldeldvezetd ) bévitése és energetikai feltjitasa. villamvédelem nyomvonal rajz, Revizio: 0 Oldal2 /5
e _ , ii Magasségi adat ﬁi:fzudggg?£%géﬂ° meretel: 4220 Hajdibészormény, Hét vezer u. 58. hrsz: 7483 | délinézet DAt Y——"
Villamvédelmi berendezés tervezett fokozata: Szélesség: 25,0m Villamvedelmi terv. 2017. 06. h6 V-043/2017
V3b-L3a-F3/r-B2 Magassag: 10,0m Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2 Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon. Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 700x297mm GE-Vvd
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A villamvédelmi levezetd, A villamvédelmi levezetd,
foldelévezetd falban, az foldelévezetd falban, az
AUSTROTHERM GRAFIT AUSTROTHERM GRAFIT
ala elhelyezve. ala elhelyezve.
(A villamvédelmi vezet6t (A villamvédelmi vezet6t
takaro szigetelést, takaro szigetelést,
éghetd hészigetelés esetén, éghetd hészigetelés esetén,
30cm széles savban ki kell 30cm széles savban ki kell
cserélni grafittal telitett cserélni grafittal telitett
anyagu vagy kézetgyapot anyagu vagy kézetgyapot
anyagu szigetelésre.) anyagu szigetelésre.)
Az épiilet befoglaléo méretei:
Hosszlsag: 46,6m
Szélesség: 25,0m
Magassag: 10,0m
J. Propster O10mm horg. acél 100010
z . . . Aljzatban vezetve Mo - — - -
4 4 . . gnevezes: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTVAN
Epdlet villamvedelmi besorolasa: J. Propster O10mm horg. acél 100010 Meglévs ovodaépilet Ovoda épillet TNSZ.:V-09-0572,
R2-M2-T3-K1-S1-H3 Levezetd, foldel6vezetd bévitése és energetikai feltjitasa villamvédelem nyomvonal rajz — .VN-65/2012/01
' ' Revizi6: 0 Oldal:3 /5
e ; i ; . Magassagi adat 4220 Hajdubdszérmény, Hét vezér u. 58. hrsz: 7483 nyugati nézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi berendezés tervezett fokozata: JARN Vilamvédeimi 2017. 06. hé V-043/2017
V3b-L3a-F3/r-B2 Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon. Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 420x297mm GE-Vny
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Epllet villamvédelmi besorolasa:
R2-M2-T3-K1-S1-H3

Villamvédelmi berendezés tervezett fokozata:
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ala elhelyezve.
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éghetd hdszigetelés esetén,
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Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

Az épiilet befoglalé méretei:

Hosszlsag: 46,6m
Szélesség: 25,0m
Magassag: 10,0m
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A villamvédelmi levezetd,
foldelévezeto falban, az
AUSTROTHERM GRAFIT
ala elhelyezve.

(A villamvédelmi vezetdt
takaré szigetelést,
éghetd hdszigetelés esetén,
30cm széles savban ki kell
cserélni grafittal telitett
anyagu vagy kézetgyapot
anyagu szigetelésre.)
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A villamvédelmi levezetd,
foldelévezeto falban, az
AUSTROTHERM GRAFIT
ala elhelyezve.

(A villamvédelmi vezetdt
takaré szigetelést,
éghetd hdszigetelés esetén,
30cm széles savban ki kell
cserélni grafittal telitett
anyagu vagy kézetgyapot
anyagu szigetelésre.)
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Megnevezés: Rajz targya: Tervezo: KISS ISTV AN
Meglévé dvodaépiilet Ovoda épillet %?625/\2/6?3;8?72, %W
bovitése és energetikai feljitasa. villdamvédelem nyomvonal rajz, Revizié: 0 Oldal:4 / 5
4220 Hajdubdszérmény, Hét vezér u. 58. hrsz: 7483 északi nézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi terv. 2017. 06. ho V-043/2017
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4, Rajzlap: 700x297mm GE-Vé
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A villamvédelmi levezetd, A villamvédelmi levezetd, A villamvédelmi levezetd,
foldel6vezet6 falban, az foldelévezeto falban, az foldelévezetd falban, az
AUSTROTHERM GRAFIT AUSTROTHERM GRAFIT AUSTROTHERM GRAFIT
ala elhelyezve. ala elhelyezve. ala elhelyezve.
(A villamvédelmi vezetét (A villamvédelmi vezetét (A villamvédelmi vezet6t
takaro szigetelést, takaro szigetelést, takaré szigetelést,
éghetd hészigetelés esetén, éghetd hészigetelés esetén, éghetd hdszigetelés esetén,
30cm széles savban ki kell 30cm széles savban ki kell 30cm széles savban ki kell
cserélni grafittal telitett cserélni grafittal telitett cserélni grafittal telitett
anyagu vagy kézetgyapot anyagu vagy kézetgyapot anyagu vagy kézetgyapot
anyagu szigetelésre.) anyagu szigetelésre.) anyagu szigetelésre.)
Az épiilet befoglaléo méretei:
Hosszlsag: 46,6m
Szélesség: 25,0m
Magassag: 10,0m
J. Propster O10mm horg. acél 100010
z Aljzatban vezetve Me o - - T
.. A p . . . gnevezes: Rajz targya: Tervezé: KISS ISTVAN
Epdlet villamvedelmi besorolasa: J. Propster O10mm horg. acél 100010 Meglévs ovodaépilet Ovoda épillet TNSZ.:V-09-0572,
R2-M2-T3-K1 -81 -H3 Levezetd. foldelgvezetd e e I . VN-65/2012/01
) bovitése és energetikai feljitasa. villamvédelem nyomvonal rajz, Revizié: 0 Oldal:5/5
e ; . , . Magassagi adat 4220 Hajdubdszormény, Hét vezér u. 58. hrsz: 7483 keleti nézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi berendezés tervezett fokozata: JARN Vilamvédelmi e 2017. 06. hé V-043/2017
V3b-L3a-F3/r-B2 Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon. Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 420x297mm GE-Vk




