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TERVEZOI NYILATKOZAT
(kiviteli tervhez)

Epitész tervezo: TOTHTERYV Epitésziroda Kft.
Hajdubo6szormény, Hadhdzi u.37.
(Toth Sandor magasép. mémok, tervezo szakmémaok)
E-09-0183
Tervezési munka:
Epitész kiviteli tervdokumentaci6 készitése

A tervezési munka megnevezése: MEGLEVO
OVODAEPULET (l. UTeEMBEN TORTENG) BOVITESENEK
kivitelezéséhez sziikséges épitész Kiviteli terv

Az épittetd: Hajduboszormény Varos Onkormanyzata
4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 1.sz.

Az ép.helye: CSILLAGVAR OVODA Hét vezér utcai telephelye
4220 Hajduboszormény,
Hét vezér u. 58.
hrsz: 7483

Kornyezet meghatarozo jellemzoi, védettségi minositése:

Hajduboszormény kertvarosias belteriiletén talalhato
az ¢érintett ingatlan, mely nem védett sem
kornyezetvédelmi sem miemlékvédelmi szempont-
bol. A tervezett toldaléképités nem érint régészeti
feltarasra kijelolt tertiletet.

Alulirott tervezé az alabbi nyilatkozatot teszem:

A Hajdubdszormény Varos Onkormanyzatanak tulajdondban 1évé ingatlanon

crer

az alabbi tervezodi nyilatkozatot teszem:

Az altalam készitett kivitelezési dokumentacié megfelel az Etv. 31. § (2)
bekezdésében meghatarozottaknak, mert abban érvényre jutnak az orszdgos
telepiilésrendezési  és  épitési  kovetelményekrdl sz6l6  kormdnyrendeletben
meghatarozott alapvetd kovetelmények;

valamint, hogy az épitménybe betervezett épitési termékek megfelelnek az Etv.
41. § eldirasainak.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol, illetve a vonatkozd nemzeti
szabvanytol eltérésre nem kertilt sor. Jogszabalyi védettsége nincs.



Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek)
¢s az ellenallasok (teherbirds) megallapitasara, azt a tervezés soran teljes kortien
alkalmaztam.

A tervdokumentaci6 megfelel az érintett kozmiivek (viz, villany, gaz) ¢s
szakhatosagok (ANTSZ, AEi, TiiPk., TiIK6TeViFe) kovetelményeinek is.

A kiviteli terv készitése soran az épitési engedélytdl (az abban foglalt
litemezéstdl) nem tértem el, az engedélyezési dokumentacioban, valamint a jogerds

épitési engedélyben foglaltakat betartottam.

A tervdokumentaci6 eleget tesz az ,,Epitéipari kivitelezési tevékenységrol”
sz016 modositott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

A tervezéshez sziikséges tervezodi jogosultsaggal rendelkezem.
A dokumentaciohoz a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi

koordinator kozremiikodése nem sziikséges. A betervezett ¢épitési termékek
megfeleldség igazolassal rendelkeznek.

Hajduboszormény, 2017. jinius ho

Epitész tervezo :

TOTHTERYV Epitésziroda Kft.
To6th Sandor

(magasép. mémak, tervezo szakmémak)
E-09-0183

Hajduboszérmény, Hadhézi u. 37.



MUSZAKI LEIRAS

A Hajduboszormény, Hét vezér u. 58. szam alatt 1€vo
CSILLAGVAR OVODA épiilet
csoportszobaval torténé bovités (I. szakasz)

épitész kiviteli tervéhez

Epittet6 Hajdubdszdérmény Varos Onkorményzata
Hajduboszormény, Bocskai tér 1.

Az ép.helye Csillagvar Ovoda, Hét vezér utcai telephelye
Hajduboszormény, Hét vezér u. 58. hrsz: 7483

Elozmények, tervezési program:

- A tervezéssel érintett ingatlan Gvezeti besorolasa: Lke 51 3441 - kertvarosias lakézona,
hagyomanyos kertségi karakterrel.

Az ingatlan utcafrontjan, szabadon alldan (t6bbszordsen bdvitett) egy épiilettomegbdl alld
meglévo féépiilet (6voda) talalhato.

- Az adott ingatlanon jelenleg (egy 5 csoportos) 6voda miikodik. A megrendeld ezt a meglévo
ovodaépiilet szeretné csoportszobaval bdviteni és felujitani. A kiviteli dokumentéciot
titemezetten kell elkésziteni, ahol az egyik iitem (I. szakasz) a bdvités, mig a masik titem (II.
szakasz) az energetikai felgjitdsra vonatkozik. (a II. iitem jelenleg nem targya a kiviteli
tervnek).

- A bévités tervezési programjaban (az I. szakaszban) a megrendeld 1 db csoportszoba és a
hozza tartozo6 0ltoztetd-gyerekmosdo, illetve (az 6vodabol jelenleg hianyzo6) dolgozéi 61t6z6-
mosdo helyiség tervezését hatarozta meg.

A tervezési program szerint elkésziilt az épitési engedélyes tervdokumentacio, amely jogerds
és jelenleg is érvényes. Epitési engedély szama: HB-05D/00575-9/2015

Altalanos adatok:

Beépitési méd A fenti tervezési program alapjan az I. szakaszban megvalosuld
bovitmény a meglévo (szabadon allo) foépiilettel Osszeépitve, annak
nyugati homlokzata mellé csatlakozoan, utcaval parhuzamos gerinccel
¢s szintén eldkert nélkiil keriil elhelyezésre. A meglévo épiilettel azonos
magassagi méretekkel keriil kialakitasra az épiilet, (a toldalék elhelyezé-
sénél figyelembe véve a 1. szakaszban torténd utdlagos hdszigetelést.)

Az ép. meghat. L. szakasz:
A meglévé hagyomanyos szerkezetli, alapincézetlen, foldszintes 6voda-
épiilet mellé, szintén hagyomanyos szerkezetii, alapincézetlen, f6ldszin-
tes toldalék épiil csoportszoba és egyéb funkcidji helyiségek szamara.

Szintmagassagok (a meglévo ép.részre €s a tervezett toldalékra is vonatkozoan, mindkét szakasz
megvalosuldsa utan)
épiilet koriili jarda 10,00 m (-0,60 m; +0,15 m)
fsz.-1 padlovonal +0,45 m
parkanymagassag +4,30 m
gerincmagassag +8,79 m
szamitott épililetmagassag: 4,48 m



Helyiség-kimutatas:

- A meglévo ovodaépiilet helyviségei bovités elott (és utan):

I. szakasz

(a helyiségek elrendezését, funkcidjat a Il. szakasz nem érinti)

6vondi szoba
Iroda

foglalkoztat6 (csoportszoba)
foglalkoztat6 (csoportszoba)

gyerek-oltoztetd
mosdé (wc)
zuhanyzo
mosdé (wc)

wce

foglalkoztaté (csoportszoba)

talaléfolyoso
mosogato
melegit6-konyha
kdzlekedd

kodzlekedd (padfeljaro)
elétér

Oltéztetd

mosdo (wc)

foglalkoztat6 (csoportszoba)

szélfogd
gyerek-6ltoztetd
mosdé (wc)

foglalkoztaté (csoportszoba)

kazanhaz

parketta
parketta
parketta
parketta
keramia lap
keramia lap
keramia lap
keramia lap
keramia lap
parketta
mozaik
mozaik
mozaik
mozaik
mozaik
keramia lap
keramia lap
keramia lap
parketta
keramia lap
keramia lap
keramia lap
parketta
keramia lap

9,12 m2
8,91 m2
45,07 m2
60,00 m2
13,28 m2
6,84 m2
4,68 m2
6,64 m2
1,15 m2
53,25 m2
7,33 m2
4,52 m2
23,05 m2
2,92 m2
3,13 m2
2,00 m2
9,90 m2
9,40 m2
61,36 m2
2,50 m2
20,40 m2
9,40 m2
50,00 m2
12,07 m2
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0sszesen:

A tervezett toldaléképiilet helyiségei és azok hasznos alapteriilete:

A meglévd, megmaradd épiiletrész 26 db helyiségbdl all melyek hasznos alapteriilete

453.02 m2

001 Fedett, nyitott belépd keramia lap 3,18 m2
002 Szélfogd keramia lap 6,63 m2
003 Kozleked6 (El6tér) keramia lap 10,25 m2
004 Gyerek-6ltdztetd keramia lap 15,66 m2
005 Gyerek-mosdo(wc) keramia lap 12,59 m2
006 Csoportszoba rag. pvc 70,93 m2
007 Fekteté-tarold keramia lap 1,44 m2
008 Szolg. mosdé (+61t6z8) keramia lap 6,38 m2
009 Szolgalati we keramia lap 1,30 m2
A toldaléképiilet hasznos alapteriilete 128,36 m2
A bévitett OVODA hasznos alapteriilete fsszesen 581,38 m2
(meglévo) fedett terasz 55,90 m2
(tervezett) fedett terasz 40,74 m2



SZAMITASOK: (A szamitasokat lasd az E0.1 tervlapon!!)

Az ingatlan beépitettsége:

A meglévo (megmaradd) épiiletrész beépitett alapteriilete

a II. szakasz utdlagos hdszigetelése utan: 578,40 m2
A tervezett bovités beépitett alapteriilete 150,80 m2
A bdvitett 6vodaépiilet beép. alapteriilete 6sszesen: 729.20 m2

A meglévo (megmaradd) egyéb épiiletek beépitett alapteriilete 124,30m?2
Az ingatlanon 1évo és tervezett épiiletek beépitett alapteriilete sszesen 853.50 m2

A telek tertilete 3571 m2
Az ingatlan beépitettségi foka - megengedett: 30 %
- tervezett 23,90 %

Az ingatlan zoldfeliilete:

Az ingatlan zoldfeliillete - eldirt min.: 45 %
- tervezett 64 %

KOZMUVEK:

Az ingatlan elott talalhato kozmiivekkel kapcsolatos informaciok:

Az ingatlan elektromos ellatasa a varosi elektromos halézatrol légvezetékkel jelenleg
(szabvanyon kiviili mérészekrénnyel) biztositott. A toldaléképités soran (az 1. szakaszban) 1j
mérdhely lesz kialakitva 10j, szabvadnyos mérdszekrény beépitésével, és ) (a meglévohoz
hasonlo) légvezetékes bekotéssel. Teljesitmény igény novekedéssel nem szamolunk.

A vizellatds a varosi vizhal6zatrol jelenleg is biztositott. Az ingatlan meglévd bekotését meg
kell sziintetni és (az 1. szakaszban) at kell helyezni a toldalék melletti oldalkertbe, ahol 1j
vizéraaknat(mérot) épitenek ki. A toldalékban teljesen 01 épiiletgépészet épiil ki.

Az 1. szakaszban a meglévo épiilet rendszere nem valtozik.

A toldalék vizesblokkjaban keletkezd szennyvizet az udvaron meglévd szennyvizrendszerre
kotik ra, ahonnan a meglévd tisztitdbaknakon keresztiil az utcai kdzcsatorndba vezetik el.
(Nem valtozik az ingatlan bekotése.)

A tervezett épiilet elhelyezése nem érinti a gazeloszté rendszer nyomvonalat, illetve annak
biztonsagi dvezetét.
Az ingatlan (illetve rajta a tervezett épiilet) meglévd gaz-bekotdvezetékét részben vissza kell
bontani, és az 1. szakaszban azt atalakitva, a tervek szerinti bekotovezetéket €s 1) mérdhelyet
kell kialakitani. Az 0Gj méréhely a bejarat melletti homlokzati falban, siillyesztve keriil
kialakitasra.
A tervezett gazfogado- ¢s mérdhely, valamint a belsé gazhalozat kialakitasara szaktervezo
altal készitett kiilon engedély alapjan kertil sor.




Epitészeti muszaki leiras:

I. SZAKASZ: Toldalék épitése

A toldalék a meglévo épiilet magassagi méreteivel, illetve a meglévohoz hasonld megjelenéssel
keriil kivitelezésre.

A toldalék épitéséhez mar az 1. szakaszban sziikség lesz a meglévld, megmarado épiiletrész
kisebb atalakitasara is.

Ez az atalakitas az alabbi munkékat tartalmazza:

— az 6voda nyugati bejaratandl befalazasra keriil a toldalék feldli szélfogd és kazanhazi
ajtonyilas, illetve visszabontjak a szélfogd valaszfalat, novelve igy az 61tozteto teriiletét.

- A csatlakoz6 homlokzaton 1évé 1 db kisebb ablak is befalazasra keriil. A szélfogo-oltoztetd
ablakanal kordabban szabadnyilasok voltak, melyeket utélag befalaztak. Most a bdvités soran
visszabontjak ezeket a nyildsokat, igy biztositva az atjarast a toldalék és a meglévd épiilet
kozott. A kazadnhazra 0j feliilvilagitos ajtot helyeznek el kb. a jelenlegi ablak tengelyében.

- A meglévo épiilet kontyolt tetdszerkezetii, a toldaléképités sordn a toldalék felé esé kontyolt
tetofeliiletet nyeregtetdssé kell alakitani mar az 1. szakaszban, de a régi ép. tetdsikjaival.

(A II. szakaszban ez-, illetve a régi tetOszerkezet is elbontdsra keriil.) Az Uj épiiletrész
tetdszerkezetének magassaga miatt a meglévd gazkéményt 150 cm-rel meg kell magasitani,
hogy a megsziinéséig (a II. szakaszban bontasra keriil) biztonsagosan lassa el funkciojat.

- A vizk6zm 1) bekdtovezetéke atkeriil a toldalék mellett kialakulo 4,00 m széles oldalkertbe,
illetve a gaz bekotdvezetéket a jarda kiils6 széléig vissza kell bontani, majd a sziikséges
kiegészitéssel vissza kell épiteni az 11j (toldalék falaba beépitendd) gazfogado-mérd szekrényig.
A meglévd (nem szabvanyos) elektromos mérdszekrény helyett j — eldirasoknak megfeleld —
mérdszekrényt helyeznek el a toldalék nyitott belépdjének oldalfalaban, melyet a meglévd
bekotéshez hasonldan 1égkabellel kotnek be a halozatba

A meglévo épiiletben az I. szakaszban egyéb valtoztatasra most nem keriil sor.

A meglévo, megmarado épiiletrész szerkezeteinek, anyagainak leirasa:

alapozas A meglévo épiiletrészek alatt falazott és beton savalap késziilt
labazat falazott és beton labazat késziilt a megmaradd épiiletrészekhez, illetve
fagyalld cementsimitas 1abazatburkolat a homlokzatokon

szigetelés 1-2 rtg. bitumenes lemez fal- és padloszigetelés késziilt az ujabb épitésii
épiiletrész teljes feliiletén, mig a régebbieknél csak falszigetelés késziilt.

falazatok A fofalak nagyméreti- és B30-as téglabol falazva, mig a valaszfalak
nagyméretli téglabol és 10 cm vtg. valaszfaltéglabol falazva késziiltek.

oszlopok Nal50-180 mm-es akacta tornacoszlopok késziiltek.

kémény A kazanhazndl (falon kiviil) szerelt, hdszigetelt alu.csé kémény, egyéb
helyeken nagyméretii téglabodl falazott hagyomanyos kémények épiiltek
(utdbbiak nincsenek hasznalatban, a |l. szakaszban visszabontasra keriilnek).

fodém boritott gerendas fafodém késziilt az épiilet magastetds épliletrészénél,
alulrol vakolt feliilettel, feliilr6] agyagtapasztassal ellatva.




koszora

tetGszerkezet

tetbfedés

badogozas

nyilaszarok

athidalok

jarda,
padléburkolat

Falburkolat

feliiletképzések

A lapostetds ép.részen E7-60 jeli vb. ger. fodém késziilt. A fedett terasz
melletti kisebb belmagassagti folyors6 f6lott monolit vb. lemez
fodémsav késziilt, kavicsolt bit.lemez fedéssel.

A lapostetds épiiletrészen vb. fodémkoszora késziilt km.tégla eléfalazés-
sal. Egy€b helyen nem késziilt koszort, a régebbi ép.részeknél vondvas
beépitésére kertilt sor.

Faszerkezetli kontyolt nyeregtetd késziilt az épiilet nagyobb részén. A
fodémgerendakra iiltetve, derék- és taréjszelemenes megerdsitéssel - a
derékszelemen székoszloppal torténd alatamasztassal épiilt.

égetett agyag (szalag)cserép fedés és szabvanypala fedés késziilt 2/3-1/3
aranyban.
horganyzott acéllemez fliggderesz- és lefolydcsatorna késziilt az ép.-hez.

Az utcai csoportszobdkra a kozelmultban j6 mindségii pve ablakokat,
illetve a konyha melletti bejarathoz pvc bejarati ajtokat épitettek be

A t6bbi helyen kapcsolt gerébtokos ablakok és faszerkezetli kiilsé ajtok
kertiltek beépitésre. A belsé ajtok mindeniitt faajtok.

e.gy. vb. athidalok, illetve falazott boltovek késziiltek a nyildszarok
folott, mig a belséd falnyilasoknal hdszigeteletlen monolit vb. athidalok
késziiltek.

simitott betonjarda késziilt az épiilet kortil.

A hidegpadlos helyiségekben keramialap és mozaik burkolat, a meleg-
padlos helyiségekben ragasztott parkett burkolat késziilt.

Halésan, =zart fugaval rakott csempézett falak késziiltek a
vizesblokkokban, illetve a melegitd helyiségeiben.

beliil - sima vakolat fehér és szines falfestéssel, olajjal, laztarral mazolt
nyilaszarokkal, kiviil - 1asd a homlokzati terven

Epiiletgépészet, fiités, szell6zés:

ép.gépészet

hagyomanyos hg.acél csével szerelt belsd vizvezetékrendszer késziilt az
¢épiiletben. A melegvizet villanybojlerekkel biztositjak. A keletkezett
szennyvizet az udvaron [év0 tisztitbakndkon keresztil a varosi
szennyvizhaldzatba vezetik el.



flités A meglévé kazadnhizban taldlhatdo az egész ¢épiilet flutését ellatd
gazkazan, ez iizemelteti a megmarado épiiletrészek kozponti fiitését.

szell6zés A megmaradd épiiletrészekben minden féhelyiségnek kozvetlen
szellézése ¢és megvilagitasa van az ablakokon keresztiill. A bels6
helyiségek (wc-k, mosdok, stb.) szellézését a fodémiiktdl inditott
szell6zbécesovel oldottak meg.

villanyszerelés védOcsObe huzott, alu.vezetékkel szerelt elektromos héldzat késziilt a
megmarado épiiletrészekben.

A tervezett toldaléképiilet leirasa:

I./ Szerkezeti- és szakipari leiras:

Foldmunka:
A tervezett toldalék elhelyezéséhez enyhe tereprendezésre van sziikség, mivel a
meglévd épiilet nyugati homlokzata mellett a meglévd szintek kozott megkdzelitden
0,00-0,60 méter kozotti a szintkiilonbség. A kitermelt fold egy részét a telken,
toltésként, masik részét a labazat kozott feltdltésként Gjra hasznalhatjuk. A kitermelt
fold teljes mértékben az ingatlanon lesz Ujrahasznositva, elszallitasira nem lesz
sziikség.
A belsd jardaburkolatok kivitelezés soran, azok helyén az épités megkezdése elott 15-
20 cm humuszréteget kell leszedni, amelyet az épitkezés befejeztével az épiilet koriil
szét lehet teriteni, vagy a sziikségesség mértékéig homokos kaviccsal vissza kell tolteni
a labazat kozé. A feltoltést rétegesen tomoriteni sziikséges legalabb 95%-0s mértékig.
A feltoltésre kavicsadgyazat fagyveédo réteg, arra szerelébeton késziil.
Az alaptestek (sav- €s pilléralapok) részére gépi- és kézi- foldmunkaval alakitjak ki a
munkagddroket (a megl. ép. mellett kizarolag kézi foldmunka végezhetd!). Ha az
alapgddrok kiemelése soran omlasveszély all fenn dicolas alkalmazésa sziikséges. A
foldmunkak sordn eldrelathatolag talajviz nem varhatd, illetve a kidsott munkadrkot
csapadék viz befolyastol meg kell védeni.

Alapozas

Sikalapozas késziil az épiilet alatt, sdv- €s pilléralapozassal, monolit vb. talpgerenda-
raccsal Osszekotve - statikus kiviteli terv szerint.

A terlileten minimalis tomoritett foldfeltoltés késziil a tervezett épiilet kornyezetében,
hogy a végleges terep szintjéhez igazodjon. A talpgerendakra 2 sor IS8T 30-as labazat
késziil. A teriiletr6l talajmechanika nem készilt. A tényleges alapozasi sik
szemrevételezéssel keriil megallapitasra az alapasas sordan a miszaki ellenér és a
felelés miiszaki vezetd kozremikodésével a kivitelezés szakaszaban. A sav ¢és pillér
alapokat min. 1015 cm-re a teherbir6 rétegig kell ledsni.




labazat
A labazati teherhordd szerkezet 2 sor ZST 30-as szerkezet, kiviilrdl vizszigetelés
felvezetve ra. Erre rakeriil a labazati Austrotherm Expert Fix 10 cm vtg. hészigetelés
ivegszovet haldval, (rendszer vakolatszerkezet, EJOT diibelezés.)
A labazaton fagyallo feliilet (3 rgt. glett + 2 rtg. iivegszovet) késziil. A rendszer-
szerkezetet nem szabad megvaltoztatni!

falazatok, pillérek

Porotherm 30K N+F téglabol falazott kiils6-, belsé fofalak (a homlokzati nyilaszarok
folott, a koszorukig 25 cm vtg. porotherm fal + 5 cm vtg. hdszigetelés) késziilnek
homlokzati hdszigeteld rendszerrel, vékonyagyazata falazo habarcsba rakva, valamint
10 cm vtg. Porotherm vélaszfaltéglabol falazott valaszfalak késziilnek vékonydgyazo
falazo habarcsba rakva.

A kiils6 fofalakat 10 cm vtg. ragasztott (Ausztrotherm Grafit100) hdszigeteléssel latjak
el. Monolit vasbeton pillérek késziilnek a statikus terven jelolt helyeken.

athidalék
A vélaszfalakban el6regyartott vb. - porotherm® PTH A athidalok kertilnek beépitésre,
mig a kiils6é féfalban monolit vb. athidalok 10+5 cm vtg. ausztrotherm hdszigeteléssel.
A kozépsd fofal pilléreine és a megl. ép. melletti pilléreken szintén monolit vb.
gerenda athidalas késziil. A fodém megerdsitésére 2 db HEA260 acélgerenda keriil
beépitésre a csoportszoba fodémébe.

koszoru
5 cm vtg. hészigetelés (bennmaradd zsaluzatként pl: heratekta) + kiviil a falazat
hoszigetelésével megegyezd 10 cm vtg., beliil ausztrotherm hdszigeteléssel ellatott,
hagyomanyos vb. koszori késziil. min.: C20-as betonmindséggel, 412 mm-es
betonacél szereléssel - a statikus terven jelolt helyeken.
A talpszelemeneket a koszoruba betonozott tdcsavarokkal rogzitik.

fodém
A fsz. folott (zar6fodémként) fafodém késziil fiirészelt fenyéfabol C24 (F56) min.,
(10x20 cm keresztmetszetil) fodémgerendakkal, asvanygyapot hdszigeteléssel, alulrol
fliggesztett gipszkarton almennyezettel burkoltan, feliilrdl jarofeliilettel (pl. OSB lap)
ellatva.
A csoportszoba folotti fodémszakasznal 2 db HEA260-as athidalogerenda keriil beép.-
re a fodémgerendak sikjaban, a fodémgerendakat az acélgerenda vallaiba felfektetve.

tetoszerkezet

faszerkezetli kontyolt nyeregtetd késziil az épiiletre, derékszelemenes, székoszlopos
megerdsitéssel, talpszelemenre iiltetve (székoszlopok 12/12, szelemenek: 15/15 cm,
szarufadk 10/15 cm). A fakotésekhez a hagyomdnyos fakdtéseken tal 14 mm-es
csavarokat alkalmaznak majd. A padlastér be és kiszell6zését biztositani kell,
rovarmentes megoldassal, eresznél 200 cm2/m szabad beszell6zésre alkalmas
kialakitassal. A gézkémény mellett 60/60-es tetokibuvo sziikséges a kémény kiilsd
megkozelitéséhez. A tetd- ¢és fodém beépitésre keriilé faanyagot tlizvédd ¢&s
gombamentesitd szerrel kell kezelni (meritéssel). Javasolt: TETOL RKB, MIKOTOX B termékek.
(A tervezett tetészerkezet ereszmagassdga megegyezik a meglévd tetdével, de a vb.
koszorura iiltetve 36°-os ddlésszoggel késziil.)

Az 1. szakaszban kialakulo kisebb tetofeliilet eltolodast deszkazassal, lemezeléssel —
esetleg futdé B30-as téglabol falazott oromfallal - zarjak le.)



tetofedés
Az 1j épiiletrészen Tondac cserépfedés (pl.: Hornyolt ivesvagasu - antik) cserépfedés
késziil, hofogokkal, szell6zO-cserepekkel. Az eresznél és a tetdgerincnél a padlastér
atszell6zését biztositani kell. Az ellenléc 5/5, mely alatt vizzaro, paradteresztd tetéfolia
késziil. A szegezett rogzitéseknél szegtomitd szalag alkalmazando. A héjalasnél a
kivitelezést alkalmazastechnika szerint kell végezni.

badogozas
Bramac (vagy lindab) ereszcsatorna rendszer (vOrds szinli, mindsitett 6tvozott, festett
horganylemez 0,6 mm - félkor keresztmetszetli fliggd-eresz- és kor keresztmetszetli
lefolydcsatorna) késziil az épiilethez. A hajlatok és parkanylefedések LINDAB horgany-
lemezzel torténnek szintén vords szinben. A kor keresztmetszetli lefolydcsatorndk @
120-as méretiiek lesznek. Az ereszcsatornaval Gsszegytijtott csapadékvizet az épittetd
nagyobbrészt a sajat telkére vezeti vissza és ott szikkasztja el.

Kémény:

- épitett kémény nem létesiil

- A tervezett épiilet nincs hatassal a kornyezo épiiletek égéstermék-elvezetd berendezé-
seinek miikddésére (kivéve a meglévo ovoda meglévd kazdnhdzi szerelt alu. kéményét,
melynek magassagat 150 cm-rel meg kell novelni a biztonsdgos hasznalat érdekében).
- Az égéstermék elvetetéssel rendelkezd fogyasztd késziilék (kondenzacids gazkazan)
a tertiletileg illetékes kéménysepro-ipari kozszolgaltato altal az égéstermék-elvezetés
megfeleldsségét igazold szakvélemény kiadasa utan helyezhetd tizembe.

szigetelések
A padloszerkezetek ¢s falszerkezetek vizszigetelése 4 mm vtg. bitumenes SBS
modifikalt lemezzel késziil. A fo6ldszinti padozatban 10cm vtg. hdszigeteld austrotherm
ATN-100 usztatoréteg késziil.
A labazat 10 cm vtg. Austrotherm Expert FIX labazati hdszigetelést kap az ide
vonatkoz6 technologiai eldirasok szerinte rogzitve. (A labazat mogott vizszigetelését
kell késziteni a csapdeso ellen, min. terepszinttél 30 cm magassagig.)
A kiils6 homlokzati falakra 10 cm vtg. AUSTROTHERM GRAFIT100 polisztirolhab
hdszigetelés késziil, hdhidmentes diibelekkel, ide vonatkoz6 technologiai eldirdsok
szerinte rogzitve! (4 rendszerszerkezetet (készletet) tilos megvaltoztatni. A rendszer a
hoszigetelésen kiviil az erdsité halobol, a ragasztobol, a pasztabol, a kiilso
vékonyvakolatbol és a szélszivasnak is ellenallo megfelel6 diibelezésbol (pl EJOT) all.)
A koszoruk és athidalok kiegészité hodszigetelése (bennmaradd zsaluzata) heratekta
(vagy Austrotherm Expert FIX) hoszigeteld tablakbol késziil 5 cm vtg.-ban, ragasztva.
A zaréfodémben 20+5 cm ISOVER (vagy KNAUF) asvanygyapot hészigetelés késziil.
Technologiai szigetelésként pvc folia, mig alatéthéjazatként BRAMAC péaraateresztd
alatétfolia keriil beépitésre. A fodém péarazardo rétege MASTERPLAST Alukraft
hotiikros parazard folia lesz.
A wc helyiségek aljzatara (oldalfalara 10 cm-re felvezetve), illetve a zuhanyzo
oldalfalain 2,10 m magassagig kenhetd Mapelastic AquaDefense szigetelést kell
alkalmazni. A hajlatokban iivegszdvet erdsitéssel min. 2 mm vastagsagban.

nyilaszarok
A meglévo ablakok és ajtok (kivéve: az ép.nyugati. végében 1évo 2 db ablakot és 2 db
ajtot) az L. szakaszban mind megmaradnak.
A csoportszobara egyedi (a meglévOvel azonos tokosztasu), a tobbi helyiségre tipus
pvc (pl.: REHAU, v. OKNOPLAST) ablakok és Kiilsé ajtok, iivegfalak keriilnek beépi-




tésre, mindegyik 3 rtg.-i livegezéssel ellatva, hdszigetelt kivitelben — ablakok:
Uatl <1,15 W/m2K.; ajtok: Uatl <1,4 W/m2K.

A kiils6 nyilaszarokat a fal kiilsé sikja elé, a falhoz rogzitve, de a hdszigetelésbe kell
beépiteni. A belsd konyokldk fa, vagy rendszer miianyagparkany szerkezetek, a kiilsék
muanyag bevonatu tiizihorganyzott lemezbdl késziilnek. Az €pittetd altal sziikségesnek
vélt helyekre stirli szovésii rovarhald sziikséges.

A tomitésekre, badogozas beépitésre kiilonds gond forditandé a 1€gzaras végett.

A belsé ajtok MDF tok és lap szerkezetii folidzott szerkezetek (pl.: PORTA tipustak).
Kilincsek, zarak hagyomanyos diépant, ORGO kilincsek. Beépitett szekrénye ajtaja a
belsd ajtok lapjaval megegyezd kialakitastiak, csak tomor szdrnnyal.

Az 6sszes belso ajto részben (attetszd biztonsagi Uveggel) tivegezett ajtolapokkal késziil.

padfelbivé nyilas
A belsd padfeljaré marad a jelenlegi helyén (a konyha el6tti kozlekedd fodémében) - a
toldaléképiilet padlasat szintén ezen a padfeljaron keresztiil kozelithetik meg.
(megkdzelitése mobil falétraval).

padléburkolat

A csoportszobdban csuszasmentes, ragasztott (heterogén) pvc burkolat késziil,
esztrich rétegre ragasztva, mig a tobbi helyiségben kerdmialap burkolat keriil
kialakitasra. A ragasztott keramialap, vagy greslap burkolatok (beltérben min.: PEI4,
R10, kiltérben: min.: PEI5S, R11) és labazataik kozotti hézagtomitésnél rugalmas
(szilikon)tomitést alkalmaznak majd. Minden hidegburkolatos helyiségben labazati
falszegély késziil keramia lapbol.

- Kiiltéri jardaburkolat: SEMMELROCK (vagy A-beton) kiselemes térkdvel késziil.
Az ¢épiilet korili jarda az épiilettdl 1,5 %-os ellejtéssel keriil kialakitasra, a
csatlakozdsnal fagyalld rugalmas tomités késziil. Az eldlépcsokon €s a teraszon
fagyallo csuszasmentes gres lap burkolat késziil.

falburkolat )
- ZALAKERAMIA keramia lap falburkolat késziil M=2,10 m magassagig (halosan
ragasztva) a vizes helyiségekben

feliiletképzések
beliil - sima vakolat késziil, melyre feliilet elokészités, csiszolas, glettelés utan két rtg.
beltéri paraateresztd diszperzit festés (pl. Poli-Farbe) keriil, az épittetdi igények
szerinti szinben. A pozitiv ¢éleken élvéddket alkalmazunk, a negativ éleket tivegszovet
haloval latjuk el. Kiilon megbizdi igényre szinkod szerint egyedi szines falak is
készithetdek.
kiviil - lasd a homlokzati terven

lépcsok, korlatok:
Beton eldlépesdk késziilnek a bejaratnal és a hatso terasznal, fagyalld, csiszdsmentes
rag. greslap jarolappal, A teraszhoz gyalult fa tartoszerkezetli, gyalult deszkazati kor-
lat kialakitasara kertil sor. A bejarati [épcsé két oldalan acélesd kapaszkodo korlat lesz.

Kerités,
A tervezett toldalék helyén 1év6 utcai kerités beton ldbazattal, zartszelvény
keritésbetétekkel késziil. Ezt a keritésszakaszt - az oldalkert feldli 4,00 m-es kerités-
szakasz kivételével - el kell bontani. A nyugati telekhataron acélcsé oszlopokra
erdsitett horganyzott drotfonatos kerités van (megmarad), elétte tujasorral takarva.



Fekteto-tarolo
Az ajtokkal megegyez6 nyilokkal késziil (beépitett szekrény jelleggel) a fektetd-tarolo.
A gyerek-mosdoba tervezett falikazan alatti gépészeti szerelvényeket perforalt lemez
burkolattal keritik el a gyerekek el6l.

IL./ Ep. gépészet, fiités, szell6zés, villanyszerelés (rézletesebben kiilon szakagi tervek szerint):

ép.gépészet A toldaléknal korszerti, (a meglévotdl fliggetlen) pve csdvel szerelt viz-
vezetékrendszer késziil, melyhez a melegvizet a tervezett gdzkazan adja.
A keletkezett szennyvizet az udvaron meglévo, tisztitbaknara kotve a
varosi kozmtire csatlakozva vezetik el.

fités A bovités flitéséhez (a meglévd kazanhdz teljesitmény, elhelyezkedése,
illetve a rendszer keresztmetszetének kialakitasa miatt) célszerti uj fali
kazant 1étesiteni. Az 0j kazant a tervezett gyerek-mosddoban helyezhetik el.

kémények A toldaléképiilet (6nallo) flitésére, melegviz ellatdsara (a tervezett
gyerek-mosdoban) 1) kondenzécids, kombi falikazan keriil beépitésre,
teton kiviilre kivezetett, gyari levegd-fiistgaz szerelvénnyel. A fodém
alatt a levegd-fiistcsOre méro- ellendrzo- tisztitdidom keriil beépitésre.

Gazszerelés A tervezett ¢épiilet fiitési hodsziikségletének fedezésére 1 db fali
kondenzaciés gazkazéan kertil beép.-re.
Az ingatlan meglévd bekdtovezetékét at kell alakitani. A tervezett 1j
bekotés, gazfogado- és mérdhely, valamint a belsd gazhalozat ki- és at-
alakitasara szaktervezo altal készitett kiilon terv alapjan keriilhet sor.

szellozés A tervezett helyiségek tObbségének kozvetlen szellozése €és meg-
vilagitasa lesz a beépitésre keriild nyildszarékon keresztiil.
A belsO helyiség (dolg.mosdo) a fodém alsé sikja és a gipszkarton al-
mennyezet kozott, a wc-n  keresztiil atvezetett hdszigetelt pvc
szelldz6csovel szelldzik a szabadba - a tetOterasz fedése folott — a
homlokzati falon keresztiil.

villanyszerelés védOcsObe huzott, alu. vezetékkel szerelt elektromos halozat késziilt a
meglévé ép.-ben, ez a meglévd rendszer megmarad. A toldalékban
szabvany szerint keriil kialakitadsra az elektromos rendszer rézveze-
tékekkel, a meglévé mérdszekrény helyett beépitendd (1) mérdszekrénytol
betaplalva, sajat aramkorokkel €s biztositékokkal.

Tiizvédelem (részletesen a ,,Tiizvédelmi Kiviteli miiszaki leirasban”)

Az épiilet tlizvédelmi feltételei a kiviteli terv részét képezd ,,"Tlizvédelmi munkarész" szerint
biztositottak. A kiviteli terv készitése soran az ¢épitési engedélyben megfogalmazott
feltételeket, kikotéseket figyelembe vettem.

Ho- és fiistelvezetés:
A tervezett épiiletben a menekiilési Utvonal - kilirités masodik szakasza- nem kertil
kialakitasra, ho-és fiist elvezetést nem kell 1étesiteni.




Zaj- és rezgésvédelem:

Az épiiletben kornyezetét zavard zajhatasok nem keletkeznek, igy jelentéskotelezettség sem
keletkezik. Az épiilet zaj és rezgés elleni védelem szempontjdbol megfelel a vonatkozo
kovetelményeknek!

Akadalymentesités:
Az L. litem kivitelezése soran az akadalymentesités nem targya a beruhazéasnak. (azt a II. litem
tartalmazza).

Régészeti munkalatok:
A teriilet régészeti szempontbol nem érintett.
Béamilyen lelet estleges eldkeriilése esetén az érintett 6rokségvédelmi hatdsagot értesiteni kell!

Az Epitési napléhoz és mellékleteihez valé hozzajutas:
A kivitelezés elektronikus Enaplé vezetés mellett végezhetd.

Kozteriilet hasznalat:
Az épités soran felmeriilé kozteriilet-hasznalat tekintetében a H.bdsz. Polgarmesteri Hivatal
(Hb. Bocskai tér 1.) Varosfejlesztési és Miiszaki Oszt.-a illetékes.

| 1L/ TERVEZESI ELOIRASOK:

Az épitkezést csak az érvényes jogerds és végrehajthato épitési engedélyezési terv €s €pitési
engedé¢ly birtokaban ¢€s kiviteli tervek alapjan szabad elkezdeni! (rendelkezésre all)
Az épitkezés megkezdésérdl a tervezot is értesiteni kell!

Az épitési engedélytdl és az ahhoz tartozo épitészeti-miiszaki tervdokumentaciotol csak Gjabb
jogerds ¢és végrehajthatd épitésiigyi hatosagi hatdrozat (engedély) alapjan szabad eltérni,
kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem mindsiilnek épitési engedélyhez kotott épitési
munkénak.

A kivitelezés soran az érvényes baleset megeldzési dvorendszabalyok, illetve az MSZ-04-
900-as szabvanysorozatba tartozd6 munkavédelmi eldirdsok betartasa kotelezd. Kivitelezési
munkat csak a munkafolyamatra vonatkoz6 munkavédelmi ismeretekkel rendelkezd személy,
regisztralt kivitelezé végezhet.

Megjegyzés: csak EMI altal bevizsgalt és a funkciora mindsitett szerkezetek épithetdk be. Ez
vonatkozik nem csak a szerkezetekre, hanem a szerkezetek aljzatdul vagy ragasztd anyagaul
szolgal6 épitdéanyagokra is!

A miiszaki leiréas a tervlapokkal, a szakagi miiszaki leirdsokkal egyiitt kezelendd.

IV./ MINOSEGI TERVFEJEZET

Altalanos megjegyzések

A kivitelezésnél a vonatkoz6 magyar szabvanyokat és eldirdsokat be kell tartani. Ha nincs
érvényes magyar szabvany, akkor a német DIN szabvany kovetendo.

A kivitelezett épiilet egészében ¢€s részleteiben feleljen meg az 1. osztalyd mindségi
kovetelményeknek.



Minden beépitésre keriild gyartmény illetve szerkezet a Megrendelonek bemutatando.
Beépitésre csak a Megrendeld jovahagyasa utan kertilhet sor.

A Megrendeld igénye szerint a beépitendd egyedi szerkezetekrdl vagy gyartmanyokrol a
szallitd vagy gyartd miithelyrajzot vagy gyartmanytervet koteles késziteni a kiviteli tervek
alapjan.

A csatolt miiszaki dokumentacioban (miszaki leirdsokban és az ahhoz kapcsolodd miiszaki
tervlapokon) szerepld anyagok ¢és szerkezetek tipusainak és gyartmanyainak megnevezése az
anyagok ¢és szerkezetek jellegének pontos meghatarozasa érdekében tortént, valamennyi
¢épitési termék rendelkezik termékek teljesitmény-nyilatkozattal, mely a teljesitmény-
jellemzoket rogziti. De a meghatarozott termékek az eredetivel azonos miiszaki tartalmi mas
termékkel helyettesithetdek!

Minden esetben tovabbi egyenértékii vagy jobb anyag, berendezés megajanlasra és beépitésre
kertilhet.

Az igazolas (egyenértéklis€ég vagy jobb mindségesetén is) az épitést végzo vallalkozo
feladata, és az e-épitési naploban dokumentalni kell a beépitett termékek teljesitmény-
nyilatkozatat, amely a teljesitményjellemzdket rogziti.

(Az Europai Unio6 305/2011-es rendelete, mely az épitési termékekre vonatkozik, eléirja, hogy
a gyartoknak rendelkeznitik kell az in. DoP-pal (angolul ,,Declaration of performance*), azaz
teljesitmény-nyilatkozattal. A teljesitménynyilatkozat elkészitésével a gyartdo feleldsséget
vallal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban rogzitett teljesitménynek. A
teljesitménynyilatkozat alapjan a gyartonak termékeire vonatkozoan CE-jel6léssel (francidul
»Communautés Européennes®) kell rendelkeznie ahhoz, hogy termékeit forgalomba
hozhassa. Ha a gyartd6 nem allitott ki teljesitménynyilatkozatot, akkor a termék CE jelolést
sem kaphat.)

V., MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A munkatertileten tartézkodni, ott munkat végezni, csak jogosult, a munkara val6 alkalmassag
objektiv és szubjektiv feltételeinek birtokaban levd (balesetvédelmi oktatdsban részesiilt,
alkoholos, vagy gyogyszeres tudati befolydsolastol mentes), a sziikséges munkaruhdzatot ¢és
egyéni véddfelszereléseket eldirds szerint viseld személyeknek, hibatlan, a munkafolyamatnak
megfeleld  szerszamokkal, szakszerien szabad. @A  munkateriileten el6éfordulo
veszélyforrasokat a felelds munkavezetdnek folyamatosan figyelemmel kell kisérni, azok
megsziintetésérdl, vagy elhatdrolasardl haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul,
vagy nem munkaképes allapotban a munkateriileten tartozkodd személyeket onnan
haladéktalanul el kell tadvolitani.

A kozlekedési utvonalakat a miiszak egész tartama alatt tisztan kell tartani, a munkateriiletet
minden munkafazis végén ¢és a miiszak befejezésekor a szeméttdl és tormeléktdl meg kell
tisztitani. Az épitési anyagokat szakszerilien, rendezetten kell tarolni. Kiilonds gondossaggal
kell eljarni a bontési, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forrd, maro, vagy mérgezo
anyagokkal végzett munkéak soran, illetve maradékaikat, a technoldgiai sziikségesség utan a
munkatertiletr6l haladéktalanul el kell tavolitani és eldirds szerinti taroldsukrdl, vagy
artalmatlanitasukrol kell gondoskodni.

A sziikséges gépi berendezéseket munkakezdés eldtt eldiras szerint ellendrizni kell, hibas
berendezésekkel és szerszamokkal munkét végezni tilos. A berendezések védoburkolata
berendezést lizemeltetni, azzal munkat végezni tilos. A munkahelyen olyan légéllapotot és



vilagitasi szintet kell biztositani, amely nem vezet az emberi szervezet karosodasdhoz, nem
okoz talzott igénybevételt és lehetdvé teszi a balesetmentes munkavégzést. A munkahelyen a
sugarzas, zaj €s rezgésterhelés nem haladhatja meg az eldirasokban szerepld szinteket.
Amennyiben ez technoldgiailag nem biztosithatd, az eldirt véddeszkozoket kell alkalmazni.
Az energia- ¢s tavkozlo haldzatokat tigy kell kialakitani, elhelyezni, hogy azok biztonsagosan
tizemeltethetk, kezelheték és azonosithatok legyenek. A villamos berendezések, szerel-
vények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kovetelményeknek (MSZ 172, MSZ 1600).

A dolgozok I1étszaméanak megfeleld, eldirt mennyiségli ivovizet, mentdfelszerelést,
elsésegély-nyujtot a miszak teljes idotartaméra biztositani kell. A balesetelharitasi ¢és
egészségvédelmi  Ovorendszabalyok be nem tartdsabol, felel6tlen, szakszeriitlen
munkavégzésbdl szarmazo barmely balesetért, vagy egészségkarosodasért Tervezd
semmilyen feleldsséget nem véllal.

A jelen munkavédelmi tervfejezet a 4/2002.(I1.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet
figyelembe vételével késziilt, mely a targyi ¢épitési munkahelyen ¢és annak ¢épitési
folyamatainak soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményeket szabalyozza.
A rendeletben eldirtak betartdsa a munkahelyen kételezo.

Ennek keretében foglalkozik a munkavédelemmel altalaban, tovabba az épitdmesteri és szak-
¢és szereldipari munkak korében jelentkez0 munkakkal. Az épliletgépészeti, villanyszerelési és
ut-kdzmiiépitési munkdkra vonatkozé munkavédelmi fejezeteket lasd a megfeleld szakagi
dokumentécié miileirasanak részeként (is).

Altalanos kovetelmények:

A munkavégzés soran az egyéni védoeszkozok hasznalata kotelezo.

A munkavégzés mellett biztositani kell olyan pihendhelyet, ahol a dolgozok a pihendiddt min.
16 C és 18 C homérsékletli térben tudjak eltdlteni. A pihendhely szelloztethetdségét
biztositani kell.

Az ¢épités helyszinén azoknal a munkafazisoknal, amiknél nyilt langgal kell dolgozni, vagy
gyulékony anyagokkal folyik a munkavégzés kézi tiizoltd késziiléket kell a 10 m-es korzetben
tartani.

Amennyiben a kiiltéri hémérséklet a fent idézett rendelet hatarértékeit barmely iranyban
tallépi, tigy az drankénti pihendidét 10 percben kell meghatarozni.

A 24 C feletti munkavégzés esetén a dolgozok szamara féloras iitemben folyadékvesztést
potlo alkoholmentes italt kell biztositani.

Figyelembe véve kiilondsen a téli id6szak rossz megvilagitasi koriilményeit a magasépitési
munkahely minden kozlekedési utjat legalabb 20 lux értékii ideiglenes megvilagitassal kell
ellatni.

A felvonulasi épiiletek iroddiban ennek az értéknek legaldbb 50 luxnak kell lennie.

A jarmiforgalom szamara szolgalo kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtot kell kialakitani
a gyalog kozlekeddk részére, kivéve, ha a jarmiiforgalmat szolgaldé kapukon biztonsadgos a
gyalogos athaladas.

A kozlekedd utakat egyértelmlien ki kell jeldlni, azok 4allagit fenn kell tartani,
karbantartasukrol folyamatosan gondoskodni kell.

Az ¢épitéshelyszin azon teriileteit, melyek illetéktelen megkozelités esetén veszélyessé
valhatnak, keritéssel kell elhatarolni, ill. az illetéktelen belépésre figyelmeztetd, ill. tiltd
tablakat kell kihelyezni.

A munkavallalo szdmara a rakoddsndl és a munkavégzésnél is biztositani kell a szabad
mozgéshoz sziikséges teret.



A munkaltatonak az épités helyszinén biztositania kell az elsdsegélynyujtas lehetdségét, és
azt, hogy a munkavallalok kozott mindig legyen vizsgéazott elsdsegély nyujtd. Az elsdsegély
nyujtasara alkalmas helyet fel kell szerelni az elsdsegély nytjtas alapvetd eszkozeivel.

A munkavallalok részére az ¢épités helyszinén megfeleld méretli 061t6z0, tisztdlkodod és
illemhelyet kell kialakitani.

Az épitési munkahellyel szembeni altaldnos kovetelmények

1. Stabilitas és szilardsag
Az ¢épiileteknek a hasznalat jellegének megfeleld szerkezettel és stabilitassal kell
rendelkeznitik.

2. Vészkijarati ajtok
A vészkijarati ajtoknak kifelé kell nyilniuk.

3. Megvilagitas
A munkahelyeknek lehetdleg természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Amennyiben ez
nem lehetséges, akkor megfeleld fényerejii természetes fényforrasokat kell felszerelni.

4. Padlok, falak, mennyezetek
Ezeknek nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, liregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk,
szilardnak és rogzitettnek kell lennitik.

5. Ajtok, ablakok
A teleiiveg ajtokat megfelelden jelolni kell.

6. Kozlekedési utak
A kozlekedési utakat jol lathatoan jeldlni kell.

7. Kémiives és acs- munkak
7.1 Kémuves munkak

Falazasi munkékhoz a falazast végzd dolgozo részére, a falazando faltest mentén legalabb 60
cm szélességben, szabad teriiletet kell biztositani.

A munkahelyek ¢és allvanyok kozotti utakat taroldsra felhasznalni még atmenetileg sem
szabad.

A kitlizéshez felallitott zsindrallasok kozott kifeszitett huzalokat feltiinden meg kell jelolni. Falazo
anyag, tégla rakodasat tenyérvéddvel ellatott kesztytiben kell végezni.

Az allvanyon torténd anyagelhelyezés esetén a mennyiség tekintetében szigoruan be kell
tartani az allvany terhelhetdségére vonatkozo6 szabalyokat.

Szerkezeti falakat egy emeletnél nagyobb magassagban csak a kész fodémrdl, a
fodémgerendakon palldteritéssel kialakitott biztonsagos munkaszintrél, illetve az azon allo
vagy az ¢plleten kiviil felallitott falazo allasrol (megfeleld allvanyrdl) szabad falazni. A
padozat szintjét legalabb két téglasorral a mar meg 1évo fal felsd szintje alé kell helyezni.

A falon allva falazni tilos!

Meglévd falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti
szerkezetbdl atadodo terheket ideiglenes szerkezetekkel (pl. ducolas) kell teherbird részre,
talajra atadni. A kivalto szerkezet az épitmény egyéb szerkezeteinek allékonysagat karosan ne
befolyasolhassa.

Szabadon allo faltestek allékonysagat épités kdzben biztositani kell.



7.2 Acsmunkak, allvanyozas:

Az éllvanyok ¢épités¢hez felhasznalt anyagokat beépités el6tt meg kell vizsgélni,
szemrevételezéssel, befurassal, véglevagassal.

Ha a faanyagban a rostok irdnyaval parhuzamos repedés van, beépiteni tilos!

Hasznalt faanyagot csak csokkentett szilardsagi értékkel szabad felhasznalni.

Az allvany épitését iranyité dolgozd koteles a beépitésre keriild allvanyanyagot darabonként
atvizsgalni.

Az allvanyfat befesteni, hibait mas eljarassal eltakarni tilos!

Allvanyszerkezetek felallitasakor és bontasakor az allvanyépités korzetében az allvanyozokon
kiviil idegen nem tartozkodhat.

A munkahelyet el kell keriteni, vagy mas modon (pl. védotetdvel) kell biztonsagos
munkavégzésrdl gondoskodni.

A munkavégzéshez véddsisakot, sziikség esetén biztonsagi ovet, ill. hevedereket kell
hasznalni.

Allvanyokat tgy kell megépiteni, hogy a talajtél mért 2 m-nél magasabb munkaszintet a
nyilas felé esd részen kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.

Az épités kozben is gondoskodni kell a biztonsagos merevitésrol.

Meglévd épitményhez csak akkor szabad rogziteni, ha az alkalmas a varhatd igénybevétel
felvételére.

Az éllvanyok bontdsat az épités forditott sorrendjében kell végezni. A kibontott elemeket,
anyagokat kézben vagy csigan kell leengedni. Az allvanyelemeket ledobalni tilos!

Korlatok, labdeszkak:

A 2 m-nél magasabb munkaszinteket, hidszertien kiképzett atjarokat, feljarokat, 1épcsdket
védokorlattal és labdeszkaval kell ellatni. A védokorlat magassdga a munkaszinttdl mérve
legalabb 1,00 m magas legyen.

A korlat és labdeszka anyaga 24 mm vastag ¢és 15 cm széles, megfeleld szilardsagu
fenyddeszkabol vagy ezzel egyenértékil, egyéb anyagbol késziilhet, ha a felerésitésre szolgalo
tamaszoszlopok egymasto li tavolsaga 2,5 m-nél nem nagyobb. Ettd] eltérd esetben a korlat
anyagat és méretét statikai szdmitassal kell megallapitani.

A feljarok korlatjait 1,00 m magassagtol, a lépcsokre pedig az induld foktoi kezdve kell a
korlatot felszerelni.

A korlat egyes vizszintes elemei kozott legfeljebb 50 cm tavolsag lehet.

A 1étrék hasznalatat alapvetden keriilni kell. Ha mégis sziikséges a létrat ugy kell hasznalni,
hogy azon a munkavallal6 biztonsdgosan tudjon allni.

8. Szak- ¢s szerelOipari munkak

8.1 Vizszigeteld munka

A forré ragasztdéanyagok szallitdsat csak arra rendszeresitett edényzetben szabad végezni.
A szallitas csak az egyéni véddeszkdzok és zart ruha hasznalata mellett végezhetd. Az edényt
legfeljebb % részig szabad megtolteni.

8.2 Festd- mazoldo munkak

Kétagn létran egyidejlileg csak egy személy tartozkodhat.

A létrat legfeljebb 10 kg sulyt anyaggal szabad terhelni.

Ha a kétagu 1étra (pl. 1épcsén) nem rogzithetd egyértelmiien, alkalmazasa tilos, és a munkat
allvanyzatrol kell elvégezni.

A csiszold munkdk soran megfeleld szelldztetésrdl kell gondoskodni, amennyiben ennek
ellenére a szennyezddés meghaladja az eloirt hatarértéket, igy a dolgozot egyéni 1égzésveédo
eszkozzel kell ellatni.



Epitési munkahelyek épiileten kiviil:

1. Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott munkahelyeknek stabilnak kell lenniiik annak figyelembevételével,
hogy azon mennyien dolgoznak, mennyi teher keriil ra és milyen eloszlasban, a tovabbi kiilsd
hatasok szerint.

Ezeknek a munkahelyeknek a megfeleldségét idoszakosan és valtoztataskor ellendrizni kell.

2. Energiaeloszto szerelvények
Lasd a villanyszerelési miiszaki leirdas munkavédelmi fejezete szerint.

3. Légkori befolyasok
A munkavallalokat a légkori befolydsokkal szemben védeni kell, ha azok mértéke
egészségiiket veszélyezteti.

4. Leeso targyak
A munkavallalokat ¢s a munkavégzés hataskorében tartozkodokat a leeso targyakkal szemben
védeni kell. Ahol sziikséges, ott fedett atjarokat kell ideiglenesen kialakitani.

5. Magasbol leesés

A munkavallalok lezuhanésa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot
nyujté szerkezetekkel (pl. allvanyokkal) kell a védelmet kialakitani. Amikor erre nincs
lehetdség, egyéni védoeszkozoket kell alkalmazni. Mindezt 2 m magassagban végzett munka
esetén mar alkalmazni kell.

6. Emeldberendezések

Valamennyi emel6berendezést, amelyet a targyi €épitési munka soran felhasznalnak, csak arra
jogositvannyal ellatott személy kezelhet. Az emeldberendezésen a teherbirast jol lathatoan fel
kell tiintetni. Emeldberendezést a rendeltetésétdl eltérd célra hasznélni tilos!

7. Anyagkitermeld és anyagmozgato jarmiivek

Valamennyi anyagkitermeld és anyagmozgatd jarmiivet, amelyet a targyi épitési munka sordn
felhasznalnak, csak arra jogositvannyal ellatott személy kezelhet. Az anyagkitermeld és
anyagmozgato jarmiivon a teherbirdst jol lathatoan fel kell tiintetni.

Anyagkitermeld ¢és anyagmozgat6 jarmiivet a rendeltetésétol eltérd célra hasznalni tilos!

A munkagépek hatdésugaraban személyek nem tartozkodhatnak.

8. Létesitmények, gépek, berendezések
Hasznalatukat csak arra képzettek végezhetik. Jokarbantartasukrél gondoskodni kell.

9. Foldmunkék

A rendeletben el6irt mélységen tal foldmunkat csak ducolassal szabad végezni. A szakado-
lapon beliil anyagot tarolni csak akkor szabad, ha annak sulya megfeleld ducolasal felveheto.
Ha az ¢épitési teriileten nem azonosithatd anyagot tadrnak fel, akkor a munka csak akkor
folytathato, ha annak artalmatlanitdsa megtortént.

10. Bontasi munka

A jelen épitkezés soran csak kisebb bontasi munkakra keriil sor. Amennyiben barmi okbol az
elkészitett szerkezet visszabontédsara keriil sor, azt csak az épitéssel ellentétes sorrendben, és
az épitésre jogosult személy felligyelete mellett lehet végezni.



11. Beton, vasbeton munkak

A betonozas megkezdése elott a vasszerelést, az allvanyzatot és a zsaluzatot a munka iranyito-
janak (és a miszaki ellendrnek) meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utdn adhato
engedély a betonozds megkezdésére. A betonszivattyus jarmiivet munka kozben ki kell
tdmasztani.

Megjegyzés

A kivitelezés soran be kell tartani az Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
rendelkezd 32/34 XI0) KM r. és az azt modositd 46/1999. (VIIL4.) GM. r. elirasait.
Szintén be kell tartani tovabba ,,A munkavallalok munkahelyeken torténd
véddeszkdz  hasznalatinak  minimalis  biztonsagi ¢és  egészségvédelmi
kovetelményeir6l” szolo Ba/l499.XI122) Ei. M. r. elbirdsait, vala-mint , A
munkavédelemrol” szold6 modositott 1993. XCIII. Tv. ,,Az egészséget nem
veszélyeztetd munka-végzés ¢és munkakoriilmények 4ltalanos egészségiigyi
kovetelményeir6l” sz616, modositott 25/1956.(VIIL.28.) NM. rendelet elbirasait.
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