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NYILATKOZAT

A kiviteli munkarész a Magyar Epitész Kamara 1/2017. (01.13.) sz. MEK
elnbkségi hatarozata alapjan a 191/2009. (IX.15.) sz. kormanyrendelet 2016.
december 31-ig hatalyos 1. mellékletében meghatarozottak figyelembe
vételével készilt.

A tlzvédelmi dokumentacio készitéséhez szikséges épitész tlzvédelmi
szakértdi jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett megoldasok biztositjak a tlzvédelmi kdvetelményeket életvédelmi,
k6zbsségi értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljestlilése
érdekében.

A kockazati egység meghatarozasa az OTSZ. 10. § (3) bekezdése alapjan
tértént.

A jogszabalytol eltérés nem valt szikségessé, a tervezett miiszaki
megoldasok megfelelnek a 1996 évi XXXI. térvény (a tlz elleni védekezésrdl,
a miszaki mentésrdl, a tlzoltésagrol), az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl
sz0l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint a vonatkozé Szabvanyokban
foglalt tizvedelmi kdvetelményeknek.

Nyiregyhaza, 2017. junius

Farkas Gabor

magasépitd mérndk

épitész tlizvédelmi szakértd
1-113/2013

4400-Nyiregyhdza, Hajdu u. 18.
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1. Altalanos ismertetés

Az épittetd6 a meglévd Ovodaéplletet 1 csoportszobaval, o6ltézével
vizesblokkal kivanja béviteni. A bévités alapteriilete 128,36 m?.

2. Kockazati egység és kockazati osztaly meghatarozasa az 54/2014.
(XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

alapjan
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3. Tlizszakasz kialakitas

A meglévé Ovoda és tervezett dvodabdvités egy tlizszakaszban kerdl
kialakitasra. Az 6voda hasznos alapteriilete 6sszesen: 581,38 m?

Az 54/2014 (XIl. 06.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
21. § (2) bekezdése alapjan Ovoda rendeltetés esetén a megengedett

legnagyobb tlizszakasz méret AK kockazati osztaly esetén beépitett tlizjelz6
berendezés nélkiil 1500 m?.



4. Tiizterjedés elleni védelem

Az épllet AK kockazati osztalyba tartozik. Az éplilet szabadon alléan
talalhatd. A kérnyezé épuletektdl tliztavolsaggal kell elvalasztani.

A épilet mértékadd A és B éplletek kozotti tUztg'lvolgég (m), ha B épilet mértékado
kockazati osztalya kockazali osztalya
NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK
(6voda) 5 6 / 8
KK 6 7 8 9
MK 7 8 9 10

A tervezett 6vodabdvitéssel is biztositott a tliztavolsag.

5. Epitményszerkezetek tlizvédelmi osztalyara és tiizallésagi
kdvetelményére vonatkozo6 kévetelmények

Tervezett 6voda elirt tervezett
1. Mértékad6 kockazati osztaly AK AK
2. | Epitmény- Pince+foldszint
szerkezet féldszint
3. | Teherhordd Teherhordo falak és merevitéseik
épitményszerke | a pinceszint kivételével A1
zetek porotherm 30 cm K keramia D REI 180
falazoblokk REI 30
meglévé: B 30-as falazat A1
REI 180
4. Teherhordd pillérek és mereviteseik
a pinceszint kivételével D
monolit vasbeton eurocode szerinti R 30 A1
méretezéssel R 30
5. Pinceszinti teherhordd falak A2 -
és merevitéseik REI 30
6. Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 -
R 30
7. Pinceszint feletti fédém A2 -
REI 30
8. Emeletkdzi és padlasfédém
méretezett fagerendas fodém also - D
oldalrél 15 mm vastag tlizgatlo (D REI 30) REI 30
gipszkarton burkolat+ szigetelés




megléve: boritott gerendas fédém B
REI 45
eléregyartott ~ gerendds  fédém A1
vakolattal REI 45
9. Tet6fodém tartdszerkezete,
merevitései, valamint tet6fddém 60 D -
kg/m? feltlettdmeg felett REI 15
10. Tet6fodém térelhatarold szerkezete
(60 kg/m-ig) D :
REI 15
11. Fedélszerkezet D D
fa tetészerkezet
12. Eplleten belili és menekilési -
Utvonalnak mindsilé lépcsék és D
lépcs6pihendk tartoszerkezetei R 30
és  jardfellletének  alatamasztd
szerkezetei
13. Menek(ilési Utvonalat képez6 A1 -
szabadlépcsé tartdszerkezete
14. | Tiizterjedés- Tlzgatld Tlzfal Al -
gatlas alapszerkezet REI 120
15. | épitmény- Tlizgatld D
szerkezetei valaszfal El15 -
16. Tiizgatlo fal A2 -
(R)EI 30
17. Tiizgatlo fédém A2 -
REI 30
18. Tlzterjedés elleni gat A2 a csatlakoz6 .
fédémre, falra elBirt
kévetelménnyel
megegyez6 tlizallésagi
teljiesitményd, de
legfeliebb 90
19. Tlzgatld Tilzg | tlzfalban A2 -
lezaras atlo El, 90-C
20. nyilas | tlizgatld D -
zaré | falban El, 30-C
21. felvoné a vonatkozd miszaki -
akna ajté kbvetelmény szerint
29. Tlizgatlé réskitdltd- | az atvezetéssel érintett -
réslezard rendszerek | szerkezettel megegyez6
tlizallésagi  telj., de
legfeliebb EI 90
23. Tlizgatlé linedris | a csatlakozo -
hézagtomitések s%erkezet,ekre eldirt
kévetelménnyel
megegyez6 tizallosagi
telj., de legfeljebb EI1 90
24, Tiizgatld zaréelem El 30 -
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25. | Menekiilési Falburkolat D s1, d0
26. | utvonalon Padléburkolat Ds st
27. | alkalmazott Almennyezet, mennyezetburkolat D s1, d0
28. | épitmény- Alpadié DEI15
29, | szerkezetek Hé-és hangszigetelések  burkolat
e . Bs1,d0
nélkll vagy burkolat mogétt

Az épllet egyszintes igy az OTSZ. 24. § (2) bekezdés d) pontja alapjan
homlokzati tlizterjedés elleni kévetelmény nincs.

Tovabbi éplletszerkezetek

Egyéb épitményszerkezet Kovetelmény Tényleges

1. | Homlokzati szigetelés

EPS homlokzati hészigetelé - mindsitett homlokzati
rendszer hdszigeteld rendszer
2. | Athidald
porotherm athidalé vakolattal At A1
R 30 R 60
3. | Vélaszfal —altalanos helyen
porotherm 10 cm es valaszfal - A1
tégla EI90
4. | Padldburkolat
keramia - A1
pvc Dii-s1
O | Tetéfedés Brooit)
tetécserép A1

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a
305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozhatd. Beépitéskor az épitési
termék teljesitményét az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének
eés beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabalyairél sz6l6 jogszabalyban meghatarozott médon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatalya ala nem tartoz6 épitményszerkezet miszaki
el6irasban meghatarozott tizvédelmi kdvetelményeknek valé megfeleléségét,
az alabbi médok valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgal6 laboratérium
altal elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgald laboratérium ez alapjan
kiadott nyilatkozata,



b) a vonatkoz6 Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tlzallésagi vagy
tlzvédelmi méretezés, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazol6 felelés
miszaki vezetd épitési napld bejegyzése,

c) szakértéi intézet vagy akkreditalt vizsgal6 laboratérium igazolasa alapjan a
felelés miszaki vezetd épitési napld bejegyzése,

d) a jogszabalyi el6irasoknak valé megfelel6ség igazolasara a felelés miszaki
vezetd épitési napld bejegyzése, amennyiben az adott 0&sszetétell
épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét a jogszabdly vagy tlzvédelmi
muUszaki irdnyelv meghatarozza.

6. Kilrités

A kilrités megfelel6ségének igazolasa a Tlzvédelmi miszaki iranyelv szerinti
szamitassal torténik.

A tervezett tlizszakasz soran menekilési utvonal (kidrités masodik szakasza)
nem Kker(l kialakitasra.

Kilirités megengedett idétartama az OTSZ. 63. §-a alapjan elsé szakaszban
AK kockazati osztaly esetében: 1,5 perc
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A helyiséq Kiliritési id6tartamanak szamitasa csoportszobabdl (elsé szakasz):

a) Utszakaszok hossza alapjan (tervezett csoportszoba helyiséget
vizsgalva):
Létszamsl(irliség meghatarozasa: alapteriilet: 70,93 m?;

létszam: 30 f6
30/70,93 = 0,43 f6/m?
vizszintes haladasi sebesség: 40 m/min

s
t1a=2 ;< t meg

t1a= 12/40=0,3 min < t;,=1,5 min

b) kilritési Utvonal szabad szélessége alapjan

fedett teraszon keresztil a szabadba egy ajtészarny szabad
szélességét figyelembe véve

o<t
ol < limeg

t1,=30/41,7 x 0,65= 1,1 min < t;;,=1,5 min

tip=

A helyiség kiliritési idétartamanak szamitasa az 6lt6z6bél (elsd szakasz):

a) utszakaszok hossza alapjan (tervezett 61t6z6 helyiséget vizsgalva):

létszams(irliség meghatarozasa: alapterilet: 15,66 m?
létszam: 25 {6 (csoport Iétszam)

25/15,66= 1,59 f6/m*

vizszintes haladasi sebesség: 29 m/min

s
t1a=2 ;< t meg

t1a= 6/29 =0,21 min < t;,=1,5 min

b) kilritési Utvonal szabad szélessége alapjan

tp= < 1:1meg

N
k1
t1,=25/(41,7 x 0,9) = 0,66 min < t;,=1,0 min

Helyiségcsoport kiliritése

a) Helyiségcsoport kilritése Utszakaszok hossza alapjan

s
toa=timat+ > < 1:1meg



toa= 0,66+2/17+3,5/6= 1,36 < t1meg= 1,5 min

b) Helyiségcsoport kitiritése kitritési utvonal szabad szélessége alapjan
Olt6z6 és a kbzlekedb kbzotti ajto szélességet vizsgalva

t2b= ty+ % + 2 % < t1meg
t=0+25/(41,7%0,9)+0,7= 1,36 < timeg=1,5 Min

c) Helyiségcsoport  kilritése  biztonsagos térbe vezetdé  ajtd
atbocsatoképessége alapjan

N
toc= tyo+ ol < timeg

toc= 0,58+(25+25)/41,7 * 1,6 =1,32 min < t;= 1,5 min
A szamitasnal a bdvités sordn a kétszarnyu ajté teljes szabad szélességgel
kertlt figyelembe véve. (szamitadsnak igy felel meg)

A kétszarnyu ajtdbban lévo zarszerkezet olyan lehet amelynél a nyitészerkezet
mikodtetésével egyszerre nyithatd a két ajtészarny.

A Kkilrrités az el6irt idétartamon bellil biztositott. Az épulletben menekiilési
atvonal nem keril kialakitdsra. A tervezett bdévitésben kialakitasra kertild
csoportszobabdl a kilrités kézvetlenil a szabadba térténik.

7. Tizolté egység beavatkozasat biztositdé kévetelmények

7.1. Tlzoltasi felvonulasi terilet, ut

Az épllet rendeltetése, alaptertlete alapjan tizoltasi felvonulési teriletet nem
kell biztositani. Az 6voda létszdma 300 f6 alatti. A tervezett épulet szilard
burkolatd uton megkédzelitheté.

tlzoltd gépjarmi kdzlekedésére
alkalmas ut

tervezett bévités helye
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7.2. Tlizoltashoz sziikséges oltéanyag

Az oltévizet a kockazati osztalya alapjan az alabbiak szerint kell biztositani az
OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan

a) NAK osztély esetén legalabb fél éran keresztll,

b) AK osztaly esetén legalabb egy oran keresztiil,

c) KK osztaly esetén legalabb masfél 6ran keresztll,

d) MK osztaly esetén legaldbb két 6ran keresztil kell biztositani.

A tervezett tlizszakaszban 1,0 éran keresztll kell biztositani. A tlzszakasz
alapteriilete alapjan 500-800 m? kdz6tt 1500 liter/min oltévizet kell biztositani
1,0 éran keresztil. A szikséges oltdviz megkdzelitési utvonalon mérten 100
m-en bellli tizcsaprol kerll biztositasra.

= 5 e
Meglévo ovoda ==
- bovitésének (I. szakasz) kiviteli terve

|EPHTETO: l |H.bﬁszﬁlméu_\' Viros Onkorminyzata  Hb. Bo
|EP.HELYE: I IH:lj(llib6sziil'méu_\', Hét vezér u. 58.
|TERVEZO: || TOTHTERV Epitésziroda Kft. Hajdibdszérmeény, H

Az épllet hasznalatbavételi eljarasa soran a tlzcsap vizhozama mérési
jegyz6kdnyvvel kertl igazolasra.

Amennyiben a szikséges oltéviz nem biztosithatd a vezetékes haldzatrdl
akkor a hianyz6 mennyisséget tlzi viztarol6 medence létesitésével kell
biztositani.

A kockazati egység alapteriilete az 1000 m?-et nem haladja meg, igy fali
tlzcsapot nem kell [étesiteni.
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7.3. Napelem

Az épllet tet6szerkezetére napelemek kerllnek elhelyezésre igy be kell tartani
az alabbi el6irasokat:

A napelem DC oldalan tlizeseti lekapcsolét kell 1étesiteni.

A napelemes rendszer DC- oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben
kialakult tliz esetén csdkkenteni lehessen az épulletben tartdbzkoddkat és a
beavatkoz6 tlizoltdkat ér6 aramités, illetve a vezetékeken esetleg kialakuld
egyenaramu iv miatt bekdvetkezhetd Ujragyulladas kockazatat.

A napelem modulok koézvetlen kbzelében, a DC oldalon villamos
tavmikodtetési és kézi lekapcsolasi lehetéséget kell kialakitani. A DC oldal
nyomvonalhosszanak figyelembe vételével 0- 5 -10 m alapjan kell a
levalasztas helyet elhelyezni. Részletes megoldas a villamossagi kiviteli terv
fogja tartalmazni.
Napelemes rendszer esetén figyelmeztetd feliratot, biztonsagi jelet kell
elhelyezni. o )
-FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

8. Ho-és flistvédelem

A tervezett éplletben a menekilési utvonal - kilrités masodik szakasza- nem
kerUl kialakitasra, h6-és flst elvezetést nem kell Iétesiteni.

9. Villamos és villamvédelmi berendezések

Az épulet elektromos rendszere az MSZ HD 60364 sz. szabvany el6irasainak
megfeleléen keészil. Az épllet elektromos rendszerének levalasztasara
tlzvédelmi f6kapcsolo keril beépitésre.

A vilagitétestek szabvany szerinti kivitellek, kérnyezetére gyujtasi veszélyt
nem jelentd kialakitasuak.

Az épulet hasznalatbavételei eljarasa sordn az elektromos rendszer
megfelelésége elsé mérési jegyzékdnyvvel kerll igazolasra.
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A tervezett bévités alapterlilete az eredeti alapterilet 40%-at nem haladja
meg, igy a villdmcsapasok elleni védelmet a nem norma szerinti
villdAmvédelemmel — meglévé villamvédelmi rendszer bdvitésével —kell, lehet
biztositani. A villamvédelem megfeleléségét hasznélatbavételi eljaras soran
mérési jegyzdékdnyvvel és jogosultsaggal rendelkezé felelés miszaki vezetdi
nyilatkozattal kell igazolni.

A tervezett boévités soran a kdzlekedbben, szélfogdban iranyfény vilagitas
kerdl elhelyezésre.

10. Epiiletgépészet

A tervezett bdvités fltése 6nalléan zart égésterli kondenzaciés gazkazannal
kerul biztositasra. Héleadaskent radiator kerul beépitésre. Kazan teljesitmény
24 kW. A kazan az uj épiletrészben kertl elhelyezésre.

A meglévé éplletrész fitése a meglévé 60 kW teljesitményl gazkazanrdl
kerUl biztositasra.

A kazan teljesitmény alapjan hasadé fellletet nem kell kialakitani.

11. Beépitett tiizjelz6 és oltdberendezés

A tervezett bévitéssel az éplilet alapteriilete az 500 m? —et meghaladja. Ovoda
rendeltetés esetén 500 m? felett beépitett tlizjelzd berendezés létesitése
szikseges az OTSZ. 14. melléklet tabldzat 12 sora alapjan.

A tervezett bévités terliletén beépitett tlizjelz6 berendezés létesll. A tlzjelzb
berendezés mulszaki tervdokumentacidja a tlizvédelmi hatésagnal
engedélyeztetésre kerdl.

12. Tizolto késziilék elhelyezése

Onalld rendeltetési egység alapterilet | Oltéegység
581 8

Az alapterilet alapjan szikséges tlizosztaly:

MSZ EN 3-7

szabvany
Oltéanyag- szerinti

egység tlizosztaly
[OE] A B

1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B

4 13A | 70B
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5 89B
6 21A | 113B
9 27A | 144B
10 34A

12 43A | 183B
15 55A | 233B

Az épllet tizvédelmére 27 A 144 B oltdegyséql tlizolté készllék esetén 1 db
—ot kell elhelyezni.

13. Biztonsagi jelek

Jel Megjegyzés

elhelyezési magassag:
1,8- 2,5 m kdz6tt,

darabszam: 1 db kozlekedd

1. Tlzoltd készilék

elhelyezési magassag:
1,8-3,0 m kozott
minden pontrdl lathatd legyen

3. | Menekulésijel

az irany
4, Kbzmielzard helyei TUZESETI Ll;zecs,sti; élfsaziﬁgl:' )
FOKAPCSOLO P y

Y ovodavezetdi iroda
5. | Tizjelzd telefon

6. | Elsésegély nyujtohely IEI 0vonai szoba

ELSOSEGELY

Nyiregyhaza, 2017. junius
Take, (plo

Farkas Gabor

épitész tlizvédelmi szakértd
1-113/2013

4400-Nyiregyhdza, Hajdu u. 18.
06-30-606-4122
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