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Felirat

zászlótartó zászlótartó

csőhüvely 1/2"
M10 dűbelcsavarrm. laposacél 500/50/5 mm

rm. laposacél 500/50/5 mm

rm. acélcső 5/4"

2 db 30/20/3 mm rm.laposacél
távtartó (a cső talplemezhez
történő rögzítéséhez)

10
0

21
0

10
0

21
0

A méreteket
a helyszínen ellenőrízni kell!

45/ FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK

Sorszám

Alaprajzi jel2.

Megnevezés3.

1.

Méret ( szélesség/magasság )

Összes darabszám:

12.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nyílószárnyak:

Tokképzés

Vasalat

Fal anyaga, vastagsága

Felületképzés

Megjegyzés

Ábrák:   M=1:50

JOBBOS

BALOS

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT

30 cm vtg. téglafal + 10 cm EPS hőszig.

1. 2.

45/1

Egyedi zártszelvény szerkezetű, kétszárnyú kiskapu

240/170

1 db

45/2

30 cm betűmagassággal

Rozsdamentes, szálcsiszolt acélbetűk

1 db

30 cm vtg. téglafal+15 cm EPS hőszig.

100/100/3 zártszelvény

40/40/3 zártszelvény keret 20/20/3 zártszelvény pálcákkal

zománcfesték világosbarna színben

E11
LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

30 cm vtg. téglafal+15 cm EPS hőszig.

45/3

Rozsdamentes, szálcsiszolt acél
egyedi zászlótartó

10x15x50 cm mérettel

2 db

3.

Az új bejárat melletti homlokzaton, annak mindkét oldalán 1-1 db
(a zászlótartók felső síkja az ablakok szemöldökmagasságánál, illetve

a bejárati nyílás két oldalán a nyílás szélétől 35 cm-re legyen)
a falazathoz a hőzigetelésen átmenő csőhüvely távtartón keresztül

2 db dűbelcsavarral rögzítve

előlnézet oldalnézet

felülnézet
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