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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A vizik6zmi-szolgaltatasrol sz6lo 2011.évi CCIX. tOorvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11§ (1)
bekezdése alapjan a vizikdzmii-szolgaltatds hosszi tavii biztosithatosdga érdekében
vizikézmii-rendszerenként tizendt éves id6tadvra gordilld fejlesztési tervet kell késziteni az
ellatasért felelésnek. A gordiilo fejlesztési terv két tervrészbol all: felujitas: €s potlas tervbol,
valamint beruhazasi tervrészbdl.

A tervek benyujtasi hatarideje a 2016. julius 4-t6l hatalyba 1épd jogszabaly valtozas alapjan
minden €v szeptember 30-a.

Szintén 2016. julius 4-t6l valtozott a tervbenyujtasi kotelezettség. A Vksztv. 11.§ (2)
bekezdésének megfeleléen a felyjitdsi és pdtlasi tervrészt minden esetben a vizikdzmi-
szolgaltatd, a beruhazasi tervrészt pedig az ellatasért felelds késziti el és nyujtja be a Magyar
Energetikai és Kozmi-szabalyozasi Hivatalhoz, jovahagyas céljabol. Lehetdség van a
beruhdzasi tervrész elkészitésével és a Hivatalhoz torténé benyujtasaval megbizni a
vizik6zmi-szolgaltatot. Ebben az esetben a gbrdilé fejlesztési tervhez megfelelé formdtuma
meghatalmazast 1s csatolni sziikséges.

Az dnkormanyzat tulajdondban 1évo vizi kdzmiivek lizemeltetéset 2012, junius 29. napjatdl a
Hajdukeriileti és Bihari Vizi kézmil Szolgaltaté Zrt. a (tovdbbiakban: HBVSZ Zrt.) latja el, a
szerzOdésben rogzitett feltételek alapjan. Az Uzemeltetd feladata a lakossdg szémara
megfeleld mindségill ivoviz biztositdsa, valamint a szennyvizelvezetés €s artalmatlanités.

A Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szolo 58/2013. (I1. 27.) Korm. rendelet 90/
C. § (1) bekezdés szerinti litemezésnek megfelelden vizikézmii-szolgaltatoi dgazatonként és
azon belil vizi kézmi rendszerenként csoportositva, fontossagi sorrendben kell tervezni az
egyes fejlesztési, korszerisitési és feltjitasi munkakat. A fontossdgi sorrendet a vizi kdzmii-
szolgaltatasi 4gazatonként, valamint azok egymadashoz vald viszonyaban is fel kell allitani.

A terv célja, hogy a vizikbzmil-szolgaltatasi agazat kdzmiivagyonanak miszaki allapota
megfeleld szinvonall legyen ahhoz, hogy a vizikGzmi-szolgaltatds folyamatosan és
koltséghatékonyan biztosithato legyen.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet a vizi kézmiivek, Gordiild Fejlesztési Tervének részét
képezd felujitasi és potlasi terv, valamint beruhazisi terv részletes tartalmi és formai
kovetelményeit hatdrozza meg. A gordild fejlesztési tervet elére 15 éves id6tartamra, a
Képviselt- testiilet altal jovahagyottan kell megkiildeni a Magyar Energetikai és K&zmi-
szabalyozasi Hivatalnak.

A HBVSZ Zrt. elkészitette a g6rdiild fejlesztési terv, mindkét tervrészletét, melyet az
eléterjesztés melléklete tartalmaz.

A gordilld fejlesztési terv, a benyijtasanak esedékessége évében, januar 1-jén hatdlyos
vizikdzmu-szolgaltatdi mitkddési engedélyben foglalt vizi kdzmii rendszerekre terjed ki

A mellékletek vizi kézmi rendszerenként keriiltek 6sszeallitasra.



Kérem a Tisztelt Képviselo- testiiletet, hogy az alabbi hatdrozatot egyszert szotobbséggel
elfogadni sziveskedjen!

Hatarozati javaslat

Hajdubsszérmény Véros Onkormanyzatinak Képviselo-testillete a Magyarorszdg helyi
Onkormanyzatairél szolo 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja €s a
vizikbzmil-szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX. torvény 11. § (1) bekezdése alapjan
megtargyalta a ,,Hajdubészormény Varos Onkorminyzatinak vizikézmii rendszerére
vonatkozé Gordiilé Fejlesztési Terv elfogadasa” cimii el6terjesztést, és az alabbiak szerint
dont:

1. A Képviselo- testiilet a Hajdukertileti és Bihari Vizik6zmt Szolgaltatd Zrt. altal készitett
Gordild Fejlesztési Terveket szolgaltatdi dgazatonként, a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

Hatarido: 2020. szeptember 28.
Felelds: Kiss Attila polgarmester a Gordild Fejlesztési Terv alafrasaért

2. A Képviselo-testiilet felkéri a Hajdukertileti €s Bihari Vizikdzm{ Szolgaltatd Zrt-t, hogy a
vizikézmU szolgaltatdi agazatonként készitett Gordiild Fejlesztési Tervek aldirt példanyéat
jovahagyasra kiildje meg a Magyar Energetikai és K6zm(- szabdlyozasi Hivatal részére.

Hataridé:  2020. szeptember 30.
Felelds: Will Csaba HBVSz Zrt. igazgatosagi elndk

Hajduboszormény, 2020. szeptember ....
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5. Vizikozmi rendszer bemutatasa

5.1 Vizbazis ismertetése

A varos vizigényét teljes egészében rétegviz biztositja, dsszesen 7 db rétegviz kut, melyek a
varostol nyugatra 6-7 km tdvolsdgra, a Vidi hatarban vannak. A viztermel6 kutak
talpmelysége 136,0 és 158,0 m kozétt valtozik., A vizadd rétegek 90 és 150 m kozott
helyezkednek el.

A kutak kora:
Fiirds éve Kiitszdm Kataszteri szam Utolsd javitds éve
1957 I K 234 2004
1957 I K 235 | 2003
1972 I K273 1997
1972 v K 275 2003
1979 AY K 293 1996
1982 VI K 296 2007
1984 VI K5 2008

Kivehetd vizhozam: 690-1500 /p kutanként valtozik.

A rétegviz az eldirtnal t6bb gazt, vasat és mangant tartalmaz. Az ammonia tartalom jelenleg
megfeleld értékd, de 2009.12.25-1g csbkkenteni kell a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet 1.sz.
melléklet C. pontjaban eldirt ) 0,5 mg/liter hatarértékre. A jelenleg 1s hatarérték felett 1€vo6 vas,
mangan és metangdz tartalmat, a vizkezelési technologia sordn, hatarérték alatti értékre
csOkkentjiik.

5.2 A nyersviz mindsége

A nyersviz mindségét az Ssszes kit vizmindsége hatarozza meg, mert az §sszes kat vize egy




k6zds nyersviz tarozdba kertl, a tisztitasi technolégiat megelédzoen.

A nyersviz fobb jellemz6i a kivetkez8k:

Vizminéségi jellemzé | Erték Vizmindgségi jellemzok Erték

Szin Atlétsz6 E;?:ﬁ;’::; ((:c;sg)zes 150 Ca0 mg/l
Szag Nincs Trihalometdn 1,40 mg/l

iz Nincs Tricium <1,0 TU
Ammoénium 0,70 mg/i fﬂgiﬁf Gsszes metdn 0,80 U/m?
Nitrit < 0;|03 Arzén 0,011 mg/l
Nitrat <0.60 Vizhémérséklet 14-18 °C

Vas 0,70 mg/l pH 7.6+79
Mangin 0,30 mg/l Osszes Higossag 6,50 mmol/l
Vezetdképesség 540 uS/em

A 7 db mélyfurdst kat vizmindsége vas-, mangantartalom alapjan kifogas ala esik, egyes
kutakban az ammonia tartalom (pl. VI; VII) tirhetd mindsitésfi, a metantartalom gyakorlatilag
minden kutban a 0,8 I/m3 értéket meghaladja, de kevesebb, mint 5,0 /'m3. Az arzén tartalom
négy kutban (IV,V,VLVIL) pg/l érték felett van, ezért tavlatilag az arzén mentesitéssel 1s
szamolni kell.

5.3 Vizkitermelés miivei, berendezései

A vizmil felszin alatti vizbazisra telepitett, a vizellatashoz sziikséges nyersvizet - a vizadd
rétegek megesapolasaval - kozépmélységll furt kutak biztositjak. A firt kutak adatait az 1.sz.
melléklet tartalmazza. A kutak csévezése % 419-133 mm kozotti, anyaga acél, tobb kutban
betétsziird keriilt elhelyezésre a kitjavitisok sordn. A rétegvizet bivarszivattytkkal termeljiik
ki, az alkalmazott szivattyitipusok: Grundfos Sp és kordbbi magyar gyartmanyok. A
megengedetinél magasabb géztartalom miatt a kutak. illetve a kutakndk szelléztetd csével
rendelkeznek. Minden kit rendelkezik vizmintavételi hellyel, vizszintmérési lehet6séggel és
vizmennyiség mérével, a kitermelt viz mennyiségének hiteles mérésre. A kitermelt rétegvizet,
két iranybdl, milanyag, acél illetve azbesztcement csdvezetéken juttatjuk a vizmi telepre.
Ezek atmérdje: NA 150 KM; NA 300 KM; NA 300 AC; NA 400 acél.

5.4 Vizkezelés, szallitas, berendezéseil

A vizkezelés az un. "A" -telepen torténik, majd tisztitas utdn az ivoviz, tdvvezetéken a "B"
telepi tarozoba és innen a hajdibgszérményi varosi halozatba keriil. Bodasz0l6 telepiilésrész
vizellatdsa a vérosi haldzatbodl, nyomdasfokoz6 szivattylk és tdvvezeték révén valdsul meg.
Hajduvid telepiilésrész vizellatasa, kdzvetleniil az "A" teleprél torténik szintén tavvezetéken
keresztlil. A rendszer elvi felépitését a blokkvazlat mutatja:



tavvezeték Hajduvidi Erdélyi it tavvezeték Bodaszéld

P wighdlézat npamasfokozd vizhdlézat
&
Tdb fart w7 telep »0 telep Hajdubdszde
it " wiztisztits  |tdvvezeték hildzati | méngl wéresi
il | sdvattyd o vizhdlozet
telep

A vizml telep technoldgiai elrendezését a mellékelt elvi folyamatébra, a kapacitds adatokat a
2.sz. melléklet mutatja. A melyflrast kutak vizét a beépitett buvarszivattyik, egy kdzds
gyljtéesévon  keresztlil nyomjak az "A" telepen elhelyezett 2x250 m3 -es térszini
tarolomedencébe. A buvarszivattyik tipusat és a teljesitmény adatait a 2.sz melléklet
tartalmazza. A nyersviz a tarolomedencébe 2x4 db REGINJEKT 50 tipusi gaztalanitdén
keresztiil jut be. A gaztalanitok biztositjak a gazmentesitéshez sziikséges levegd bekeverését.
A gazmentesités hatasfokanak javitasa céljabol a tarolomedence fodémeébe szelldzbcsdvek
vannak beé¢pitve, FALAX CS-40-72/4 PR tipust, kdzvetlen hajtast, robbanasveszélyes kdzeg
szallitasara alkalmas csd ventilatorokkal felszerelve. A ventillatorok a bivarszivattyikkal
egyiitt lizemelnek.

A megfeleld vizmindség biztositasa érdekében itt van lehetdség klorozasra, ADVENCE
klérozo6 berendezés segitségével.

A medencék vizét, a 6 db TTA 170/25/1. tipusu nyersviz szivattyl nyomja zart
sziirétartalyokon és tavvezetéken keresztil a "B" telepi felszini, 2X500 m3 -es
tarolomedencébe. A tavvezeték 1 db NA 300 és 1 db NA 200 mm atméréji, 5300 fm hosszn
azbesztcement anyagi csd. A ,,B" telepen talathatd a 2x] 00 m3 -es taroldmedence is, de mar
régen nincsenek hasznalva.

A "B" telepl géphazban van elhelyezve a 4 db TTA 170/25/111. tipusu halozati szivattyu,
melyek a tarolomedencébdl szivjak a tisztitott vizet, €s nyomjak a vérosi haldzatba. Kordbban
nem volt lehetdség, a halozatra mend viz klorozasara, de 2005 évben beépitésre keriilt egy
NXT 3000 tipusti automata klérgaz adagold berendezés, igy lehetséges a hdldzatra mend viz
csiratlanitdsa is.

A halozati nyomas, illetve mennyiségi kiegyenlités céljabol - a varos atellenes részén - egy
500 m3 -es vasbeton szerkezetli tipus viztorony van.

A varosi vizvezeték haldozat megoszlasat atmérd, csdanyag, hossz és beépitett szerelvények
tekintetében a 3. sz. melleklet mutatja.

A Hajdavidi telepiilésrész, az "A"-teleprdl kapja az ivovizet, 2 db Grundfos CR 16-50 tipusi
nyomasfokozé szivatty és 54lo fin hosszi, E 90 KM PVC tdvvezetéken keresztiil.

A mennyiségi kiegyenlitést egy HIKO-25 tipusu 25 m3-es acélszerkezetli viztorony biztositja.
Bodasz6l6 telepiilésrész is a hajdubdszérményi vizhaldézatbél kapja az ivdvizet, egy
nyomasfokozé telep és 7500 fm hosszi, EIQOO mm atmérsjii KM PVC tavvezetéken
keresztul.

A mennyiségi ¢s nyomas kiegyenlitést, itt is egy acélszerkezetli, 50 m3-es HIKO 50-24/3-0
tipusu

viztorony biztositja.



5.5 Mélyftrast kutak

A kutak muszaki adatait az I.sz. melléklet tartalmazza.

A kutak iizemeltetése soran mindenkor be kell tartani a kut adatlapon feltiintetett legutolso
javitaskori kivehetd vizhozam értékét ezt tallépni tilos!

A kutakba beépitésre kertilé buviarszivattyikat ugy kell kivilasztami, hogy a szallitott
vizmennyiség a kivehetd vizhozamhoz kozeli, de az alatti érték legyen, az tizemelési nyomds
tartomanyaban. Szilkség esetén a beépitett elzard szerelvény fojtédsdval kell a kutakbol
kivehetd viz mennyiségét beallitani. A buvarszivattyik beépitésénél és lizemeltetésénél, a
szivattyuk gépkonyvében eldirtak szerint kell eljarni.

A kutak tizemi adatait (lizem vizszint és a hozzatartozé vizhozam, nyugalmi vizszint) hetente
méréssel kell megallapitani, és az adatokat az izemnapléban kell rdgziteni.

Rendszeresen ellenérizendd a szivattyuk aramfelvétele is, ez alapjan a miuszaki allapot
figyelemmel kisérhetd. A beépitett szivattyn tipusat, beépitési mélységét, cseréjének
idépontjat, az izemnaploban szintén régziteni kell.

Az "A" telepen allanddan rendelkezésre kell allni minden buvarszivattyn tipusbol 1-1 db
lizemképes tartalék gépnek. Biztositani kell, hogy a kit védteriiletén belill csak az oda
beosztott dolgozok, az ellendrzésre jogosult személyek tartézkodhassanak. A kitban 1€vo
szivattyik termelési adatait az Tlgyeletes gépész Ulzemnapléban rdgziti, Uzemiiket
rendszeresen ellendrzi.

5.6 Gaztalanitok

A nyersviz tarolémedence felépitményébe van beépitve a 2x4 db REGINJEKT - 50 tipust
gaztalanitdé, melynek feladata a viz metantartalmanak a csOkkentéséhez és a viz vas-,
mangantartalmanak az oxidalasahoz sziikséges levegd bejuttatisa a nyersvizbe.

Az injektorok minimalis torlényomasat mindig biztositani kell, ezért ha meghibdsodas miatt
egy- két kit nem lizemel, az lizemeld injektorok szdmat is ardnyosan csdkkenteni kell.

A gaztalanitok légbeszivé fejein rendszeresen ellendrizni kell a szitaszévetek épségét, és
sziikség szerint el kell végezni a tisztitasukat, cseréjiiket.

5.7 Nyersviz kldrozé berendezés

A viz bakteriologial j6 mindségének biztositdsa érdekében, a taroldémedencébe belépd és
onnan

kilép6 nyersviz kldrozasara van lehetdség.

A klorgaz adagolisa ADVENCE tipust berendezéssel torténik, a kutszivattyik mitkédésével
automatikusan. A klérgdzt elsé sorban fertdtlenitési céllal adagoljuk a vizhez. de a sziirést
megelézd kldrozas a vas- é€s mangdn oxidacidjat i1s eldsegiti. A kldrgazt palackokbol
biztositjuk, melybol dllanddéan 2 db van tizemben. Az {ires palackokat ki kell cserélni, A klor
mennyiségét kézi szabalyozassal, a mindenkorti telepi gépész allitja be, a méresi eredmények
figgvényében. A klorozas szintjét, a viz aktiv klortartalmat a telepen rendszeresitett
késziilékkel naponta t6bbszor, de legalabb 8 oranként ellendrizni kell, és ennek fliggvényében
kell az adagolando klér mennyiséget megallapitani. Az aktiv klortartalmat gépiizemnaploban
muszakonként régziteni kell melynek felsé hatarértéke 0,5 mg/l-t nem lépheti tl, a hdlozatra
mené viznél. A klorpalackok cseréjével biztositani kell a folyamatos klorgaz ellatast. A
klorozassal, a palackok mozgatasaval, szallitasaval, kezelésével kapcsolatos utasitdsok,



rendszabalyok maradéktalanul betartandok, a véddeszkdzdk hasznalata kotelezd! A
berendezés esetleges meghibasoddsat azomnal jelenteru kell a csoportvezetdnek,
agazatvezetdnek.

5.8 Nyersviztarold medencék

A2 X250 m? térfogatit nyersviz tarolémedence biztositja a kutszivattyak altal termelt, illetve
a nyersviz-szivattyuk altal elszallitott viz idébeni és mennyiségi eltérésének kiegyenlitését. A
medencék taroloterében megtorténik a nyersviz elékezelése, mint a géztalanitas, levegbztetes,
fert6tlenités, homogenizalas. A medencék toltése, a medencék vizszintjérdl tszokapesolokkal
automatikus vezérléssel torténik. A vezérlés meghibasodasa esetén, a medence taltdltését a
beépitett tulfolyd vezeték akadalyozza meg. A tulfolyd vizzérjanak atéblitését hetente el kell
végezni. Rendszeresen feliilvizsgalandd a medence valamennyi szelldzényilasat lefedd, illetve
a tulfolyd kiomlonyilasat lezard szitaszévet épsége.

A medencék légterének hatékony szelldztetését, a kutak tizemelésével dsszhangban lévé (eld-
és utoszellbztetést biztositd) csdventillatorok végzik, meghibasodasukat azonnal jelenteni
kell.

A medencék letiritését takaritasat, fertdtlenitését a laboratoriumi vizsgalati eredmények
fliggveényében legaldbb négyhavonta el kell végezni.

5.9 Nyersviz szivattytuk

A TTA 170/25/11 tipustt nyersviz szivattytk az eldkezelt vizet nyomjak keresztlil a sziirékdn
és tavvezetéken, a "B" telepi tisztaviz medencébe. A szivattynk a "B" -telepi 2x500 mi-es
tarolomedence vizszintjérdl vannak megvezérelve. A vezérlés meghibasodasa esetén, a
medence tultoltését a beépitett tulfolyé vezeték akadilyozza meg. A tulfolyd vizzarjanak
atoblitését hetente el kell végezni. A nyersviz szivattylk leszivas elleni védelme, a nyersviz
medencék minimalis vizszintjérdl, reteszeléssel van megoldva. Az dllandd kezeldszemélyzet
altal kivalasztott, egy-két szivattyd a normal lizemmenetet biztositja, mig a tébbi beépitett
szivattyl meleg tartalékot képez, Osszesen 6 db szivattyl van beépitve. Az egyenletes
elhasznalddas érdekében, az lizemeld szivattyikat valtogatni sziikséges. A szivattyuk
lizemeltetési eldirasai, illetve elvégzendd karbantartdsokat a szivattyu gépkonyvek illetve
karbantartasi tervek tartalmazzak, melyet a gépkezelok kotelesek elsajatitani.

5.10 Szirék

Az "A" telepi szivattyigéphazhoz csatlakozik - kezeld folyosdval - a 8 db ZE 3150 tipust,
zart nyomas alatti szlrdtartdly, melyek a tarolomedencében eldkezelt és a nyersviz-
szivattyukkal atnyomott vizet megszirik. A szur6krél tavozod tisztitott viz, a tdvvezetékeken
keresztiil a "B" telepi tdrolomedencébe jut. A szirlet a szlir6réteg hézagtérfogatat idovel
eltémi, a szlrési nyomés megné és ezaltal felesleges veszteséget okoz, ezért sziikséges
idoszakonként a sziir6k visszamosatasa, Oblitése. A szlrdk visszadblitési idejét a mindenkori
laboratériumi vizsgalati eredmények fliggvényében kell meghatarozni, de az Oblitések kdzotti
id6tartam a 48 orat nem haladhatja meg.

A sziirdk egyes tizemmodjahoz tartozo elzard szerelvény dllasokat a 4.sz. melléklet mutatja, A
sziirdk oblitéséhez felhasznalt tisztaviz, a kdzds szrt viz vezetékbdl biziosithatd, a 16bbi
szliré altal megszlrt viz egy részének felhasznalasidval. A sziiréréteg fellazitasdhoz az
oblitévizen kiviil. oblitd levegd is sziikséges. Az blitésre hasznalt levegdt, a kompresszor
helyiségben beépitett 1 db. Aerzener GM 105 Delta Blowers tipusu fiivé biztositja. Van egy



meleg tartalék gépegység is, 1 db GROH 80.150 tipusu légkompresszor. A kompresszorok
lizemeltetésére és karbantartasara a gépkonyvekben ¢s a karbantartasi tervben foglaltak az
iranyadok. Arra nagyon kell igyelni, hogy az 6blit6 levegd soha ne vigyen magéval olajat. Az
olajlevalasztd edényt minden Gblites eldtt, le kell fivatni. Az O6blitéshez felhasznalt viz
mennyisége és nyomasa fixen beépitett fojtassal van maximalva. Az 6blitéviz mennyiségét
ugy kell beallitani, hogy az oblités hatékony legyen, de a tdvozd zagyos viz ne ragadja
magaval a sztrdanyagot. Az 8blitési ciklus befejezését kovetden eldszlirést kell végrehajtani,
a szilrletet a vasiszap iilepitGbe kell vezetni, majd a sziirlet letisztulasa utan lehet a szlirdt a
tavvezetékre kapcsolni.

A sziir6k oblitése, az Gblité levegé kompresszorok inditdsa, leallitdsa kézi tizemmddban
torténik. Az 6blités soran keletkezd zagyviz, a kiépitett gravitdcids vezetéken keresztill az
oblitéviz iilepitébe keriil, ahol megtdrténik a lebegdanyag kitilepitése. Az tilepitett viz, a telep
melletti belvizelvezetd rendszerbe keriil, mig a kiilepedett anyagot rendszeres id8kdzénként
az iilepit6bdl ki kell termelni. A kitermelt iszap végleges elhelyezéséig, a telep védteriiletén
elkiilonitetten, rendezetten tarolando.

5.11 Hajduvid ellato szivattylk
Hajdavidi tdvvezetékbe, az "A" -telepen 2 db Grundfos CR 16-50 A-F-A-BUBE tipusn

szivattytu tudja az ivovizet szallitani. A szivattyik a szirok utdni tisztitott vizvezetékbdl
szivnak és gémbcsap, visszacsapd szelepen keresztill csatlakoznak a hajduvidi tadvvezetékhez.
Uzemszeriien egy szivattyt elegendé a telepiilésrész ellatasra, a masik gép beépitett tartalék.
A szivattytk lizemelését kéthetente valtani kell a kezeldknek. A szivattyu a hajdividi
viztorony vizszintjér6l van megvezérelve, a vizszintet URH radié ado- vevd tovabbitja az "A"
telepre. A szint tavadé esetleges meghibasodésa, ellendrizheté a tavvezetékbe épitett
vizmennyiség mér6vel, mely folyamatosan méri és mutatja a szdllitott vizmennyiség
értékeket. A tavado meghibéasoddsa esetén értesiteni kell az dgazatvezetst.

5.12 Tavvezetékek

o

A "A"- teleprél 1 db 200 mm és 1 db 300 mm &tméréji azbesztcement anyagu tAdvvezeték
taplalj a. a "B"- telepi tisztaviz medencéket, a tdvvezeték hossza 5695 fin. Szintén az "A"-
teleprél kiindulva 5.410 fin G 90 KM PVC cs6vezeték taplalja a hajduvidi vizhalozatot. A
Bodaszdl6 telepiilésrészt, az Erdélyi Gt 119.sz. alatt 1évd nyomdsfokozd szivattylteleprdl
indulé 7.500 fm % 100 KM PVC tavvezeték latja el ivovizzel. A tavvezetékek nyomvonalat
évente egyszer végig kell jami, ellendrizni kell minden szerelvényt, rendellenességeket meg
kell sziintetni, Uritd szerelvények mikodését ki kell prébalni. A tavvezetékek mosatasat,
fertdtlenitését a laboratoriumi vizsgalati eredmények ismeretében, de legalabb évente egyszer
el kell veégezni.

5.13 Ivoviztarold medencék

A "B" -telepen 1 db 2 x 500 m3 -es, illetve lizemen kiviil 2 db 100 m3-es tarolémedence van.
Az ivoviz tarolomedencék biztositjak a tavvezetéken érkezd viz €s a hdlozatba taplalt viz
mennyiségi kiegyenlitését. A 2 x 500 m3 -es medencébe telepitett szintmérd és tavado
biztositja az "A" telepi szivattytk inditasadhoz illetve leallitasahoz sziikséges vezérlési jelet. A
vezérlés meghibasodasa esetén, a medence karosodasat, a beépitett tutfolyd akadalyozza meg.
A tilfolyd vizzérjanak atoblitését hetente el kell végezni. Rendszeresen feliilvizsgalando a
medence valamennyi szell6zdnyilasat lefedd, illetve a tulfolyd kidmlbnyilasat lezard
szitaszbvet. A medencék mosatasat, fertOtleniiését a laboratériumi vizsgélati eredmények



fliggvényében, de legalabb négyhavonta el kell végezni.

5.14 Haldzati szivattyuk, nyomdsfokozo

A "B" -telepi taroldmedencékbe juttatott wvdvizet, a szivattylterembe telepitett halozati
szivattyuk - 4 db TTA 170/25/111 tipust - nyomjak a vizhalozatba, illetve a pillanatnyi
tobbletet a viztoronyba. A mindenkori kivalasztott szivattyuk a normal tzemet biztositjak,
mig a tobbi beépitett meleg tartalékot képez. Az egyenletes elhasznalddis érdekében az
lizemeld szivattyikat valtogatni sziikséges. A szivattylk lizemeltetésével és karbantartasaval
kapesolatos informacidkat a szivattytk gépkdnyvei tartalmazzak, azok betartandok. A haldzati
szivattyik leszivas elleni védelme. a tarolomedence minimélis vizszintjénél retesz feltétellel
biztositott.

Az Erdélyi utca végén 1évé nyomasfokozo akndban, 1 db 1600 liter térfogata (H 10-16-00
tipust. 1000 mm, Pii= 10 bér) hidrofor tartaly, 1 db CR 32-3 A-F-A-E-HQQE tipusa (Q=30
m3/h, H=45 m; N=5,5 kW) és I db CR 16-30 A-FA BUBE tipusi (Q=16 m’/h; H=35 m; N=3
kW) bavéarszivattyu keriilt beépitésre. A nyomdasfokozé csak a nyari idOszakban tizemel,
majus hotdl oktoberig. Minden lizembe helyezés eldtt, a berendezéseket feliil kell vizsgdlni,
kimosatni és fert6tleniteni kell.

A szivattyik a Bodaszdl6n 1évé viztorony szintjérél, URH radién keresztiil vannak vezérelve.
A rendszer meghibasoddsa esetén, az automatika atkapcsolja a vezérlést, a tavvezetékben
uralkodd nyomasra, ekkor a nyomas tavado vezérli a szivattyGkat. A mindenkor {izemels
kisebb, illetve nagyobb teljesitmény(i szivattydt kézzel kell kivalasztani, a fogyasztas
fliggvényében. A hidrofor tartaly levegd utanpotlasat | db ALV-4-3 A tipusd (O:4 m3/h, P= 7
bar, N=0,75 kW)

kompresszor biztositja. A nyomasfokozdt tizemelési iddszakban, a hilézat-karbantartoknak,
kéthetente ellendrizni kell.

5.15 HAldzati vizklorozo berendezés

A ,,B" - telepen 2006 év elején kertilt kialakitasra, a halozatra mené viz kldérozo berendezés,
clétte nem volt lehetéség a viz csiratlanitasara. A berendezés a kovetkezd részegységekbd] all:

2 db VR3000 tipust vakuumos adagold,

2 db EJD123C tipust ejektor,

1 db NXT3 O0O tipust klérozo berendezés, atvalto szeleppel,

1 db Clorotox 300 tipusu klorgaz érzékeld,

I db PR2000 tipust szabad klor mérd berendezés,

I db Fischer Porter tipust adagolod szervo szelep.
A Kklorozéd berendezés automatikus izemil, méri a szabad kldér tartalmat, melynek a kivant
értékét be lehet Allitani, és automatikusan tartja azt. A klorgazt ket darab kldrpalack
szolgaltatja, a palackok atvaltasa is automatikusan torténik, ha az egyik kifogy. A gazhidnyrol
vagy egyéb eltérésrél, meghibasodasrol a berendezés hang és fényjelzéssel figyelmeztet1 a
gépkezeldket. A teli és lires gazpalackok az ,, A" - telepen vannak tarolva, onnan kell a
gépészeknek a teli palackokat beszéllitani és az {ireseket visszaszallitani. A klorozd
berendezést nem kell folyamatosan lizemeltetni, a klérozas megkezdésére és befejezésére, a
tartandd szabad kloér mennyiségének értékére az agazatvezetd adhat utasitast. a haldzati
pontokon mért laboratoriumi vizsgalati eredményektd] fiiggben.

5.16 Viztornyok

Feladatuk a kozel egyenletes hélozati viznyomds biztositasa, a halézati szivattyuk
vizszallitasa és a pillanatnyi fogyasztas kozotti kitlonbség kiegyenlitése. Harom viztorony van
a rendszerben, az egyvik a HajdubdszOrményi vasbeton, tipus viztorony hasznos térfogata 500



m3 . Uzemi vizszintje minimum 32 m, maximum 42 m. A masik a Hajduviden beépitett
HIKO 25-24/2 tipusu, 25 m3 hasznos térfogati, izemi vizszint: minimum 24 m, maximum 27
m. A harmadik viztorony Bodasz616n van, tipusa HIKO 50-24/3-0, hasznos térfogata 50 m3,
lizemi vizszintjei: minimum 24 m, maximum 27,80 m.

A viztornyokra mindazok az eléirasok érvényesek, mint az ivoviz tarolémedencékre.
Rendszeres takaritadsukrol, fertétlenitésiikrdl négyhavonta gondoskodni kell.

5.17 Vizvezeték halozat

A vizvezeték hdlozat adatait a 3.sz. melléklet tartalmazza, valamint a mellékelt terképek. Az
lizemelés soran gondoskodni kell az észlelt, vagy bejelentett meghibasodasok, csotdrések
kizarasarol szakaszolassal, és gyors megjavitasukrol. A vezetékszakasz leliritése eseten, a
leszivas alatti fertdzésveszélyt meg kell akadalyozni. Ha ennek lehetdsége fenndllt, a
vezetékszakaszt, csak gondos fertétlenités utdn szabad ismét tizembe helyezni. A halézat
egyes pontjain vett vizmintdk eredményei alapjan kell a halézat fenntartdsi munkait
megtervezni és végrehajtani, mint a mosatasok és fertotlenitések. A hdldzat fenntartdsara éves
tervet kell késziteni, mely idében és helyileg meghatarozza a feladatokat. Kilén kell
foglalkozni a szerelvények, koézkifolydk €s tlizesapok tervszert karbantartdsaval.

5.18 Energiaellatas

A vizmi telep energia ellatasa t6bb transzformator dllomasrol torténik.
Onallé vételezési helyek a kovetkezdk:

- A" telep (Hajduvid hatdraban)

- VL1 és VIL. szama vizmi kutak (Hajduvid hataraban)

- B" telep (Hajdubdszérmeény, Uzsok tér)

- Kozponti telephely (Hajdiibdszormény, Nagy [Lu.38.sz.)

- Bodai nyomasfokozo (Hajdubdszérmeny, Erdélyi u.)

A villamos energia igénybevétele, a vizigények ismeretében Osszedllitott iizemeltetési
rendlapjan, a megkotott szerzédésben foglaltak szerint torténhet. A villamos energiavételezési
menetrendet, a géphazakban ki kell fliggeszteni, és az abban eldirtakat be kell tartani. Energia
tallépés csak kiilondsen indokolt esetben (tliziviz szolgaltatas, lizemzavar miatt eldallt
vizhidny megelzése, stb.) megengedett. Az energiafogyasztas figyelésére, szamitdgépes
rendszer lett kialakitva az "A" és "B" telepen is, ennek ellendrzése és kezelése a mindenkori
beosztott gépész feladata.

A hosszabb aramsziinetek athidalasira beszereztlink egy mobil, 75 kVA teljesitményi
dieselmotor hajtast aggregatot. mely az "A" -telepen van tarolva. Aramsziinet esetén azonnal
értesiteni kell a gépész csoportvezetSt és az dgazatvezet6t. Az elektromos berendezések,
rendszerek karbantartasat, csak szakképzett, és ezzel megbizott elektromos szakember
vegezheti.

5.19 Fagyvédelem

Gondoskodni kell arrdl, hogy a telepeken lizemeld, illetve az esetlegesen {izemen kivill
helyezett berendezések, miitargyak, vezetékek a téli idoszakban fagy ellen védve legyenek.
Kilondsen vonatkozik ez az Erdélyi uti nyomésfokozo és a Bodasz616i vizmi telepre, melyek
a téli idoszakban nem iizemelnek, illetve a robbandémotoros hajtast berendezések hiitévizének
ellendrzésére.



6. Elvégzendd feladatok iitemenként, kiltségbecsléssel



7. Elvégzend6 munka sziikségességének alatamaszt6 indokldsa

1. 2021. évre tervezett felhjitasi, potlasi munkak

V-FP1. Rendkiviili helyzetbdl ad6dé azonnali feladatok
Eliildnitett keret 3.500 e Ft.

V-FP2. Uj — és meglév fogyasztisi pontokon visszacsapé szelepek beépitése
Hajdibdszormény ellatasi teriiletén az 4 fogyasztasi pontok visszacsapo szelepekkel keriilnek
kiépitésre, ezzel gatolva a varosi ivovizhalozatba esetlegesen a Fogyaszto &ltal nem megfelel6
mindségll folyadék bejuttatisa. Ezzel javul az elosztohalozat biztonsaga és javul a szolgéltatas
mindsége. A mar meglévd fogyasztasi pontok is folyamatosan atalakitasra kertilnek.
Kéltségbecslés modja: telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett kdltsege: 1.500 e Ft.

V-FP3. Ivoviztermel$ kutak elektromos szekrényeinek felujitisa

Az ivoviztermeld kutak elektromos szekrényeinek teljes felujitdsat tervezzik. A meglévd
elektromos szerelvények, berendezések cseréje korszerli, megbizhatd, energiatakarékos
szerelvényekre. Ezek cseréjére az lizembiztonsag fenntartasa miatt van szitkség. 2019-ban 3
db ivoviztermeld kit elektromos szekrényének korszerlsitését tervezziik.

Koltségbecslés modja: telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltség: 3.000 e Ft.

V-FP4. Kritikus csomépontok felujitasa

2016-ban megkezdtilk Hajdubdszérmény ivovizhaldozatanak kritikus pontjainak felujitasat.
Ezek a csomopontok tobbnyire acél vezetékek, amelyek korukbol eredden cserére érettek.
Ezek a vezetékek KPE csére lesznek kivaltva.

Ezen csomépontok felijitasanak koOltségét nagyon nehéz meghatdrozni. A vezetékek,
szerelvények dimenzidja ismert, azonban a kivéltando vezetékek pontos hossza nem. Ezen
koltségeket csak az adott csomopont feltdrasa utdn iehet megmondani. A helyreéllitasi koltség

is ennek a fliggvénye.



A felyjitasok zdkkenOmentes lebonyolitasahoz kiilsé vallalkozo bevonasa sziikséges
(foldmunka, KPE csé hegesztés). A folyamatos szolgaltatas biztositdsdhoz provizorvezeték
kiépitése szitkséges, ami szintén a kdltségeket ndveli.

Tervezett csomopontok felujitasa:

- Arpad utca — Baltazar D. utca keresztezGdés NA200 acél — NA 150 acél csomdpont
feljitasa toldzar aknaval egyiitt

- Ujvérosi utca 0 m-t61 04350 m-ig NA 200 acél vezetékrdl 2 ™ leagazas felijitdsa + tolozar
akna feljitas

Kéltségbecslés médja: telefonon térténd egyeztetés alapian.

Tervezett koltség: 6.000 e Ft.

V-EP5. UV berendezés felajitasa

Az UV berendezés 2009-6ta iizemel. A felgjitds magaba foglalja az UV-C érzékeldk és a
kvarc-védocsovek cseréjét.

Koltségbecslés modja: arajanlat.

Tervezet koltség: 1.500 e Ft. rajanlat alapjan.
2. 2022-2025. évre tervezett felujitasi, potlasi munkak

V-FP6. Ivéviztermeld kutak szerelvényeinek pétlisa

Ivoviztermels kutak feltyitasa szerelvényeinek feljitdsa, sziikség szerinti potlasa. A
megbizhatd, gazdasidgos tizemeltetéshez szilkséges a tolozérak, QHT, visszacsapo szelepek,
impulzus jeladok felujitasa, pdtlasa. Koltségbecslés modja: telefonon torténd egyeztetés
alapjan.

Tervezett koltsége: 5.000 e Ft.

V-FP-7. Ivoviz halézaton tolézarak cseréje, tizesapok cseréje, kritikus csomdpontok
felajitasa

Bizonytalan miik6dést altalaj tlizcsapok cseréje feltala) tlizesapra, kritikus csomopontok
felujitasa tizemeltetdi jelzések figyelembevételével.

Tervezett koltség: 20.000 e Ft.

V-FP8. Rendkiviili helyzetb6l adédé azonnali feladatok
Elkiilonitett keret: 8.000 e Ft.



V-FP9. Vizmiitelep elektromos szekrényeinek felajitasa

A vizmitelep elektromos szekrényeinek teljes felUjitésat tervezziik. A meglévd elektromos
szerelvények, berendezések cseréje korszer(l, megbizhato, energiatakarékos szerelvényekre.
Ezek cseréjére az lizembiztonsag fenntartdsa miatt van szilkség. Az felGjitast 4 litemben
tervezziik.

Tervezett kaltség: 10.000 e Ft.

3. 2026-2035. évre tervezett felajitasi, potlasi munkak

V-FP10. Ivoviztermelé kutak elektromos szekrényeinek felujitasa

Az ivéviztermeld kutak elekiromos szekrényeinek teljes feldjitdsat tervezzitk. A megléve
elekiromos szerelvények, berendezések cseréje korszerli, megbizhatd, energiatakarékos
szerelvényekre. Ezek cseréjére az lizembiztonsdg fenntartdsa miatt van sziikség. 2024-2033.
kozottd idészakra 4 db. ivdviztermeld kut elektromos szekrényének korszerGsitését tervezziik.

Tervezett kéltség: 10.000 e Ft.

V-FP-11. Ivéviz halozaton tolozarak cseréje, tizesapok eseréje, Kritikus csomépontok
felajitasa

Bizonytalan mutkodést altalaj tlizesapok cseréje feltalaj tlizesapra, kritikus csomopontok
felijitasa tizemeltetdi jelzések figyelembevételével.

Tervezett koltség: 20.000 e Ft.

V-FP12. Rendkiviili helyzethél ad6dé azonnali feladatok
Elkiilénitett keret 20.000 e Ft

4. Beruhdzisok 2021. évre
V-B1. Hajdvikeriilet utca ivovizhalézat rekonstrukceié

Hajddkeriilet utcan htzodo ivoviz gerincvezeték még a varos ivovizzel térténd ellatasakor a

legelsd ttemben késziilt. A vezeték anyaga részben eternit. Az utca els§ szakasza mar



kicserélésre keriilt 2012-ben, 2019-ben valdsulna meg az utca masodik felében 1évé eternit

vezetek cseréje. A vezetékhossz megkdzelitdleg 260 m.

V-B2. Hajdibdszormény Arad utcin létesitendé kerékpariat alatt elhelyezkedé ivoviz
bekétovezetékek kivaltasa

Hajdibészorményben az Arad utcan lévé nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedésre keriil
kerékpartt épités céljabdl. Az arok alatt hizodd ivoviz bekotdvezetékek kivaltasa sziikségessé
valik, mert késObb ezen vezetékek javitasa az i kerékparit felbontasa nélkil kivitelezhetetlen
lenne.

A koltségbecslés modja: arajanlat.

Tervezett koltsége 22.500 e Ft.

V-B3. Viztorony felijitas (viztér szigetelése)
A Hajdikertileti és Bihari Vizikézmi Szolgaltatd Zrt, mint a hajdubdszormenyi
vizikézmlvek lizemeltetéje a szokasos negyedéves viztorony mosds alkalméval az alabbi

hibakat észlelte:
- a viztérben a szigetelés tdbb helyen megbomlott, felpiposodott
- a torzsben t&bb helyen a betonszerkezet megbomlott, a vasalas néhol kilatszik

Annak érdekében, hogy a viztornyot a jovoben is rendeltetés szerfien lehessen hasznilni,
elengedhetetlennek tartom a fent leirt hibdk miel6bbi kijavitasat.
A koltségbecslés modja: arajanlat.

Tervezett koltség: 81.000 e Ft.

5. Beruhazasok 2022.-2025. évre

V-B4. Hajduboszormény M35 Ipari Park fejlesztése

Hajdubdszormény M35 Ipari Park fejlesztésében 1évo ivévizhaldzat létesitése. A beruhdzas
megvaldsulasa emeli a park értékét €s nagyobb vonzerdt biztosit a véallalkozasoknak az 1tt
torténd letelepedésre. A kivitelezés magéaban foglal 391 m. ivoviz gerinchalozatot és 3 db.
tlizesapot.

A kéltségbecslés modja: Arajanlat bekérése.

Tervezett koltsége 10.166 e Ft.



V-B5. Vizmiitelep - kutak meglévé kommunikdciéjanak, tavfeliigyeletének
korszertsitése.

A vizmiitelep és a kutak kozotti kommunikacié jelenleg URH radids kapesolattal, vezérlése
PLC szekrényeken keresztill van megoldva. Ezen PLC szekrények 1990-es évek kdzepén
lettek tizembe allitva. Ez a technika elavult, az alkatresz utdnp6tlas (esetleges meghibasodas
esetén) szinte mar lehetetlen. Az utdbbi években egyre tobb a vezérléssel kapesolatos
meghibasodas.

A meglévsé kommunikacidt korszerl, megbizhatd internetes alapi kommunikdciora kivanjuk
kivaltani, ami az izemelés illetve az ivovizellatds biztonsadgat jelentésen javitana. Az
internetes alapu kommunikécié mar évek ota alkalmazzuk a szennyviztisztito telepen illetve a
szennyvizatemelé hdalézaton. annak hatékonysagardl, megbizhatdsdgarol csak pozitiv
tapasztalataink vannak.

A korszerlisitést négy litemre elosztva tervezziik — ez csak becsiilt &sszeg, pontos 6sszeget a
2018-ra betervezett tervezési €s koltségmeghatarozasi megvalosuldst kovetden tudunk
meghatarozni.

Tervezett koltség: 20.000 e Ft.

V-B6. Komplex szintjelzés kiépitése ivovizkitermel6 "A" telep és Hajduvid globus kizott
A hajdiavidi ,.A” ivovizkitermeld telep €s a hajdavidi globus kdzdtti kommunikacié régi URH
radiés rendszerrel torténik. Ez a rendszer nem Kkorszerli, mikddése bizonytalan. Allando
személyzeti feliigveletet igényel a megfeleld vizszint biztositdsa. Ez a rendszer keriilne
kivaltasra egy korszeri GSM alaptt kommunikacioval, ami a szintjelzés mellett
automatikusan vezérelné a torony megfeleld szinten tartasat.

Tervezett kdltsége 5.000 e Ft.

V-B7. Energiahatékony nyomasfokozo szivattyik beszerzése
3 db energia hatékony nyomasfokozd szivattyl beszerzése: a gazdasagos és megbizhatéd
iizemeltetés fenntartasahoz.

Tervezett koltseg: 5.000 e Ft.

V-BS8. Halozati szivattyuk cseréje vezérléssel egyiitt
Halozati szivattyuk vezériésének, frekvenciavaltdjanak cseréje: az év 95%-ban a 2 db WILO
tipusa szivattyu lzemel frekvenciavaltos iizemben. Ezek biztositjak az ivovizhalozaton a

haldzati nyomast. A frekvenciavalté az elmult évben meghibasodott, amit a forgalmazé



kijavitott. Az allapotfelmérés soran tajékoztattak minket, hogy ezt a frekvenciavaltoét mar nem
gyartjak, alkatrész forgalmazasa megszint. Ha ujra meghibasodik alkatrészt nem tudnak
hozza biztositani. Azonban az Ujonnan kaphaté frekvenciavaltok nem kompatibilisek a
meglévd vezérléssel, igy azok cseréje is szitkseéges lesz.

Amennyiben a jelenlegi frekvenciavalto/vagy annak vezérlese meghibasodik, €s potlasa nem
torténik meg, ugy az tizemet fenn tudjuk tartani (direkt szivattyd izemmodban), azonban az a
hélozati nyomas ingadozasahoz vezet kis vizelvételi idészakokba, ennek kévetkeztében tobb
lesz a haloézati hiba. A vizelosztas fajlagos energia igénye megnd, ami az {izemeltetés
hatékonysagat rontja.

Tervezett kbltsége: 15.000 ¢ Ft.

V-BY. Ivévizhalézat 6 nyomodvezetékeinek NA300-300 rekonstrukcidjanak tervezése,
engedélyezése.

Tervezett koltsége: 5.000 e Ft.

6. Beruhazasok 2026-20335. évre

V-B10. Az engedélyes rekonstrukcios tervek szerint az ivovizhalézat {6
nyomdvezetékeinek rekonstrukcidja.

Hajdubdszormény ivovizelldtasat az NA 300-as és NA300-as AC fényomo vezetékekrdl
biztositjuk. Ezeken valé meghibasodas jelenleg elenyészd, azonban egy esetleges hiba esetén
a javitds idOszakara az egész varos ivovizellatdsa megszlinhet. A kivaltando vezeték hossz
NA200-as vezetéknél 960 m, a masik NA 300-as vezetéknél 240 m (ez nem a teljes hossz).
Ezeket a vezetékeket, anu tdblazatbdl 1s kiolvashatd az 1950-60-70-es években helyezték
lizembe. A rekonstrukciot 2024 és 2033, kozotti iddszakra tervezzitk. Ennek kéltségét nagyon
nehéz megmondani. Ennek érdekében 2019-2022. kozbtti egy nagyon alapos kiviteli,
engedélyes tervet kell készitetniink, ami tartahmazza a koltségvetést illetve az esetleges
kivaltasokat 1s.

A rekonstrukceid kivitelezését neheziti, hogy azt az lizem folyamatos fenntartasa mellett kell
elvégezni.

Koltségvetés modja becsléssel, 85 e Ft. egységarat feltételezve méterenként, ami tartalmazz

az anyagkoltséget, munkadija, esetleges kivaltasokat valamint a helyreallitisi kéltseget is.

Tervezett kbltsége: 85.000 e Ft.



V-B11. Energiahatékony bavarszivattyak beszerzése
Energia hatékony buvarszivattyl beszerzése: a gazdasidgos ¢és megbizhatd Uzemeltetés
fenntartdsahoz.

Tervezett koltség: 15.000 e Ft.
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-
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Vizikézmi rendszer kédja: 21-03045-1-001-00-03



Tartalomjegyzék

1.

2.

Meghatalmazas GFT benydjtasara

GFT beruhazasi-, felajitasi-, potlasi terv CD-n

. Véleményezési nyilatkozat HBVSZ Zrt

. Véleményezési nyilatkozat Hajdibészérmény Varos Onkormanyzata
. Vizikézmi rendszer bemutatdsa

. Elvégzendé feladatok iitemenként, kbltségbecsléssel

. Elvégzendé munka sziikségességének alatamaszto indoklasa

. Elvégzendé munka megvaldsitiasahoz sziikséges pénziigyi forrasok bemutatisa



5. Vizikozmi rendszer bemutatasa

A telepiilés csatornaellatottsaga: 99% .
A keletkezett szennyvizek elvdlasztd rendszer csatornaba keriilnek Gsszegytjtésre.

Jelenleg 11 db atemeld taldlhatd a rendszeren. A szennyvizhaldzat fébbadatait az aldbbi

tartalmazza.
. Gravitaciés csatorna (m) Nyomott rendszer (m) Akna,
Atméré bekotés | tisztitd
{mm) beton AC KG PVC AC KPE {db) idom
80 300
100 382 936,18
150 660
160 27923
200 1586 5275 75866,13 700 142,5
250 1630 1520
300 3780 350 454 200
315 909,7
400 2605 1450
600 1440
800 560
8373 2560
Osszesen 11601 7145 79112,43 3392 2288,38 8373 2560
Osszes gravitacios (m) 97 858,43
osszes nyomott (m) 5 680,38
Osszesen (m) 103 538,81

Szennyvizatemel6k adatai

Atemelok
C Beépitett Lo Emelési
; . Beépités helye . . NA Teljesitmény i
Atemeld P Y szivattyu Q ! Y mag. Csatlakozo
jele atea Hrsz tlpusa’, m Vs KW m nyomovezeték
darabszama
1 db NP 3153.180
1/1.5z. Polgari u. végatemel MT 431 3 70 11 14.7 400
2dbCP3152MT
1/2.52. Poleari u.végatemeld 432 3 51 11 143 400
CP 3085.182 HT
2. SZ. Nagy Andras u. 252 1.6 8.4 24 9.4 1310
2db CP 3127 180
3. sz Hajdivid, Pacsirta u. SH 235 2 472 7.4 32 100
4, sz, Bodaszila, Guirér u. 118 | CP 3127 SH236 2 8.8 7.4 37 160
CF 3057.181 HT-
5.8z Bodasz8ld. Ady E. u. 252 .2 2.7 1.7 14,4 60




CF 3057.181 HT-

6. sz Bodasz6lé. Boda K. u. 254 1,2 2.7 1,7 14 60
Bodasz6ld. Vakancsos CF 3057.181 HT-

7.5z, . 254 1,2 3.1 1.2 13,5 63
2 db NP 3102.180

8. sz Zsember] tanya MT 463 5.8 8§ 3.1 14 160
NP 3127.180 MT

8/1. sz. Zsember? tanvya injektor 438 5.8 4.7 160
NP 3083.183 MT

9. sz, Tesco 33-460 2 12 2 7.9 160
Bodaszdlo. DP 30571861 MT

10. sz. Csonkatorony u. 53-232 1.2 3,7 2.4 9,2 90
DP 3057.181 MT

il. sz, Bodaszald, Zelemér u. 53-232 1,2 4.5 2.4 8.4 90
DP 3045.181 MT

12. sz Bodaszolo. Guhér u, 53-234 1.2 3.5 1.2 5.3 90

. Szennyviztiszité miitirgyai és paraméteret

A keletkezett szennyvizek kezelése attél fliggben, hogy kozcsatornan vagy

szallitéjarmiivén  érkezik

a tisztitdhoz, részben azonos, részben kilonbézd

miitargyakon tdrténik.

a. Folyékony kommunalis hulladék fogadé és elékezel6é miitargyak

a/l. Szippantott szennyviz fogadd akna
a/2. Ulepité miitargy kétszintes

a/3. Levegdztetd reaktor

a/4. Utdiilepitd

b. Kozcsatornan érkezé szennyviz és elokezelt folyékony kommunalis
hulladék kezelés mittargyai

b/1.
b/2.
b/3.
b/4.
b/5.
b/6.
b/7.
b/8.
b/9.

b/10.
b1l
b/12.
b/13.
b/14.
b/15.
b/16.

Nyers szennyviz atemeld akna

Finom szlirék

Homokfogo

Gépi homokviztelenito
Anoxikus reaktorok

Szennyviz-iszap elegy atemeld

Lelotét” aerob reaktor (II1. szamn)

Iker levegdztetd medence (1. és I1. szam)
Szennyvizosztos kdrbukos osztomi
UtdtilepitSk (3 db)

Pélcas iszapslritd és 1szaphomogenizald
Iszapcentrifuga

Komposztalo

Parshal méréakna

Thomson bukds mennyiségmérd
Fert6tlenitd




6. Elvégzendd feladatok iitemenként, koltségbecsléssel



7. Elvégzend6 munka sziikségességének alatamaszto indoklasa

1. 2021. évre tervezett feljitasi, potlasi munkak

SZV-FP1. Rendkiviili helyzetbol ad6dé azonnali feladatok
Elkiilénitett keret 3.500 e Ft.

SZV-FP2. Szennyvizszivattyl felujitas

A szennyvizgylijté haldzaton 41 db szivattylt, a szennyviztisztito telepen 28 db szivattylt €s
kever$ {izemel. Minden szivattyt meghibasodasa esetére van hidegtartalék. Azonban a hibas
szivattytikat a cserét kdvetben azonnal fel kell tjitani vagy potolni kell, hogy a biztonsagos
iizemet fenn tudjuk tartani.

Koltségbecslés modja: telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltsége: 10.000 e Ft.

SZV-FP3. Levegbztetd rendszer kiépitése (Hajduvid — Vidtelke utcai dtemeld)

A levegOztetd rendszer kiépitése a szaghatds cstkkentése miatt sziikséges. Hajduvidrol
beérkez6 szennyviz Hajdubdszdorménybe a sok utazdsi id6 miatt mar ,rothadt™, és a
lakossagra erts blizhatast gyakorol a szennyviz aknafedlapoknal. Az atemelébe beépitett
leveg®zteté rudak friss levegd betaplalasaval gaztalanitanak, illetve késlelietik a mmdségi
romlésat a nyers szennyviznek.

Tervezet koltség: 3.500 e Ft. arajanlat alapjan.

2. 2022-2025. évre tervezett feljitasi, potlasi munkak

SZV-FP4. Levegizteto lamellak cseréje (szennyviztelep ,,Régi sor” — II. iitem)

A levegdztetd lamelldk cseréje a boszOrményi szennyviztisztitd telepen a telep 1980-as
éveiben atadott részlegén valdsulna meg. 1995-ben mar volt teljes levegdztetd csere, de ezek a
berendezések mar elhaszndlodtak és nem a megfeleld hatasfokkal dolgoznak.

Kdltségbecslés médja: drajanlat.

Tervezet kbltség: 13.500 e Ft. arajanlat alapjan.



SZV-FP5. Szennyvizitemel6 felijitas (Polgari utfél szennyviztisztito telep)

Ezen atemeld feldjitasa a biztonsagos lizemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem torténik meg,
akkor a gravitaciosan Gsszegy(jtott szennyvizet nem tudjuk a szennyviztisztitd telepen az elsé
tisztitdsi fazisig eljutattni. A nyomocsdvek acél csdvek, amik elkorrodaltak esetleges hiba
esetén nehezen javithatoak.

Koltségbecslés modija: telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltsége: 7.000 e Ft.

SZV-FP6. Szennyvizatemel6 felijitas (3 db)

Ezen atemeldk feljitasa a biztonsagos lizemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem torténik meg,
akkor a gravitdcidsan Osszegyljtott szennyvizet nem tudjuk a szennyviztisztitd telepre
kijuttatni.

Tervezett kdltsége: 15.000 e Ft.

SZV-FP7. Szennyvizszivattya felajitds

A szennyvizgyujtd haldézaton 22 db szivattydt, a szennyviztisztito telepen 28 db szivattyut €s
keverd tizemel. Minden szivattyl meghibdsodasa esetére van hidegtartalék. Azonban a hibas
szivattydkat a cserét kévetden azonnal fel kell ujitani vagy potolni kell, hogy a biztonsagos
tizemet fenn tudjuk tartani.

Tervezett koltsége: 18.000 e Ft.

SZV-FP8. Rendkiviili helyzetbél ad6do azonnali feladatok
Elkiilonitett keret 9.500 e Ft.

SZV-FP9. Iszap szalagprés csere 1 db.

Az iszapcentrifugdink minden napos {izemben vannak. Ezek beszerzés 2005-ben tortént. Ezek
cseréjét két litembe tervezziik végrehajtani (1. iitem).

A koltségbecslés modja telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett kdltsége 10.000 e Ft.

3. 2026-2033. évre tervezett felitjitasok, potlasok



SZV-FP10. Filvo csere

Favéink 2005-ben lettek telepitve (6sszesen 3 db). Cseréjiket folyamatosan tervezzik, mert
kozel 45.000 {izemodrat futottak és barmikor meghibasodhatnak.

A koltségbecslés madja telefonon és terlileti bejaras alapjan torténd egyeztetés.

Tervezett koltsége 25.000 e Ft.

SZV-FP11. Szennyvizszivattyu feliijitas

A szennyvizgyiijté haldézaton 41 db szivattyut, a szennyviztisztité telepen 28 db szivattyut és
keverd lizemel, Minden szivattyi meghibasodasa esetére van hidegtartalék. Azonban a hibas
szivattyukat a cserét kovetden azonnal fel kell Gjitani vagy pétolni kell, hogy a biztonsagos
iizemet fenn tudjuk tartani.

Tervezett koltsége: 28.000 e Ft.

SZV-FP12. Iszap szalagprés csere 1 db.

Az iszapcentrifugaink minden napos lizemben vannak. Ezek beszerzés 2005-ben tortént. Ezek
cseréjét két ltembe tervezzitk végrehajtani (I1. titem).

A koltségbecslés modja telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltsége 10.000 e Ft.

SZV-FP13. RendKkiviili helyzetbdl adédé azonnali feladatok
Ellcilonitett keret 20.000 e Ft.

4. Beruhazas 2021. évre

SZV-Bl. Szennyviztisztitd telepen iszap szalagprés tisztitishoz hasznilt nagyobb
teljesitményii szivattyik beszerzése

A szennyviztisztité telepen jelenleg 2 darab szalagprés lizemel Ezen szalagok tisztitasa a
telepen eldallitott tisztitott szennyvizzel torténik. A szivattyuk megkozelitGleg 8 évesek €s
elavultak. Korszerlibb szivattylik beszerzésével nagyobb hatasfok lenne elérhetd az lizemeld
szalagpréseknél.

A koltségbecslés modja: arajanlat.

Tervezett kdltsége 5.000 e Ft.

SZV-B2. Korszerii energiahatékony szennyvizszivattilk, keverok beszerzése



Meglévd izemeld szennyvizszivattyik kopottak, Gzemeltetésiik nem hatékony. Felajitasukkal
sem érhetd el, hogy egy 1j szivattyd hatasfokat megkdzelitsék. Kivaltasuk sziikséges, a
hatékony lizemeltetéshez.

A kéltségbecslés modja telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltség: 7.000 e Ft. (belizemeléssel egyiitt).

SZV-B3. Hajduabidszérmény Arad utcin létesitendé kerékparut alatt elhelyezkedd
szennyviz bekitovezetékek kivaltasa

Hajdubdszérményben az Arad utcdn 1év0 nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedésre keriil
kerékpariit épités céljabdl. Az arok alatt hizodd szennyviz bekotévezetékek kivéltdsa
szlikségessé valik, mert késdbb ezen vezetékek javitdsa az j kerékparut felbontasa nélkiil
kivitelezhetetlen lenne.

A koltségbecslés mddja: drajanlat.

Tervezett koltség: 47.250 e Ft.

SZV-B4. Ideiglenes deponalé teriilet bovitése

A hajdubdszorményi szennyviztisztitd telep rendelkezik egy ideiglenes deponald teriilettel. Ez
a teriiletet nem alkalmas hosszi tava tarolasra. A szallitd jarmi esetleges meghibasodasa
miatt sziikséges a tarold teriilet megndvelése, hogy a keletkezett szennyviziszap ideiglenes
tarolasa zokkendmentes legyen.

Tervezett kdltsege 25.000 e Ft.

5. Beruh#zas 2022-2025. évre

SZV-B5. Hajdabészormény M35 Ipari Park fejlesztése

Hajdubtszérmény M35 Ipari Park fejlesztésében 1évd szennyvizhildzat Iétesitése. A
beruhdzas megvalosuldsa emeli a park értékét és nagyobb vonzer6t biztosit a
véallalkozasoknak az itt torténd letelepedésre. A kivitelezés magaban foglal 1 db. szennyviz
atemel6t, 385 m gravitacids és 458 m nyomdvezetéket.

A koltségbecslés modija: Arajanlat bekérése.

Tervezett koltsége 52.140 e Ft.

SZV-B6. Korszerii energiahatékony szennyvizszivattilk, keverék beszerzése



Meglév lizemeld szennyvizszivattyuk kopottak, tizemeltetéstik nem hatékony. Felijitasukkal
sem érheté el, hogy egy uj szivattyn hatasfokat megkozelitsék. Kivaltasuk sziikséges, a
hatékony Uzemeltetéshez.

A koltségbecslés madja telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett kdltség: 20.000 e Ft (belizemeléssel egyiitt).

SZV-B7.  Szennyvizhalézaton  iizemelé  szennyvizitemelok  tavfeliigyeletének
korszeriisitése

A szennyvizhalozaton tlizemeld 11 darab szennyvizdtemeld taviellgyeletének rendszere
elavult, és nagy karbantartasi koltséget igényel. Ezért sziikséges ezen atemeldk feliigyeleti
rendszerének korszer(isitése az alacsonvabb fenntartasi koltségek és a biztonsagosabb
iizemeltetés végett.

A kdltségbecslés médja: Arajaniat bekérése.

Tervezett kdltség: 24.150 e Ft. (belizemeléssel egyiitt).

6. Beruhazasok 2026-2035. évre

SZV-B8. Korszerii energiahatékony szennyvizszivattik, keverdk beszerzése

Meglévd tizemeld szennyvizszivattylik kopottak, tzemeltetésiik nem hatékony. Felujitasukkal
sem érhetd el, hogy egy 10j szivattyu hatasfokat megkdzelitsék. Kivaltasuk szilkséges, a
hatékony Uzemeltetéshez.

A koliségbecslés modja telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltség: 50.000 e Ft. (belizemeléssel egyiitt).

SZV-B9. Engedélyes tervek szerint szennyvizesatorna rekonstrukeio

A beton csatorndink koziil a Mester u. (600 m), Kossuth u. (700 m) elején a betoncsatorna
nagyon rossz allapotban van. Talajvizes 1d0szakban ezen szakaszokon jelentds mennyiségii
talajviz jut az elvalasztott rendszerii szennyvizhalézatunkba. Err8l kameras vizsgélattal 1s
meggyozodtiink. Ezek rekonstrukeidjat fontosnak tartjuk. Koltségvetés modja becsléssel, 50 €
Ft egységarat feltételezve méterenként, ami tartalmazz az anyagkdltséget, munkadija,
esetleges kivaltasokat valamint a helyreallitasi kdltséget is.

Tervezett koltsége: 65.000 e Ft.
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Meghatalmazas

Alulirott ... (AN . SZUL: JaKCIme. .
SZEM. 0. SZAM.Iivviiiee i, amint e varos polgarmestere, ..o..ooovvvviviniennn. Varos
Onkormanyzata, mint ellatasért felelés nevében meghatalmazoként jelen okirat alairasaval meghataimazom
Will Csabat, a Ha]dukeruietl és Bihari Vizikézmii Szolgaltato Zrt. elnok-igazgatojat (an: Albert Méaria, szil:
Pécs, 1963.01.30., szem ig. szam: 807386 CE), mint meghatalmazottat, hogy @ .....cccovirninnn. Varos
Kozm(ives szennyvizelvezetés, és ivovizellatds Gordiils fejlesztési terveit 2021-2035. év (VKR.: 11-03045-
1-001-00-03; 21-03045-1-001-00-01), a beruhazasi tervrészlettel egylitt benyujtsa a Magyar Energetikai és
Kozmli-szabalyozasi Hivatal reszére.

Jelen okiratot, mint akaratunkkal minden tekintetben megegyez6t két tanu el6tt elolvasas és érielmezes utan
helyben hagyolag irtam ala.

Kelt: 2020, szeptember 30.

El6ttink, mint tanuk eldtt;

Kelt: 2020. szeptember 30.
A meghatalmazast elfogadom:

meghatalmazott
Will Csaba






Nyilatkozat

A Hajdakerilleti és Bihari Vizikézmi Szolgaltato Zrt. (4220 Hajdbdszérmény, Radnéti M. u. 1.) nevében
hivatalosan nyilatkozom, hogy B Varos Onkorményzata
(vt ) altal dsszeallitott Gordiilé Fejlesztési Terv, Beruhazasi Terv
fejezetét mindharom tervezési iddszakra vonatkozd véleményeltérés nélkil elfogadjuk.

Hajdubészormény, 2020. szeptember 30.

Will Csaba

igazgatosag elndke

Véleményeltérési Nyifatkozat

A Hajdukeriileti és Bihari Vizikdzm( Szolgaltato Zrt. (4220 Hajd(bdszdrmény, Radnoti M. u. 1.) nevében
hivatalosan  nyilatkozom, hogy a8 . Varos  Onkormanyzata
T ST PR PO PP PP TP PPPPPPPPPPPPTOPPN ) altal Osszeallitott G6rdiild Fejlesztési Terv, Beruhézasi
Terv fejezetét mindharom tervezési idGszakra vonatkozoan az alabbi veleményeltéréssel fogadjuk el:

Az (izemeltett altal elkészitett és tartalmaban kibovitett, a részletekre is kiterjedé forméban
effogadjuk.

Hajdubdszbrmény, 2020. szeptember 30.

Will Csaba

igazgatosag elndke






NYILATKOZAT

Kiss Attila polgarmester, Hajdub6szérmény Véros Onkormanyzata (4220 Hajdibdszérmény,

Bocskai tér 1. sz.) képviseletében az alabbi nyilatkozatot teszem:

Hajdubdszérmény Varos Onkorméanyzata a kdzmilves ivovizellitdas és a kdzmiives
szennyvizelvezetés ¢€s tisztitds Gordilé Fejlesztési Terve 2021-2035. (vizikézmit rendszer
kodjai: 11-03045-1-001-00-03; 21-03045-1-001-00-01) beruhdzasok 1. litemére betervezetett

munkélatoknal részben palyazati forrast, részben sajat forrast jelolt meg.

Amennyiben a kifrdsra varé palyazatok pozitiv elbiralatot kapnak gy az Onkormanyzat a
tervezett beruhazast 2021. évben az ltemtervnek megfeleléen megvaldsitja. Amennyiben nem
valosul meg a palyazati timogatas, Gigy a tervezett fejlesztést az Onkormanyzat automatikusarn

atsorolja a kovetkezd, 2022. évi tervezett beruhazasok koze.

Hajdubészérmeény, 2020. 09. 30.

Kiss Aftila

polgarmester






Nyilatkozat

..................................... Varos  OnKormaAnyzata  (c...ococoooooiiieiiieiece )
nevében hivatalosan nyilatkozom, hogy a HajdUkeriileti és Bihari Vizikézm{ Szolgaltatd Zrt. (4220
Hajdoboszérmeny, Radnéti M. u. 1.) altal dsszedllifott Gordild Fejlesztési Terv, Beruhézasi Terv
fejezetet mindharom tervezesi iddszakra vonatkozo véleményelteres nélkiil elfogadjuk.

Hajduboszormeny, 2020. szeptember 30.

polgarmester

Véleményeltérési Nyilatkozat

.................................. Varos OnkormAanyzata {(..........coocovveereoniieeieeieiv e ) NEVEDEN
hivatalosan nyilatkozom, hogy a Hajdikeriileti és Bihari Vizikdzmd Szolgaltaié Zrt. (4220
Hajdiboszormény, Radnoti M. u. 1) altal dsszeallitott Gordilé Fejlesztési Terv, Beruhazasi Terv
fejezetét mindharom tervezési idészakra vonatkozban az alabbi véleményeltéréssel fogadjuk el:

Hajdabdszormény, 2020. szeptember 30.

polgarmester






