1 db hatarozati javaslat

KEPVISELO-TESTULETI ELOTERJESZTES

El6terjesztd: Dr. Mez6 Barna osztilyvezeto

Targy: Hajdubdszérményi sériilékeny vizbazis védelméért
Ugyintézs: Zelenka Péter varosiizemeltetési ligyintézo
Iktatdszam: - /2020

Melleklet: 4 db

Feladatot jelent: Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztaly
Véleményezd bizottsag: Gazdasagi, Fejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsag
Bizottsagi elndk: Bertalan Janos bizottsagi elnok

Egyéb véleményezb szerv: -

Torvényességi véleményezésre benyujtas iddpontja: 2020. szeptember 16.

Torvényességi ellendrzést végezte:
Latta:

Egyéb meghivottak:

NYILVANOS / ZART ULES




Hajduboszorményi Polgarmesteri Hivatal
Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztaly

4220 Hajduboszérmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296
www.hajduboszormeny.lu

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Képvisel6-testiilet a 2020. februar 27-ei iilésén mar targyalta az eloterjesztést és 47/2020. (11.27.)
szamu hatdrozatban az alabbi dontést hozta:

A KépviselS-testiilet fontosnak tartia a mezdgazdasdgi termelés segitését, ezért kéri megvizsgdlni
annak a lehetGségeél, hogy az ivovizbdzis védelmi zondjaban létesitendd kit helyeft milyen mds
modon lehet biztositani az ontdzéshez sziikséges vizmennyiséget,

A Képviselé-testiilet hozzdjarul az ontézékut létesitéséhez abban az esetben, amennyiben az
ontozékutra vonatkozo szakvélemény és a modellezés megtoriénik és az ontozokiit az ivoviz fermeld
kutjaink vizhozam mennyiségeére karos hatast nem gyakorol.

A hatérozatban foglaltaknak megfelelden megvizsgaltuk a felszini vizek, vizfolydsokbol (Keleti-
fécsatorna) torténd 6ntdzdéviz biztositdsanak a lehetdségét, de ez indokolatlanul nagy kéltséget rona
a beruhazora.

A dontés tovabbi részében foglaltaknak megfelelden megkereséssel élttink a beruhdzé é€s a tervezé
felé. A kért hidrodinamikai modellezés €s hatasvizsgalat valamint a viziigyi igazsagligyi szakértoi
szakvélemény elkésziilt és szamunkra megkiildésre kertlt 1.szédmd, 2.szdmu melléklet.
Emlékeztetdiil az elézmények: A tervezett kut talpmélysége 65 m, ebben a mélységben rétegviz
taldlhatd. A tulajdonos 28,22 ha teriiletet kivan 6nt6zni, évente 7 alkalommal. A kitermelni kivant
vizmennyiség éves szinten 39.508 m3.A beépiteni kivant szivattyl teljesitménye 1000 Up, vagyis
60 m3/ 6ra. Ontdzési idény éaprilis 15-t8] szeptember 30-ig is tart. Az Ontdzéshez sziikséges
vizmennyiség alkalmanként 20 mm. A Tiszantuli Viziigyi Igazgatésig a vagyonkezeldi
hozzajarulast 2020. februér 10-i datummal kiadta.

A modellezési vizsgalatok soran 1 db. 65m mélységlire tervezett ontozOkut hatdsvizsgalatat
végezték el. A termeldkatbol kivenni kivant maximalis vizmennyiség 300 I/p. A vizsgélatok sordn
az egymasra hatas mértéke az ont6zOkuthoz legkdzelebb taldlhatd K-296. sz. kut és K-a jeli kut
esetében 0,0 m vizszintcsokkenést eredményezett. A hidrogeologiai modellezés alapjan tehat a
tervezett Ontozokat altal okozott depresszié mértéke nem veszélyezteti a hajdubtszorményi vizbazis
kitermelhet6 vizhozamat.

Az igazsigiigyl szakérté is megéallapftotta, hogy a felhaszndlt adatok megfeleloek, a felépitett
modell szakszer(, a kivetkeztetések pedig megalapozottak.

Mindezek utan megkiildtiik a modellezést és az igazsagligyi szakértd véleményét Dr. Bird Tibornak
a NKE Viztudomanyi kar dékanjanak véleményezésre. Valaszat 3. szamu mellékletként csatoljuk.
2020. szeptember 08.-4n. kértiik az engedélyes tervdokumenticidé felilvizsgalatat, mivel a
tervezettnek a 30%-a a kut varhaté maximalis vizhozama. A megkiildétt tervdokumentéacié (4.
szami melléklet) alapjan a tervezett ontdzések szama, mennyisége és az éves kitermelendd
vizmennyiség nem valtozott. Az Sntdzési 1dé egy ciklusban 14,2 nap napi 22 6raban ontdzve ez
Osszesen az Ont6zési idényben a 168 napbdl 99,4 nap. A napi 22 6ra Ontdzést irredlisnak és
¢letszertit lennek tartjuk.

Ettél fiiggetleniil nem javasoljuk a kit létesitéséhez a tulajdonosi hozzajarulas kiadasat. Mivel a
term6foldek vizzel valo ontdzését felszinfeletti vizfolyasbdl javasoljuk megoldani, hiszen a kutbol
kivett 5ntozdviz (talajviz) roncsolhatja a termé talaj min6ségét, valamint eldsegitheti a szikesdést. A
kozeljovoben varhatd felszini vizekbdl ontdzési célir vizkivételre palyazati lehetoség.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az elbterjesztést megtargyalni ¢és a hatarozati javaslat
A" vagy ,.B” alternativajat egyszerl t6bbséggel elfogadni sziveskedjen.



Hatarozati javaslat

Hajduboszérmény Varos Onkorményzatanak Képviselo-testillete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapjan
megtargyalta a ,,Hajduboszorményi sériilékeny vizbazis védelméért” cimi eldterjesztést és az
alabbi dontést hozza:

A. Alternativa:

A KépviselO-testiilet hozzajarul az 6ntdzokut létesitéséhez az alabbi feltételekkel:

- akut talpmélysége maximum 65m lehet.

- akitermelheté maximalis vizmennyiség 300 I/p

- a kat firdsakor a Hajdubdszorményi Onkorményzat vagy megbizottja és a
HBVSZ. Zrt. egy-egy munkatarsa lehessen jelen.

- tegye lehetévé a Hajduboszorményi Onkorméanyzat vagy megbizottja szamara a
kut folyamatos ellendrizhet6ségét.

- Ha a kat nem az engedélyes tervnek megfeleléen késziil el a tulajdonosi
hozzajarulas azonnali hatallyal visszavonasra kertil.

- a hajdab&szérményi ivovizbazisban torténd barmilyen jellegli valtozas
(mennyiségi, mindségi) esetén a tulajdonosi hozzajarulas azonnali hatallyal
visszavonasra keriil.

B. Alternativa:

A Képviselo-testiilet fontosnak tartja a mezdgazdasagi termelés segitését, de az ivoviz bazis
védelmeben elutasitja a tulajdonosi hozzajarulas kiadasat, és javasolja a Keleti fécsatornabdl térténd
ontozoviz kivétel kiépitését.

A Képviselo-testiilet felkéri Kiss Attila polgarmester urat, hogy a HBVSZ Zrt.-t tajékoztassa a
Képviselo-testiilet dontésérol.

Hatarido: 2020. szeptember 30.
Felelos: Kiss Attila polgarmester
Dr. Mez6 Barna osztalyvezetd

Hajduboszormény, 2020. szeptember 16.

Ece
r. Mezo na
- osztaly¥ezetd






A 62 T L LET

A hajdub6szérményi 01206/11 hrsz. alatti terlileten tervezett
ontdzokutra vonatkozo hidrodinamikai modellezés és
hatasvizsgalat

Megrendeld:
UZON ZDA Kit,

4220 Hajdubdszormény, Dorogi utca 43. b. ép.

GEOGOLD
KARPATIA

Készitette:

GeoGold Karpatfia Kft.
4183 Kaha, Méatyas kiraly utca 59.

2020, jinius 15,



TARTALOMJEGYZEK

1. EIOZMENYEK ... s 3
2. Avizsgalt vizilétesimENYEK .....ccceveveri e 4
3. A hidrodinamikai modellezés bemutatasa ..o, 7
4, A modellezés részletes iISMEMEIESE. ......ccovvv i, 9
5. A modellezés eredményeinek ismertetése ..., 14
B, KOVEIKEZIEIESEK .. cvovvie e et b 26
T MEBUIEKIBEEK ..........ce ettt 27
ABRAJEGYZEK

1. &bra Az érintett vizbazis Hidrogeologiai *B" véddidoma és a tervezett dntdzokit ethelyezkedése.

2. &bra. A terllet topografiai viszanyai feltlintetve a tervezett termeld kutak elhelyezkedesét iletve a modelltertlet
hatarat

3. ahra. A tervezett Gntdzé kuiak elhelyezkedése.

4. &bra. A rendelkezéstnkre allo 179 db kut adatai alapjan keészitett nyugalmi vizszint térkép

5. abra. A vizsgalt modelltertiiet 30-s megjelenitése.

6. dbra. Az egyes modellrétegek szelvények menti dbrazolasa

7. abra, A modellszett és a megfigyelt nyugalmi vizszintek kalibracidja.

8. abra. a) A kiindulasi nyugaimi vizszintek és b) a kalibralt nyugaimi vizszintek.

8. abra. A vizszintek alakulasa a hajdubészérmenyi vizhazis termelkitjainak kdrnyezetehen, atlagos éves
vizhozamokkal szamolva az 5. rétegben.

10. dbra. A vizszintek alakulasa a hajditbészdrmenyi vizbazis termelkitjainak kornyezetében, havi maximalis
vizhozamokkal szamolva az 5. rélegben.

11. abra. A hajdiibdszormeényi vizbazis hatilyos Hidrogeologiai "B" véddidoma és a jelenlegi modellezés alapjan
szamolt 50 eves elerési idék elhelyezkedése.

12. abra, A modellezett vizbazis termeldkutiaibol inditoit vizrészecskék szelveny menti abrazolasa

13. ébra. A vizsziniek alakulasa a haidUbdszérmenyi vizhazis fermeldkiiiainak kdrnyezetében, a) az 5. réteghen
és b) a 3. rétegben

14. &bra. A hajdibdszorményi vizbazis hatélyos Hidrogeologiai "B" véddidoma és a jeleniegi modellezés alapjan
szamolt 50 éves elérési idék elhelyezkedése, illetve a tervezeit 6nidzOkut utanpoticdasi terdlete.

15. dbra. A modellezett vizbazis termelkitiaibdl és a tervezett dntdzékitbol (fehér szinnel) inditott vizrészecskék
szelvény mentf abrazolasa




1. El6zmények

Az UZON ZDA Mezbgazdasagi és Kereskedelmi Kft. {4220 Hajdubdszérmény, Dorogi utca 43. b.
ép.) megbizta a GeoGold Karpatia Kft.-t (4183 Kaba, Méatyas kiraly u. 58.), hogy a Hajdubdszérmény
01206/11 helyrajzi szamu terlileten fervezett ontozokit vizjogi |étesitési engedélyes
tervdokumentaciojat és a vizféldtani modellezést — mint hatastanuimanyt - elkészitse, és lefolytassa a
vizjogi létesitési engedélyezietesi eljarast.

Hajdibdszérmény Varos Onkormanyzatanak Kepviselt-testillete 2020 mérciusaban azt a dontést
hozta, hogy a modositott ~ immar 65 méteresre tervezett — fervek és érvényes vagyonkezeldi
hozzajarulas alapjan a kit (jboli hidrogeologiai modellezése sziikséges, bizonyitando, hogy tervezett
kit az ivoviztermeld kutak vizhozam mennyiségére és minGségére nem gyakorol karos hatast. E mellett
szlkségesnek taria az Onkormanyzat egy vizgazdalkodasi igazsagligyi szakvélemény elkészitését is
és e dokumentumok alapjan fog visszatérni a végleges allasfoglalas kialakitasara.

Jelen dokumentacié a létesitendé 1 db 6ntdz6kit véarhato hatasanak vizsgalatat tartalmazza
hidrodinamikai modellezés alapjan a kézelben talalhato vizkivételekre vonatkozéan.

A tervezett ontozOkuthol a kdzeli kutak (K-311, K-315) termelési adafai alapjan 120-300 Ip
hozam vehet6 ki. A terlilet foldtani adottsagait figyelembe véve kb. 50 és 65 m kirnyékén varhato egy
homok réteg, amely biztositana az igényelt vizmennyiséget.

Termelni kivant vizmennyiséq: max. 300 fifer/perc

Vizhasznélat: iddszakos

Vizkészlst jellege: rétegviz

Vizhasznélat jelleqe: szantfoldi kultira mikroeséztets éntézése

A megvalositas helyszinghez kozel (kb. 500 m) tavolsagra taldlhatéak Hajduboszérmény varos
vizbazis termeldkutiai. A vizbazisnak hatalyos védéteriilet kijeldlése van. A tervezeit 6ntézékut nem esik
a vizbazis Hidrogeologiai B véddidomara, a véddidomon csak az dntbzésre szant teriilet kisebbik
hanyadan talalhato.

A tervezett 6ntozOkut altal igénybe vett réteg — mely lyukgeofizikai mérés alapjan igazolando,
varhatéan 38-60 méter kizotti szakaszon — nem érinti az ivévizbazis termelbkutjai altal szirézott
szakaszokat (87-154 m kozdtt kiilénbdzd ablakokban),




2. Atervezett kit és a kérnyékbeli kutak adatai

Az 1. tablazat a letesitendd termeldkut alapadatait mutatja.

Fiiras Ingatlan EQV koordinatak T I
Tervezett . erep- .enfegett
Jele talp Hrsz Mivelesi Tulajdonos X y szint | vizkivétel
(m) ' 3 | @BY | )
Hajdiboszormen Dr. Uzonyi
T1 | 650 K otooere | szanio Zoltan | 269335 | 831995 | 100 | max 300
Jozsef

1. tablazat. A letesitend® termelSkit alapadatai

A modellezeshez Osszegylijiétiik a rendelkezésre allo foldtani és vizkivéteire vonatkozod
adatokat, majd Feflow 62 program segitségével modelleztiik a terlileten a potenciomedrikus viszonyokat
kiildnbdzd termelés hatdsara. A vizsgélt kutak rétegsora alapjan képeztik ke a hidrodinamikai modell
rétegeit és szivargashidraulikai adatait. A vizsgalt firasok a 2. tablazatban, a tervezett vizkivétel helyéhez
legkdzelebb esé Hajdlbdszdrmény varosanak vizmdkitjai a 3. tablazatban tatalhatdak.

- o Zz Mélység

Telepiilés Faras jele | EOVY | EOVX [mBf] im]
Hajdubbszérmény B-257 | 825885 : 268148 | 105.48 81.5
Hajdlbdszérmény K-275 | 831185 : 267726 | 101.59 158.0
HajdUboszdrmény K-274 | 825981 | 266279 | 95.78 113.0
Hajdubdszérmény K-290 | 831516 | 266404 | 104.00 90.0
Hajdlbdsz6rmény K-267 | 833896 { 264615 | 113.00 150.0
Hajd(boszérmeny B-188 | 833438 | 261121 | 115.00 193.0
Hajdubdszérmény K-280 | 830700 : 259584 | 104.58 182.0
Hajdubbdszérmény K-302 | 825821 | 285983 | 96.00 120.0
Balmazijvaros Bal-7 829498 | 266279 | 112.80 1150.0
Hajdlbbszérmény K287 816006 | 274485 | 91.40 102.0

2. 1ablazat. A hidrogeologiai modellezésnél figyelembe velt kufak és firasok (MBFSZ)




B
L

‘ Mélység | Sziirgzes | YU9aMi
Faras jele | EOVY EOV X vsz. |Vizhozam | Vizhozam | Vizhozam
Il FOY Tolm | om |
K-234 | 83149200 | 267483.00 | 1450 | na. f‘,o;aé; na. na. na.
100-106
541 | M7m | 145m | -163m
K235 | 831356.00 | 26729600 | 1506 | 112419 | T | Josou | asoup | 15801
122-139,5
8792
97-102 400 | 25m | 96m | -125m
K273 | 83121900 | 26689400 | 1560 | o | 42 | ao0ue | 2201 | 3001
144-149
90,5-955
102-109
45 | 29m | 4127m | -155m
K275 | 83118500 | 26772600 | 1580 | 1224335 | 50 | i | oo | asa0in
136,5-140
150-154
1
K-293 | 83111591 | 26819217 | 161.0 na 2322 na na na
98,5-106
: 600 | -135m | 159m | -210m
K296 | 83007401 | 26871179 | 1640 | 110417 | 2o, | oo | o | a0 o
121,5-130
1044012 | 701 | 107m | 136m
K5l | 83147368 | 26878119 | 1600 | yicias | 5w | soppp | tadolp | M

3. téblazat, A hajdubbszdrményi vizbazis termelbkitjainak alapadatai

A hajdubdszérmeényi vizbazis kitjai a tervezett katté! kb. 500 m-re taldlhatdk, a Hidrogeoldgiai ,B”
védéidom pereme a kittdl déli iranyban helyezkedik el (1. abra). A vizmii termelSkutak a tervezett
ontozokat altal igénybe vett réteget nem sz(irdzik. Az oOnitizOkit tavolhatasat a termeldkutak
hidrogeologiai modellbe épltésével vizsgaltuk. A vizbazis termelésre vonatkozd adatait a Tiszantdli
Vizligyi lgazgatosag bocsatotta rendelkezésiinkre (4. tablazat).

K-234 K-233 K-273 K-275 K-283 K-296 K-5
altagos éves (m¥hap) 880 783 218 230 813 698 798
hiavi max. {m%nap) 1049 1524 607 632 1021 842 996

4. {ablazat. A hajdibdszErményi vizhazis termelésének alakulasa 2016- és 2018 kizitti iddszakban

1 Létesitéskor megadott nyugalmi vizszint
2 Az elmlit 3 év adatai alapjan mért nyugaimi vizszint
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1, bra Az érintett vizbazis Hidrogeologiai "B” véddidoma és a tervezett Gntoz0kdt ethelyezkedése.




3. A hidrodinamikai modellezés bemutatisa

A ftervezett létesitmények hidrogeologiai viszonyokra, ill. a kutakra gyakorolt hatasainak a
meghatarozaséra szamitdgépes hidrodinamikai modellezést alkalmaztunk. A modellezéshez sziikséges
peremfeltételeket a korabbi fejezetekben leirtak alapjan hataroztuk meg.:

A hidrodinamikai modellezéshez a FEFLOW Finite Element Simulation System for Subsurface
Flow (1979 — 2009. by WASY Lid. v. 6.0 3D) hasznaltuk fel.

Az alkalmazott kérnyezet a nemzetkbzi és hazai gyakorlatban elfogadott szamitasi rendszer,
amely a szivargas alapegyenletének végeselem mddszerén alapuld megoldasait hasznéla fel.

A végeselem mddszer alapgondolata a lokalis approximacid elve, ami azt jelenti, hogy a
szivargasi sebességet vagy koncentraciomezét elbre felvett paramétereket tartalmazé fliggvenyekkel
kizelitilik. A végeselem-hald egy- két- és haromdimenzids elemekbél éplilhet fel a megoldandd
feladattol fliggéen. Leggyakrabban az egydimenzids vonal a kétdimenzidés harom- illetve négyszég
elemeket alkalmazzak. Térbeli feladatok megoldasa esetén tefraeder haromszdg alapu oszlop vagy
téglatest alakl elemek kialakitasa a szokasos. Az elemek csomopontjaikon keresztill kapcsolodnak
egymashoz. Az egyes elemek alakja nagysaga még azonos rendszeren bellll is tetszdleges lehet
egyazon modellen bellil t6bbfajta elemet is alkalmazhatunk.

A modszer koncenfracié vagy viznyomaésszint eredményt az elemek illeszkedési pontjaira a
csomopontokra ad ezért a csomopontokat a modeliezett tr hatarain és minden olyan pontban célszer(i
elhelyezni ahova a késdbbiek soran szamitasi eredményeket kivanunk kapni. Azokon a teriileteken ahol
nagyobbak a koncentracio illetve a hidraulikus gradiens vaftozasai célszerii az elemeket stiriteni. Mivel
az anyagi tulajdonsagok egy - egy elemen belll allandéak azonban elemenként kiildnbdzbek ezért
célszer(l az elemeket (gy felvenni, hogy hatéaraik egybeessenek a kiildnbtzé képzSdmeények
hatarvonalaval.

A FEFLOW a Galerkin végeselem modszert alkalmazza sok beépitett numerikus megoldd
algoritmussal &s modern ellendrzé és optimalizald eszkdzzel. Az adott modeliek felépitésének gyakorlafi
lépései a kdvetkezok:

1. A FEFLOW-ban a modellezett ferlilet meghatarozasa leggyakrabban az egymasra helyezett
térképek segitségevel torténik. Tobbféle térképtipust lehet beolvasni melyek a
halogeneralas sablonjaiként hasznélhatok. A modellezett térrészt a rendelkezésiinkre
alld 100x100 m-es domborzatmodell alapjan meghatarozott vizgydjtétertilet hatéraihoz
igazitotfunk elegendé helyet hagyva a tavolhatasok kialakulasanak és a peremi
befolyasoltsag elkeriilésének.

2. Az alapterkep behivasaval — a kiilsG peremek és belsd kontlrokat felvétele utan — a megadott
elemszam fiiggvényeben a FEFLOW automatikusan letrehozta a végeselem halot {mi 6
csomopontos haromoldall prizmékat alkalmaztunk haldelemként).

3. Miutan létrehoztuk az alaphalot a haloszerkesztd segitsegével elvégezhett a halbfinomitas.

4, A foldtani, hidrogeologiai adatok ismeretében nyilt tkrli rendszerrel dolgoztunk. A foldtani
felépitést a 2. és a 3. tablazatban ismertetett flrésok rétegsora alapjan alakitottuk ki:

» terepszint. ~82-162 mBf kézott
* holocén feddréteq: homok és iszapos homok, melynek vastagséga ~15-25m




* pleisztocén homokrétegek: kb. 25-30 m, 56-85 m (célréteg), 90-99 m, 102-109 m 122-
133 m, 136-140 m, 151-154 m

* pleisztocén iszapos agyagos rétegek: kb. 30-56 m, 65-90 m, 95-102 m, 109-122 m,
133-136 m, 140-151 m

5. Az idoparaméterek felvételénél az alapfeltéiel volt, hogy permanens allapofra modelleziink,

tehdt az 0 létesitmény megéplilése utdni allapotban Iéfrejové hidrogeolbgiai
valtozasokat szamifuk. A permanens allapofot azonban 50 Iépcsds egyenkent 10
iteracids (tranziens) idéperiddusokkal értik el. Ez az 50 [épcsd (10 iteracio)
idStartomanyt korabbi modellezési tapasztalataink alapjan hatéroztuk meg (elegendden
hosszl id6 a permanens allapot kialakulasara).

6. A kdvetkez0 1épés a féldtani modell felépitése. Mindegyik réteghatarhoz adatbazisbél rendeltiik

hozza a Z-szinteket.

7. A tervezett 6nt6z6kit esetében a modellben 432 m3nap (azaz 300 lip) maximalis mennyiségti

vizkivétel szerepel.

8. A beallitott paraméterek utdn a modellt futtatasra alkalmasnak fekintettiik. A kiindulasi és a

megvaliozott viszonyok hatdsara médosuld talajvizszintek rogzitése érdekében
megfigyelépontokat helyeztiink el. Ezek szama 179 db és az eredmények diagramos
megielenitéséhez nyljtanak segitséget {Id. Meliékletben).

A FEFLOW modern vizualizacids kepessegekkel rendelkezik: keritésdiagramok,
részecskeltvonalak, izofelliletek, tetszdleges kivagasok, izochronok, modell elforgatésa, aramlasi
vektorok. A modellezési eredmények megjelenitéséhez az alabbi szemléletes megjelenitési
moédszereket valasztottuk ki:

L]

L]

vektoros — izobaros dbrazolas

diagrammokon abrazolva a megfigyel6ponfokon létrejdvé valiozasokat (depresszids
fellilet szamszer( értékei)

részecske-(tvonalas megjelenités,




4, A modellezés részletes ismertetése

A szivargas alapegyenletének végeselem modszerrel ©rténd megoldasa soran a vizszintes es
fliggdleges irdnyban értelmezett szivargasi tényezok, valamint a szabad hézagtérfogat ertékekre van
sziikség. A hidrogeologial valtozasokat kvazi permanens allapot esetére vizsgaltuk, azaz arra az esefre,
amikor a piezomefrikus szintek az idében allandova valnak. Ezt — mint korabban emlitetitik — konstans
id6lépcsket tartalmazd elegendden hosszl franziens iteraciokkal oldotiuk meg. A modellezett teriilet
(2. abra) kb. 715 km? az elemhalo 52 300 db elembd! épiil fel. Az elemhalét a kutak kdrnyezetében 1.0

m-re slritettlk (2. abra).

A vizsgalt teriilet lehatarolasa: EOV X: 240 859.9 — 280 604.6
EOVY: 8131 49.4 - 847 614.1
A modellteriilet mérete; 714.444 km?
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2. &bra. A teriilet topogréfiai viszonyai feltlintetve a fervezeft fermelf kutak elhelyezkedését ilfetve a

modeliterillet hatarat.
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I

Az MBFSZ adattaraban megtalalhatd vizkutak adatai alapjan elkészitettiik a teriilefre jellemzé
potenciometrikus viszonyokat szemléltetd térképet (4. abra). A vertikalis elemekre bontast a
rendelkezésiinkre allo kitadatok alapjan készitettiik. A geometriai jellemzoknél térekedtink a valés
viszonyok minél jobb kézelitésére (5. és 6. abra).

A foldtani viszonyok - talajmechanikai jellemzOk alapjan — a modellezéshez az alabbi -
szivargashidraulikai paramétereket valasziottuk ki. Az egyes rétegek horizontalis szivargasi tenyez6jét
irodalmi adatok és az archiv kitadatokban megtalalhato szivattyUtesztek eredményei alapjan épitettiik a
modellbe. Az egyes modellrétegek és fébb jellemzéik megtalalhatoak az 5. tablazatban.

Modell- losga | e | Ky K, | Effektiv
réteg °9 yseg o [mis] - [mis] porozitas
[mBf] |
1. réteg Holocén dsszlet 140.0-87.4 1.0E-06 1.0E-07 0.100
. Homok iszapos
2.réteg homok 1383-37.6 2.0E-06 1.0E-07 0.110
3.réteg Homok 95.0-18.0 1.0E-05 1.0E-06 0.136
4, réteg |szap és agyag 82.0-13.0 3.0E-07 3.0E-07 0.073
5.réteg Homok 68.0-0.0 5.0E-05 1.0E-06 0170
6. réteq Iszap 62.0--14.0 8.0E-08 8.0E-07 0,132
7. réteg Homok 57.0--20.0 2.0E-04 2.0E-05 0.205
8. réteg Iszap és agyag 200--250 1.0E-08 1.0E-09 0.053
9. réteg Homok 353--364 1.0E-05 1.0E-06 0.136
10. réteg Agyag ésiszap 16.0--56.0 1.0E-07 1.0E-08 0.066

5. tablazat A modellezett réfegek hidraulikai jellemzdi

A rétegek hidrodinamikai jellemzéit 6sszegezve megallapithatiuk, hogy a vizsgalt térrészre ezen
paraméterek ismereti szintie megfelel a feladat kévetelte pontossagnak. A szamitasok soran allandé
nyomasszintli (Dirichlet-tipustl) hatérokat tételeztlink fel figyelembe véve a modellezési teriilet
nagysagat és a korlatlan vizutanpétiddast. A feltételezéstlinket a szamitasi eredmeények alatamasztotiék.

!
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5. A modellezés eredményeinek ismertetése

A modellezési eredmenyeket ket részben mutatiuk be. Eloszdr ismertetjlk a program
vizualizacios eszkdzeivel megjelenithetd modellezési eredményeket majd a létrejott hidrogeoldgiai
viszonyokat elemezzik részletesen a termeld-visszasajiold rendszer hatékonysagaval és
hasznalhatosagaval parhuzamosan.

A modeli kalibralasa:

A vizsgalt kit altal okozott depresszié nyomon kovetésére vizszintmegfigyel6 kutakat épitettiink a
modellbe. A megfigyelokutak a telies modellteriiletet lefedik és tobb vizado rétegben bekdvetkezd
vizszintvaltozasokat hivatottak vizsgalni. Ezekben a pontokban a program a modellezés folyaman — a
megadott iteracids 1épcsbk alapjan — regiszfréita a vizszint valtozasat. Ezeket az idésorokat azutan
diagramokon abrazolva képet kaphatunk a valtozdsok abszollt és relativ ériékérdl valamint a
tendenciakrol.

A permanens allapotot elegendd hosszlsagl és szamu idGlépcsével probaltuk elerni. Ez a
végeredmenyt tekintve kvazi permanens allapotokat eredmenyezett, mely a diagramokon ugy
értelmezhetd, hogy a kiindulasi vizszintek névekedése vagy cstkkenése az idé eldrehaladtaval beall
egy adott szintre, a gorbe kvazi kiegyenesedik.

A modellkalibracié alapjan a mért és a szamitott vizszintek kb. 4.0 m (RMS) eltérést mutattak,
amely a modellezett és a rendelkezésiinkre &llé adatok alapjan szerkesztett nyugaimi vizszintek ityen
fokli egyezése alapjan elfogadhato (7. abra). A kalibracios hiba a megfigyelokutakban mért vizszintek
eltérd ideju adataibdl szarmazd hiba, a rendekezésre alld potenciometrikus eloszlas 1900 és 2003
kozoti adatokbol tevidik dssze (id. Mellékietben). Az 8ntSzokut aramterre gyakorolt hatasanak
ellendrzeséhez a mar kalibralt nyugalmi vizszinteket alkalmaztuk. (8. abra).

14
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7. &bra. A modellezett és a megfigyelf nyugalmi vizszintek kalibracioja.
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8. dbra. a) A kiindulasi nyugalmi vizszintek




A modellezés eredményei:

A modellezés soran a tervezett ontézokot vizaramlasra gyakorolt hatgsat vizsgaltuk. A vizsgalat
soran modelleztiik a vizbazis termelSkitjainak aramtérre gyakorolt hatasat

1) a vizm{ termelSkutak utolsd 3 éves termelési adataibdl szamolt, az atlagos éves hozammal
kalkuialt valtozatat, 365 napos id6tartamra,

2) illetve az utolsé 3 éves havi maximumok adataibol meghatarozolt, maximalis havi hozammal
kalkulalt valtozatat, 180 napos idétartamra vonatkoztatva.

A kufak hozamadatai megtalalhatéak a 4. tablazatban.

A modellezés soran a vizbazis termelbkifjaibol idében visszafele tartd vizrészecskéket
inditoftunk (backward particle fracking) 50 évre visszamendleg, majd a vizrészecskék eloszlasat
dsszevetettlik a vizbazis meglévd, hatalyos véddidomaval. A modellezés soran a termelSkutak az
aflagos éves hozamokkal (zemeltek. Ezt kovetfen a vizbazis termdkifjaiban bekdvetkezd
vizszintvaltozasokat vizsgaliuk, amelyeket a tervezett &ontdzdkat okozna (1. és 2. valtozatokra
vonatkoztatva). A vizsgalatok soran az Sntdzdk(t hozama nem vélfozott (az ontdzdkut csak az ev
felében lizemelne).

A modellezett termeldkutak itbb rétegben szlrdzoitek, ezért a kutak termelését ezekre a
sziir6z6tt szakaszokra osztottuk szét (Id. 6. tablazat). A tervezett &ntézékut a legfelsé vizmlves réteg
felett talalhato, azaz a 3. rétegben.

K-234 K-235 K-273 K-275 K-293 K-296 K-5

Allagos éves termeles 880 783 218 230 813 698 798

(m3fnap)
Havi max. termelés 1,049 1,524 807 632 1,021 842 996
(m3/nap)

Sziir6zott modellréteg ) . . 7 T 7. .
réteq szama 57 57 579 5:7:6 579 579 57
SziirGszam

(db) 2 2 3 3 3 3 2
Rétegre leosztott atlagas
éves termelés 440 392 73 77 271 233 338
(m3nap)
Rétegre leosziott havi
max. termelés 525 762 202 211 340 281 498
{m3/nap)

6. tabiazat. A modellezett hozamok, szlirdk szerinti bontasban

A modellezés soran el6allt az atlagos eves, illetve a maximalis havi termelésre vonatkozo vizszint
terkép (9. és 10, abra). A modellezett vizszinteket Osszevetettiik a TIVIZIG altal megadott Gzemi
vizszint adatokkal is, igy az egyes vizadok szivargadsi értékének meghatarozasa egyszeriien
modeliezhetd volt. Megjegyeznénk, hogy a résziinkre megkdildétt, havi bontasban szereplS, 3 évre
vonatkozd vizszint és hozom adatokban, a mért fizemi és nyugalmi vizszintek nem véalfoztak.
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9. &bra. A vizszintek alakulasa a hajdubdszdrményi vizbazis termelkitiainak kérnyezetében, &tlagos éves

10. &bra. A vizszintek a!kufésa a hajdubdszirményi w’zbézi tennelc’ikﬂtjamak kc'im;ezetében, havi
maximalis vizhozamokkal szémolva az 5. rétegben.
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A modellvizsgéalatok soran a vizbazis termeldkital kdziil csak az SntézOk(t altal leginkabb érintett
2 db északi kit, a K-296-as és a K-5a jelll vizmiikut vizszintadatival foglalkoztunk részletesen, A
kiemelten vizsgalt vizmi termelSkutak modellezett vizszint adatai megtalalhatéak a 7. tablazatban. A
mért és a modellezett vizszintek az emlitett kutak esetében nagyon jo egyezést mutalmak mind a
nyugalmi mind pedig az lizemi allapotban. Az lizemi allapotd modellezes eredményei alapjan kalibraliuk
a vizmlives réteg szivargasi tényezgjét.

A meglévé véddidom alakjat és a kutakbdl inditott részecskék kiterjedését Gsszehasonlitva
megallapithato, hogy a két ferlilet nagymérteben megegyezik. A modellezés eredménye némiképpen
eltér a korabban elfogadott véddidom hatératol, ami feltehetéen a nem ugyanolyan mértékii termelésre
végzett modellszamitasokbdl adddd eltérés (11. abra). A modellezés eredményeit szelvény menti
abrazolashan is megjelenitettitk (12 abra).

Kat K-296 | K-5a
(viért nyugalmi vizszint {mBf) 98.5 | 988
Modellezett nyugalmi vizszint (mBf) 975 | 974
Eltérés (m) 10 | -15
Mért (zemi vizszint (mBf) 805 | 896

Modellezett (zemi vizszint - attagos éves termelés mellett 365 nap (mBf)

Eltares (m)

Modellezett (izemi vizszint - havi maximalis termelés mellett 180 nap (mBf) B84 | 787

Eltaras (m)

7. tablézat. A mért és a modellezett vizszintek alakulasa a hajdibbszormeényi vizbazis K-296 és K-5a Jelll
kitjaiban.
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A modellezés kdvetezd 1épeseben az onitdzékimak a vizmi termelkutakra gyakorolt hatasat
vizsgaltuk. A vizsgalat sorén az atlagos éves és a havi maximalis hozamadatokra is futtattuk a modelk.
Mivel a tervezett éntdzokat a 3., a vizmiikutak altal nem sz(irdzétt réteget hasznalja, igy nem
okoz vizszintvaltozast a legkdzelebbi termelékitban sem, mert a rétegek kdzétti kommunikaciot
a 4. réteg hidraulikai paraméterei meggatoljak.

A vizsgalatok alapjan ekészitettik a termeldkutak és az dntozdk(t egyittese termelése mellett
kialakulo az érintett vizmiives rétegre vonatkozéd vizszinteket (13. abra), valamint az utanpotiodasi
terlilet térképét (14. abra), illetve a részecskéket szelvény menti abrézolasban is szemléltettiik (15.
abra).
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szintek alakulasa a hajdibdszorményi vizbazis termeldkitjainak kérnye

rétegben s b) a 3. rétegben az éntbzOkit (izemelése mellett

zetében, a) az b.
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14. abra. A hajdubdszérmenyi vizbazis hatalyos Hidrogeologiai "B" véddidoma és a jelenfegi modellezés
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B. Kdvetkeztetések

A modellezési vizsgalatok sordn 1 db 65 m mélységlire tervezett ontdzdkit hatdsvizsgalatat
végeztik el. A kutat idészakos Gntézés celiabol kivanjak létesiteni az alkalmazni kivént 8ntdzési mod a
mikrodnidzés. A termeldkutakhol kivenni kivant maximalis vizmennyiség 300 I/p.

Az dntoz6kattol kb. 1 km tavolsagra déli iranyban helyezkedik el a hajdUibdszérményi vizbazis. A
vizbazis hatalyos véddidommal rendelkezik. A kutakra vonatkozd termelési adatokat a TIVIZIG
bocsatotta rendelkezésiinkre. Az adatok az utobbi harom év termelési adatait tartalmazzak havi
bontasban, emellett nyugalmi és lizemi vizszintek is talalhatoak az adatok kdzitt.

A hidrogeoldgiai modellezés soran a kutak tagabb kérnyezetében talalhato vizkutakat hasznaltuk
fel, hogy ezek segitségével meghatérozhassuk a 3D-s modell vertikalis felépitését és a pleisztocén
vizadokra jellemzd vizaramlasi és hidraulikai viszonyokat. A modellezés soran eléallitott nyugalmi
vizszinteket valamive! t6bb mint 4 m-es RMS hiba jellemzi (179 db megfigyelbkit adataival Gsszevetve),
amely foként a beépitett figyelSkutak nem egyidejil vizszintmérésébdl szarmaztathaté hiba.

A modell kalibralasat kévetden, a vizbazis termelkitiainak modellezését végeztik el A
modellezés eredményeit a mért nyugalmi és lzemi vizszintek segiiségével kalibraliuk, havi maximélis
(180 napra), és aflagos éves termelés mellett (365 napra). A kalibracio eredmenyeit a vizbazis hatalyos
kévetben megvizsgaltuk, hogy a létesiteni kivant dntéz6kut altal lekotott vizmennyiség milyen hatassal
van a termeltkutakban modellezett vizszintekre. A vizsgalatok soran az egymaésrahatas mértéke az
ontozékathoz legkdzelebb talalhatd K-298. sz. kut és K-5a jel kit esetében 0,0 m vizszintcstkkenést
eredményezett.

A hidrogeoiogiai modellezés alapjan tehat a tervezett 6nt6z6kat altal okozott depresszid
mértéke nem veszélyezteti a hajdbdszérményi vizbazis kitermelhetd vizhozamat.
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7. Mellékletek

A mert &és a modellezett vizszintek kdzétti eltérés

Kiti Firas Talpmélység Nyugalmi vizszint Nyugalmitél valo eltérés
fitjele . :
éve [m] [mBf] Im]
B.1/a 1850 61.6 105.5 1.1
B.100 1955 710 124.0 6.3
B.124 1961 1320 971 1.2
B.135 1963 128.0 9.2 0.5
B.142 1964 1230 84.5 0.7
B.143 1964 124.0 94.0 -0.9
B.144 1957 61.0 117.2 1.9
B.145 1964 127.0 94.7 08
B.146 1964 126.0 95.9 1.1
B.151 1956 80.0 114.7 1.1
B.151 1966 129.0 95.4 05
B.1562 1966 S 720 97.9 241
B.1589 1900 58.1 121.7 4.1
B.18 1849 70.0 143.2 85
B.183 1988 1406 90.5 4.4
B.188 1963 102.0 89.0 -16
B.188 1852 193.2 108.3 07
B.189 1964 94.4 89.6 -1.1
B.193 1967 1075 90.9 0.3
B.200 1969 54.0 90.4 0.1
B.204 1871 60.0 90.3 0.7
B.208 1973 726 88.4 2.0
B.21 1859 100.0 118.0 1.7
B.218 1978 190.0 88.0 2.6
B.219 1979 80.0 88.1 2.2
B.228 1989 1250 87.3 -3.6
B.231 1898 68.5 87.9 28
B.261 1964 445 1135 15
B.262 1964 450 118.7 20
B27 1952 112.2 104.0 07
B.31 1940 430 110.3 1.2
B.318 1992 66 1254 7.1
B.318 1992 7.8 125.5 7.3
B.320 1992 75 1252 71
B.321 1892 65 1249 6.8
B.322 1982 45 1244 65
B.323 1998 50 126.1 78
B.324 1998 5.1 1248 6.8
B.325 1998 70 126.4 8.0
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Kilt i Flras Talpmélység Nyugalmi vizszint Nyugalmitol valo eltérés
utjele )

éve [m] imBf] [m]

B.326 1998 20.0 125.3 7.1
B.327 1997 36.2 1247 6.7
B.328 1998 20.0 9249 6.9
8.329 1997 35.0 129.3 69
B8.330 1998 200 1254 7.0
B.331 1997 36.0 1213 36
B.332 1998 200 1243 66
B.333 1998 30.0 1246 6.5
B.334 1998 200 1247 63
B.335 1997 36.5 124.4 6.6
B.336 1998 200 1243 8.4
B.337 1998 30.0 126.2 78
B.338 1998 200 126.3 79
B.339 1998 200 126.2 7.2
R.340 1998 20.0 1245 67
B.341 1998 20,0 1240 6.0
B.342 1997 37.0 125.0 8.7
B.343 1997 355 124.4 8.3
B.344 1998 30.0 1248 8.8
B.345 1998 54 125.1 7.1
B.346 1998 5.1 1245 6.9
B.347 1998 53 1246 34
B.349 1998 5.2 125.0 7.1
B.350 1992 250 125.0 6.9
B.36 1852 1022 104.3 2.3
B.47 0 62.0 91.1 08
B.55 1939 61.0 88.9 -1.4
B56 1946 63.0 88.9 -15
BE3 1962 126.0 1045 05
B.72 0 80.0 89.8 08
B.75 1982 163.0 104.7 0.2
B.76 1986 129.0 102.6 0.0
B.77 1992 - 1620 101.2 3.1
B79 1907 64.0 91.0 0.0
B.8 1956 82.0 806 0.4
B.88 1853 39.5 80.0 0.4
B.8S 1942 67.4 89.3 -1.1
K.100 2000 140.0 109.6 20
K.123 1960 79.1 94.7 0.2
K.125 1961 140.0 94.1 -0.4
K.128 1957 56.0 95.5 2.7
K.i28 1962 1258 94.7 0.2
K.144 1964 150.0 93.6 -1.8
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Kat i Firas Talpmélység Nyugalmi vizszint Nyugalmitél valo eltérés
at jele . 4
éve [m] [mBf] [m]
K.149 1966 121.0 93.7 05
K.150 1966 130.0 95.8 1.0
K.165 1974 150.0 92.0 2.2
K.166 1973 152.0 92.8 -1.2
K.169 1980 140.0 927 2.0
K.170 1981 74.0 92.9 -1.6
K.171 1982 140.0 923 -1.7
K.174 1982 142.0 92.0 2.3
K.i79 1985 101.8 91.2 5.2
K.182 1990 125.0 91.7 2.5
K.184 1991 160.0 87.4 7.0
K.185 1963 96.6 90.6 0.3
K.185 1992 151.8 89.1 52
K187 1996 120.0 91.7 1.0
K.180 1967 170.0 94.6 0.1
K.191 1967 153.0 91.9 1.3
K.192 1967 152.0 91.0 1.2
K.186 1967 175.2 95.4 08
K.199 1969 50.0 89.6 1.2
K.2/a 1966 154.0 1065 1.7
K.201 1970 180.0 95.0 0.0
K.205 1970 143.0 1134 10.9
K.206 1971 60.0 91.8 -1.0
K.207 1972 160.0 925 2.3
K.209 1974 150.0 91.0 -1.4
K.211/a 1976 150.0 91.2 -11.0
K.213 1976 785 90.8 -1.4
K214 1976 70.0 88.7 05
K.215 1976 103.0 89.1 2.
K.216 1977 100.0 89.4 05
K.217 1977 70.0 89.4 0.4
K.221 1980 160.0 89.7 3.9
K.222 1981 100.0 89.9 00
K.224 1983 150.0 87.0 8.1
K.226 1985 82.0 88.6 -1.7
K.229 1992 40.0 86.9 1.7
K.230 1995 153.0 84.3 8.7
K.249 1954 930 1313 11.1
K.25 1984 120.0 88.0 -1.2
K.258 1961 80.0 89.4 -24.7
K.260 1964 150.0 108.0 2.0
K.263 1967 71.0 808 06
K.264 1969 104.7 104.4 1.7
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Kati Firas Talpmélység Nyugalmi vizszint Nyugalmitol valo eltérés

Ut jele .

. éve m] [mBf] [m]
K.265 1969 80.0 91.0 0.9
K.266 1969 101.0 98.3 2.5
K.267 1970 150.0 1038 -4.2
K.272 1972 137.5 89.7 0.5
K.273 1972 196.0 99.8 0.9
K.274 1972 1130 96.1 18
K.275 1972 168.0 100.1 0.2
K.276 1971 50.0 136.3 18.8
K.278 1972 180.0 88.8 -18.9
K.279 1973 120.0 1204 2.6
K.280 1973 182.0 100.0 -1.8
K.289 1978 108.0 89.1 0.1
K.280 1978 90.0 89.1 2.2
K.281 1978 86.3 911 -0.5
K.292 1978 62.0 9.7 -0.8
K.293 1979 161.0 99.2 0.9
K.294 1979 100.0 87.2 1.7
K.295 1982 50.0 100.3 1.7
K.296 1982 1640 98.5 -1
K.297 1983 94.0 89.9 -1.4

K.3 1968 1240 89.0 0.4
K.3/a 1976 160.0 1045 0.9
K.300 1983 185 118.7 2.7
K.301 1983 85 1158 2.7
K.302 1984 1200 93.6 0.8
K.303 1985 2000 98.6 28
K.304 1989 55.0 g5.4 3.3
K.305 1989 105.0 94.6 6.3
K.307 1992 101.0 88.7 6.0
K.309 1995 64.0 126.0 6.5
K.310 1995 82.0 94.3 -2.3
K.311 1995 52.0 101.1 -1.5
K.312 1995 54.0 100.7 A7
K.313 1996 72.0 g7.0 -43
K.314 1996 68.0 957 29
K.315 1998 40.0 1024 -1
K.33/a 1965 150.0 136.2 2.2

K.34 1964 i50.0 1338 3.1
K.352 2000 60.0 128.3 8.0
K.353 2001 315 103.3 0.0
K.355 2003 1240 109.7 -4.9

K.37 1967 130.0 i21.0 -12.7

K.38 1968 100.0 1365 75
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Kat jele F}'J ras Talpmélység Nyugalmi vizszint Nyugalmitol valé eliérés
éve [m] mBf} [m]
K.4a 1978 155.0 104.8 06
K.40 1994 58.0 1221 0.2
K.41 1975 80.0 127.0 3.0
K.41 1995 50.0 140.6 6.2
K.47 1979 83.5 88.8 0.4
K.48 1986 100.0 131.8 13
K.5/a 1984 160.0 98.9 -16
K.54 1994 80.0 137.9 48
K.60 1854 975 103.0 04
K.61 1954 975 103.0 06
K.61 1998 80.0 1268 1.8
K.63 2000 48.0 127.3 2.7
K.66 1963 141.7 108.3 36
K.67 1966 130.0 108.2 25
K68 1866 150.0 100.8 08
K70 1870 180.0 106.7 1.0
K.71 1970 161.0 107.7 1.6
K.74/a 1993 140.0 99.8 32
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Shler Artar
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Vizligyi lgazsagligyi Szakértdi Szakvélemény
A Hajdubdszérmény 01206711 hrsz alatti ingatlanra tervezett éntézGkithoz

1.0 Eldzmények

Az UZON ZDA Mez8gazdasagi és Kereskedelmi Kft. meghizdsabdl a2 GeoGold Kérpatia Kft. elkészitette
a Hajdib&szérmény 01206/11 helyrajzi szdmil terlileten tervezett Sntdzdkut vizjogi létesitési
engedélyes tervdokumentaciéjdl. A GeoGold Karpatia Kft. az engedélyes tervhez kapcsoldddan
vizféldtani modellezést végzett, ennek alapjan hatasvizsgalati dokumentaci6 {dokumentdcid) késziilt,
A GeoGold Kérpétia Kit meghizdsdnak része, hogy lefolytassa a vizjogi létesitési engedélyeziatési

eljarast.

Hajdubdszérmény Véros Onkorményzatanak Képviseld-testillete 2020 mérciusdban tartott Glésén
déntést hozott arrdl, hogy a madositott tervek miatt a kat Gjbéli hidrogeoldgiai modellezése szitkséges,
hizonyitandd, hogy tervezett kit {izemeltetése a varos vizelldtdsat biztosito ivdviziermeld kuiak
vizhozamidra és vizminGségére nem gyakorol kdros hatast. Az Onkormdnyzat egy vizgazdalkodasi
igazsdglgyi szakvélemény elkészitését is sziikségesnek tartotta, diintéseét pedig az elkészilt
dokumentumokra fogja alapozni.

A GeoGold Karpatia Kft. az igazsaglgyl szakértdi névjegyzék alapjan megkereste K&hler Artlr
kdrnyezetvédelmi és viziigyi igazsagiigyi szakért6t (Szakértd), hogy az Onkormanyzat altal igényelt
igarsagiigyi szakértGi szakvéleményt készitse el

2.0 Feladatmeghatdrozas

A Szakértd feladata a GeoGold Karpatia Kft altal készitett dokumentacid tartalmi és szakszer(ségi
vizsgalata, ezen belil a dokumentacid alal felhaszndlt alapadatok helytdllosdga, a médszerek
megfelelfsége, valamint az eredmény interpretdciojanak szakszeriisége, &s ezek Hsszevetése a
tertiletrSl rendelkezésre allo altalanos ismeretekkel.

3.0 Nyiiatkozat
A Szakérif az dltala elkészitett szakvélemény kapesan az aldbbiakrdl nyilatkozik:

A Szakértd végzetiségst tekintve diplomas geoitgus, igazsagligyl szakértdi jogosuitsaggal rendelkezik
kdrnyezetvédelem terliletén hulladékgazdilkodds, talaj-, és vizvédelemi kérdésekben, vizligyi
terilleten, vizfeltards, katfiras, vizanalitika, viztisztitas szaktertieten. A Szakértd a Magyar Mérndki
Kamara tagja, kamarai azonositéja 13-13204. A Mérndkkamardnal az alabbi szakériSi és tervezdi
jogosultsagokkal rendetkezik:

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmingség-védelem, vizmindségi kdrelharitds
SZVV-3.9, - Vizfeltaras, katfaras, vizféldian, vizbazis-védelem

SZVV-3.3. — Viztisztitéds

SZKV-1.3.— Viz-, és f6ldtani kbzeg védelem

SZKV-1.1. — Hulladékgarzdalkodds

SZEM3 — Vizgazdalkodasi épitmények szakértése
VZ-TEL — Telepiilési vizikbzm{i tervezése

VZ-TER- Terilleti vizgazdalkoddsi épitmények tervezese
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

A Szakeértd nyilatkozik, hogy a szakvélemény targyat képezé kérdésben végzettsége és jogosultsagai
alapjan kompetens.
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A Szakértd nyilatkozik, hogy szakvélemenyet a GeoGold Kérpatia Kft 3ltal rendelkezésére bocsatott , A
hajdubdszdrményi 01206/11 hrsz. alatti terGleten tervezett dntdzGkitra vonatkozd hidrodinamikai
modeilezés és hatasvizsgalat” c. dokumentdcidt alapul véve készitette el

4.0 Bevezetés

A UZON ZDA Mezdgazdasdgi és Kereskedelmi Kft. a Hajddbbszérmény 01206/11 helyrajzi szama
terileten 8ntdzési célt vizkivétel érdelében kutat kivan létesiteni. A kdt tervezett 1&tesitési helyének
kbzelében taldlhatdak Hajdibészdrmény varos vizellatasat biztositdé vizbazis kudtjai, a tervezett
iétesitési hely és a vizhdazis K-5/a jelli kGtjanak tdvolsaga kb. 500 m. A K-5/a kit a tervezett kot helyétdl
déinyugati iranyban taldlhatd. A vizbazis 16bbi kitja ennél nagyobb tavolségban taldthatd nagyrészt
délnyugati- dél-délnyugati iranyban.

A vizbazis kijeldlt véddidommal rendelkezik, a Hidrogeologiai ,B” védbidomot {a vizbazis kitjainak 50
éves elérési jdeisher tartozs térrész) szintén modellezéssel hatdroztdk meg. A vizhazis katjaihoz
tartozo véddidom felszinre vetitett metszete a véddteriilet, ennek pereme a tervezett kit helyéhez
kazel, attol kissé délre hlzadik.

A dokumentacié alapjdul szolgdld modellezés feladata annak vizsgalata, hogy & tervezett kit
vizkivétele, befolydsolia-e, illetve milyen mértékben befolydsolja a vizbdzis kitjainak vizmennyiségét,
illetve vizmindségét.

5.0 Alapadatok vizsgalata
5.1 Tervezett vizkivétel alapadatai

A tervezett vizkivétel esetében az egyik f§ alapadat, hogy a tervezési teriileten a mar ismert vizadd
rétegek kéziil melyik megesapolisdval érdemes szémolni, illetdleg, a megesapoldsra megceélzott vizado
réteg alkalmas-e a tervezett vizhozam {és vizmindség) biztositasara.

Magyarorszag alfoldi teriiletei, és vizbeszerzés szempontjdbdl a Nagyalféld, jof ismertek, killdnGsen
kordbban létesitett (esetieg eltérd céld) furasok rétegsorai alapjan. Atervezett vizkivételre megcélzott,
a kézelben korabban létesitett kutak adati alapjan a felszin alatt 50-65 m mélységszintek kdzt taldlhatd
homokréteg (vizadd) megfelelen kialakitott termelSkat esetén alkalmas lehet a tervezett, maximum
300 I/p-es vizhozam elérésére. Tekintette! arra, hogy a vizkivétel dntbzési céilal tbriénik, a vizmindségi
szempontok itt kisebb sdlyt képviseinek az woviz céllal iétesitett vizkivételekhez keépest. A
dokumentacio szerint a kdzelben létesitett K-311 és K-315 kutak termelési adatai alapjan elképzelhetd
a tervezett vizigény kielégitése.

A Szakérté dlldspontja szerint a tervezett vizkivételre vonatkozd alapadatok megalapozottak. A
vizbazis kitjai altal megcesapolt rétegeket az Bnt6zBkat nem érinti. A tervezett helyszinhez legkdzelebbi
K-5/a kit 104-112 és 115-138 m kdzt szdirSzitt, az ontdz8kat tervezett szlirSje 50-65 m kdzé kerlilne.

5.2 Foldtani-vizfdldtani adatok

A GeoGold Karpatia Kft. altal felhaszndlt adatokbdl feiépitett foldtani modell a vizsgalt terilet tagabb
kBrnyeretének fdidtani felépitésébdt ésszerl egyszer(sitéssel allt eld. A felépitett foldtani modell a
terepszinttel azonosan lefutd vastagsdghan dlland¢ rétegeket tételez fel. A modell térbeli kiterjedése
(oldaliranyt és vertikalis) elegendden nagy kb. 30 x 30 km illetSleg mintegy 180 m mélységig terjed,
megfelel a modeliezés céljanak.

A modeli kalibrilashoz hasznalt, a vizbazis tizemeltetdjérsl szdrmazd adatok meghizhatosaga kdzepes,
ennek mepfelelen a kalibralt modell hidraulikai potencidljai és @ mért adatok kdzt tapasztalt
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diszkrepancia elkeriilhetetlen, Az eltérés mértéke a nyugalmi potencidlok esetén nem lépi tul az
elfogadhats mértéket.

A kiinduldsi hidraulikai helyzet modellezése megfelels, azaz a termelietés hatdsanak vizsgélatdul
szolgdls modellezett kiindulasi koriilmények jof egyeznek a tényleges viszonyokkal. A dokumentacis
7. abrajan lathato diagram alapjdn a modell 3 magasabb nyugalmi potencialokat kissé alulbecsiili az
elfogadhatd hibahatéron bellil. Mind a kiinduldsi, mind a modellezett nyomaseloszids megfelel az
elméletileg is varhatonak.

A modellben az egyes rétegparaméterek (szivargasi tényez6, porozitas) értékei megfelelnek a litologiai
megnevezésnek, a horizontilis és vertikélis szivargasi tényezsk ardnya a bevett szakmai megoldasnak
megfelelden hozzavetGlegesen egy nagysagrendnyi.

6.0 Alkalmazott szoftver és a felépitett modell

Az modellszamitasra felhasznalt FEFLOW v.6.0 3D modern, mindségi szoftver. A felépitett modell
célorientdlt modell (kifejezetten a tervezett ntdz6kat és a vizbazis viszonyainak tisztazdsara készilt).
A korabbi fejezetben leirtak alapjan a modell felépitése megfeleld. A modell peremfeltételei (korlatlan
utdnpotiodas) a modell méretebd| addddan szakszeriiek.

7.0 A futtatasok eredménye

A futtatdsok célirdnyosan a modeliezés céljgnak érdekében torténtek. A tervezett 6ntdzékuit nélkili
futtatdsok alapjan kapott eredmények azt hivatottak demonstréini, hogy a modell megfelelGen lefrja
az Uzemeld vizbazis viszonyait. Ennek eredményei alapjan megdllapithatd, hogy a modell a tervezett
Bntozdkat nélkil, az Bntéz8kithoz legktzelebb esd két kit esetében mélyebb nyugalmi potencidlokat
5 mélyebb lizemi potencidlokat mutat, azaz a viztermelés hatdsait a viziermelés biztonsaga irényaban
tilbecsili. A valdsdgban a modellezettnél kisebb vizszintcsdkkenés észlethetd a kutak kézvetlen
kirnyezetében a termeit rétegekben.

Az 50 éves elérési idGket reprezentdld részecskekivetés alapjén kirajzolods terllet felszini vetlilete
{dokumentdcié 11. dbra), valamivel nagyobb teriletet fed le, mint a kijelolt ,B” védSidom felszini
vetillete, ez az eredmény Ssszhangban van a nagyobb modellezett vizszint-csokkenéssel. A modellezes
eredményeibdl az lathatd, hogy a vizbazis oldalirényl vizutdnpdtidsa alapvetden kelet feldl tdrténik, a
tervezett Sntbzokit a vizhdzistdl északra, a vizbazis legészakibb kitjaito] északkeletre helyezkedne el.
A tervezett dntdz8kat helyszinét K-296 és a K5/a kutak 50 éves elérési idejéhez tartozd drampalydk
érintik, az 5. modellréteghen a K-296-hoz tartozd drampadlya, a 7. modelirétegben mindkét kithoz
tartozé drampélya. A tervezett intéz6kit a 3. modellrétegben taldlhaté

A tervezett ontdzokot és a vizbazis egylittes termelgsét modellezd futtatds eredmeényei szerint az
sntdzékat vizbefogasi zonaja horizontélisan kissé dtfed a K-296 és K-5/a befogdsi zénajaval, de
vertikalisan atto! elkilonil, ahogy az a dokumentacid 15. abréjan lathaté. Az Ssszehasonlithatosdg
érdekében a Szakértd bekérte a dokumentdcid készitGjét6! a 15. abra azon véltozatét, shol a
vizrészecskék palyaia a 12. dbra felbontdsaban idthatd.
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1. abra Aramlasi palyak metszetben abrazoiva

Az abrakon j6l lathatdan elklidniiinek a fehér szinnel jelzett, az dntozékathoz tartozd dramldsi palyak
ésa srga szinl, a vizhdzishoz tartozd aramlasi palyak. A két abrén a vizbazis dramlasi palyai kozt latszo
killbnbseg elsGsorban a szelvény nyomvonaldbdl adddik, az dntbzékutas modellinél a metszet 2
vizbazistol keleti irdnyban eltolva mutatja a racshalot és az dramiasi palyat.

8.0 Az eredmények értékelésének megfelelfisége, dsszefoglalas

A dokumentacid készitgi a fentiek szerint megfelelen elkészitett, kalibrdlt és futtatott modell
eredményei alapjan megdllapitjdk, hogy a tervezett &ntdzdkuthol tértend viztermelés hatdsa nem
mutathaté ki a vizbazis kitjaiban. A 6ntbzEkat {izemeltetése sordn eidalld nyomdscsbkkenés hatdsa
nem mutathato ki a vizbazis azon két kitidban {K-296 és K-5/a) amelyek a tervezett dntdzGkithoz a
legktizelebb talathatoak,

A feladatmeghatarozashan leirtaknak megfelelfen a Szakéri§ attekintette a dokumentaciot, konzultélt
a dokumentacio keszitGivel. Megailapitotta az elvégrett munkaval kapecsolatban, hogy a felhasznalt
adatok megfeleléek, a felépitett modell szakszer(l, a kovetkeztetések pedig megalapozottak,

Budapest, 2020. jalius 1

/




9. 10 Hettelis 7

Feladé: Bird Tibor <Biro.Tibor@uni-nke.hu>

Kiildve: péntek 2020. jalius 31 19:35

Cimzett: Zelenka Peter

Targy: RE: Hajduibdsztrmény 01206/11-20 és 01206/30 hrsz. alatt tervezett &ntdzdkut és

antdzdtelep

Nyomon kodvetés jeloloje:
Elintézendd
Jeldlé allapota: Megjelth

Tisztelt Zelenka Péter Ur!

A megkildétt dokumentacidkat attanuimanyoztam, azok ismeretében a kovetkezd megallapitasok teheték:

- a hidrodinamikai modellezés a jelenleg ismert legjobb programmal késziilt

- amodellezést végzl Geogold-Karpatia az egyik legelismertebb hidrogeologiai szakérié véllalkozas szamos
referenciaval

- afeldolgozott vizfbldtani adatbazis kelld részletességli

- avizbazisok véd8idom kijeldlése jelentds biztonsagi szorzdval térténik, azaz a kit kdzelsége nem jelent olyan
kockazatot, mint amit a tavolsaghdl iehetne kdvetkezteini

- atervezett rétegh6l nagy valdszinliséggel 300 I/p feletti hozam nem termethetd

- ahatasvizsgalati szamitasokidl okosabbat mondani nem ighet, azok megallapitasait a fenti okok mentén
célszer( etfogadni.

Véleményem szerint a termelni kivdnt dntdzdvizmennyiség nem fogja kimutathatdan befolydsolni a boszdrmenyi
ivovizbhazist. A sekély pordzus rétegek bizonyara jo mindsitést kaptak, azaz a mélyebb rétegek utdnpotlodasa

biztositott, egyébként a hatdsag nem jarulna hozza a kit letesitéséhez.

Remélem tudtam segiteni, fidvozlettel:

Bir6 Tibor

é
;

+36 1 432 9000 /7 06-79-522-800/102 |
birg.tihor@uni-nke.hy | uni-nke.hu

Baja, Bajcsy-Zsiinszky u, 12-14,

Eacebook | Youtube | Instagram

From: Zelenka Peter <Zelenka.Peter@hajduboszormeny.hu>

Sent: Wednesday, July 29, 2020 9:16 AM

To: Biro Tibor <Biro.Tibor@uni-nke.hu>

Subject: Hajddbdszormény 01206/11-20 és 01206/30 hrsz. alatt tervezett 6ntdzdkat és Gntozdtelep

Tisztelt Bird Tibor Ur!



A Hajdubdszorményi Ivavizbazis kbizelében dntdzOkit 1étesitését kezdeményezte egy gazdalkodd. Mellékelten
megkiiddm a dokumentumokat. Hidnypotldshan kértiik a lentebhi két kit feltiintetését és termelési adatait. Valasz:
Csatolva kiildjiik a térképet, melyen a K-311 és K-315 kataszteri szamu kutakat is feltlintettiik. E16bbi az
"OST GARTEN" Kft. 6ntdzdktja, utdébbi Sovari Janos 1. sz. 6ntdzokitja.

A K-311 kit adatai a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat adatbdzisa alapjan: létesités 1955-ben,
nyugalmi vizszint -4,2 m, termelés 120-200 V/p. A K-315 kut adatai az emlitett adatbazis alapjan: Iétesités
1998-ban, nyugalmi vizszint -3,4 m, termelés 200-450 I/p.

Kérjiik szakmai véleményét a kut 1étesitésével kapcsolatosan, figyelemmel arra, hogy a legfontosabb az
o viz bazis védelme.

Segitd véleményét elore is kdszéndm.

Zelenka Peter
verasizemelietési igyintézd

hoszdrmimi Polgdrmoestert Hivatal
ziesi s Viroslizemeltetésy Oszialy
1220 HagdebdszGrmany, Booskal Istvan 1ér 1
Tel: 06-52-563-210
E-mail: zelenka.peteryzhajduboszormeny. hu

Ezen Gzenet és annak barmely csatolt anyaga személyes adatokat és bizalmas informdciokat tartalmaz, igy
térvényi védelem alatt all. Megismerése, nyilvanos kizlése, tovabbitdsa csak erre kiilén feljogositas utan
engedélyezett. Az lizenetet kizarolag a cimzett, illetve az dltala meghatalmazottak ismerhetik meg,
hasznalhatjak fel. Ha On nem az {izenet cimzettje, ugy kérjik, értesitse errél az lizenet kiildojét és tordlje az
iizenetet, valamint annak §sszes csatolt mellékletét a rendszeréb6l.

This message and any files transmitted with it contain personal data and confidential information, therefore,
it is under legal protection. Disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents
of this information is strictly prohibited unless one is authorized to take such action. The message is
intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. Please notify the sender
immediately if you have received this message by mistake and delete this message and all of'its attachments
from your system.
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Munkaszdm: 238/2019.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

Targy: Ontozételep létesitése

a Hajdaboszormény 01206/11-20, 01206/30 hrsz.-u teriileten

Engedélyes: UZON ZDA Kft, 4220 Hajdubdszérmény, Dorogi u. 43/b.

Nyiregyhaza 2020. szeptember



AQ U A M A N Tel: 42/478-918, 30/9853-281

ETer\.rezfi, Kereskedelmi és Szolgaltatd Fax: 42/596-812
Korlatolt Feleldssegli Tarsasag E-mail: aguaman@aquamankft.hu
4481 Nyiregyhaza, Séstdhegyi u. 26. www.aglamankft.hu

Mumkaszam:  238/2019.

TARTALOMJEGYZEK

L Sziveges rész

- Kiilzetlap

- Tervezdi nyilatkozat

- Miiszaki lefras

Melléklet: - Talajvédelnii terv

II. Tervrajzok
1.1 Autekinié helyszinrajz M= 1:50.000
1.2, Atnézeti helyszinrajz M= 1:10.000
2. Részletes helyszinrajz M= 1:4.000
3. Kuitfejgépészet terve M=1:25

4. Hidranok részletterve M=1:25



TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Ontozételep Iétesitése
a Hajdibdszérmény 01206/11-20, 01206/30 hrsz.-i teriileten
Engedélyezési terv

Engedélyes: UZON ZDA Kit. 4220 Hajdubdszérmény, Dorogi u. 43/b.

A fent nevezett dokumentacio a 41/2017. (XI1.29.) BM rendelet alapjan lett Gsszeallitva, a
beruhazo altal rendelkezésre bocsajtott adatok, dokumentacidk alapjan.

A terv a munkavédelmi szabalyzat idevonatkozo fejezete alapjan késziilt, a tervezett miiszaki
megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, elbirasoknak.

Alulirott tervezék kijelentjik, hogy fent nevezett tervdokumentacio elkészitésére vonatkozo
tervezol jogosultsaggal rendelkeziink, tovabba a tervdokumentacio elkészitésére vonatkozdan

a beruhazo6té] megbizast kaptunk.

A tervezett létesitmények kozmiivet nem érintenek.

Nyiregyhaza, 2020. szeptember

o ?: N L‘}( %53 g ) Jc,f ~ \
Kiss Antal Frankl: Laszlo
-Vez. tervezo- -tervezd -
VZ-T 15-0340 VZ-T 15-0602



MUSZAKI LEIRAS

Targy: Ontozételep 1étesitése a Hajdibaszormény 01206/11-20, 01206/30 hrsz.-

u teriileten

Engedélyezési terv

Engedélyes: UZON ZDA Kift. 4220 Hajdaboszérmény, Dorogi u. 43/b.

1. Elozmények

A beruhazo az ontézendd 28,22 ha-os terdleten szantofoldi kultirat (kukorica, zéldborsd)
kivan termeszteni. A biztonsagos novénytermesztés érdekében a terilet Ontbzését tartja
szitkségesnek.

A teriilet (Hajdabészérmény 01206/11-20 és 01206/30 hrsz.) ontézéséhez szitkséges vizet a
tabla északkeleti oladlanal létesitendd 1 db furt kutbol (T1 kat) kivanjak biztositani 300 I/p
vizhozammal. A kiitra vonatkozo6 engedélyezési tervet a Geogold Karpatia Kft. késziti.

Targyi dntézotelep vizjogl étesitest engedélyenek beszerzeésehez sziikséges tervdokumentacio
elkészitésével a beruhazo az AQUAMAN Kft. -t bizta meg.

2. A beruhazd altal szolgaltatott adatok

- ateriilet helyszinrajza

teriiletigazolasok

ontdz6- es egyeb berendezesek tipusai

Talajvédelm terv



3. A beruhézas alapadatai

Berihdazo:

Beruhdazas helye, nagysaga:

Ontozendd novény:

Ontozési mod:

Vizforras:

Szivarpyr:

Nyomovezeték:

UZON ZDA Kft. 4220 HajdGboszérmény, Dorogi w
43/b.

Hajdtboszormény  kilteriletén, a  belterilettd] E-i
iranyban a 01206/11-20 és 01206/30 hrsz.-t
ingatlanokon

Az onitézotelep teriilete: 28,22 ha

szantofoldi kultira

mikroesOztetd  ontdézés 1 db konzollal  szerelt
csevélbdobos dntdzdberendezéssel

A teriillet ontozéséhez szitkséges vizmennyiséget a tabla
¢szakkeletl oldalanal létesitend6 — pordzus viztestre
telepitett - furt kitbol kivanjak biztositani.

A kutbdl elektromos lizemii blvarszivattyl termeli ki az
ontdzévizet, és igy lagja el a @110 PE gerincvezetéken
keresztil az ontdzdédobot.

Tervezett buvarszivattyn paraméterei:
Tipus: Grundfos SP17
Q=300 l/p, H= 100 m, P=7,5 kW

Térszin  alatt fixen kiépitendd @110 PE P10
gerincvezetek, melyen komplett hidransfelallasok
készilnek. (lasd a mellékelt részletrajzot)



4, A beruhazas indoklasa

A beruhazo targyi teriileten szant6foldi kulurdt kivan termeszteni. Az értékesitéskor vald
érvényesilésnek, versenyképességnek feltétele a lehetd legjobb mindségl termeés elGallitasa.
Gazdasagossagl szempontbdl pedig fontos a fajlagos, lha-ra juté termésmennyiség novelése,
a talg) termékenységének fokozasa.

A termésmennyiség- €s mindség egyenletességének feltétele a névényzet megfeleld
mennyiségl, és megfeleld iddben térténd vizzel vald ellatasa. A tenyésziddszakban
egyenetlen eloszlasban hullott természetes csapadék mennyisége azonban nem fedezi a
noévény vizigényet,

Mindezen feltételeknek a beruhazd csak ugy tud megfeleln, ha a tidbla oéntozését
megvalositja.

A térség éghajlatara jellemzd, hogy a tenyészidGszakban Iehullott csapadék nem elegendé a
névényzet vizigényeinek kielégitésére. A tenyészidészakban — parosulva a nyari forrdsaggal —
aszalyos periodusok alakulnak ki. Ezekben az iddszakokban a ndvényzet vizellatasa
kedvezétlen, ami elészor a termés mindségben, majd a mennyiségben is kifejezesre jut.

A vizpotlo ontdzeés tehat az aktiv gydkérzona folyamatos vizellatisa révén elGsegiti a
megfeleld terméshozamot, a leveglbe juttatott porlasztott vizcseppek altal csokkenti a légkori
aszalyt, ezaltal egy kedvezdbb mukroklima kialakulasat 1dézi eld.

A tervezett mikroesdzteté Ontdzési modszerrel egyenletesen biztosithatd a termesztett
kukorica ill. borso biologiai vizigénye, valamunt jelentdsen csokkenthetd a 1égkon aszély
mértéke 1s, tovabba novelheto a talajbol a névényzet altal felvehetd tapanyagmennyiseg.

5. Természeti adottsagok

Térség éghajlatat a tajegységre jellemz6 kontinentalis hatds befolyasolja. Viszonylag késon
tavaszodik, a hdmérsékleti gbrbe emelkedd aga csak aprilis kdzepén éri el a 10-12 CO-o0s napi
kézéphomeérsékletet.

A napsiités évi 8sszege - sokéves atlagban — 1950-2000 6ra. Nyari évszakban a legdertltebb
hénap felhozete 40-42%, .

Az éves csapadék Osszege 560 mm kérali, a csapadékeloszlas viszont igen kedvezbtlen. A
vegetacios iddszakban hulld csapadék mennyisége nem elegendd ahhoz, hogy a termesztett
kultra minden évben a fajta teljesitOképességének megfeleld termést adjon, ezért
elengedhetetlen a hianyzo6 csapadék mesterséges potlasa az éntdzeés.

6. Talajtani adotisagok

A teriilet talajvizsgalati eredményeit a talajvédelmi terv tartaimazza.



7. Az Gntizdtelep méretezése

A tervezés soran a kovetkezd szabvanyokat, irdnyelvekben foglaltakat alkalmaztuk: MI 10-
121/1984, M1 10-122/1989, MI 10-123-1/1998, MI 10-126/1993, MI 10-254-2/1981, M1 10-
117/1992, MI 10-118/1989, MI 10-119/1978, VMS 210/76, VMS 254-1/81

A meéretezéshez felhasznalt alaptsszefiiggések:

Q=2,78*(F*h/T*t) (l/s)

Q- az dntdzéshez szikséges vizhozam  (I/s)

F- az 6ntdzendo teriilet nagysaga (ha)
h- az egyszen Ontdzés vizadagja (mm)
T- éntézést forduld {(nap)

t- napi Ontézesre forditott napi munkaidd (ora)

Hman= Hg +hsz+hsthe {m) ahol

Hman= a szivattyutelep manometrikus emelémagassaga (m)
hg= geodéziai emelémagassag (m)

hsz= az esGztetd ber. csatl.sziiks. nyorhés (m)

hs= a szallitd vezetékek dsszegzett nyomasvesztesége (m)

he= egyéb veszteségek (m) ( a sziv.telep belsd vesztesége )

Tervezett éntdzést norma: 7x20mm = 140 mm /év

Beszerzésre kertll6 6ntdzbgép: Idb RM  110/570  tip.  csévélédobos
dntdzdberendezés konzollal szerelve



Hidraulikai méretezés:

Hidraulikailag legkedvezbtlenebb lizemallapot akkor 1ép fel, mikor az éntozéberendezés a 8.
sz. hidransra csatlakozva lizemel. Ekkor a katszivatiya sziikséges emelomagassaga:

Ontozégép nyomasigény, vizigény: 65,0 m (300 I/p)
(3110 PE genncvezeték

hosszmenti veszteség (400m, 300 I/p): 20m
Geodetikus magassagkil.

iz vizsz.-terep: 20,0 m

Helvi veszteséoek: 50m

Szivattyu nyomasigény: 92,0 m

A tervezett szivattyll tehat elére lathatdéan megfelel, mivel szitkséges vizszallitas mellett 100
m az emelémagassaga.

Figyelem! A kit megfirasa uidan, annak iizemi vizszintjének ismerete alapjan kaitba épitendd
buvarszivattyn tipusat (sziikséges emeldmagassag) feliil kell vizsgalnil!!

VIZIGENYEK:

Ontézési idény: aprilis 15. — szeptember 30.
Ontdzési norma; 7x20 mm / év

Vizigény: 18,0 m*/h (300 I/p)

Egy évben éntdzendd terilet nagysaga: 28,22 ha

Napi vizigény: 396 m’/nap (napi 22 éras 6ntozés)

A 28,22 ha-os teriilet egyszeri beontdzéséhez (20mm) szitkséges vizmennyiség: 5.644 m’
A 28,22 ha egyszeri bedntdzése 14,2 napot vesz igénybe.

A teriilet beontozéséhez sziiksépes éves vizmennyiség (7x20mm): 7 x 5.644 = 39.508 m’/év

Fenti vizigény biztositasa a tervezett kutbol torténik kézvetlendl.



8. Az éntizételep kialakitasa, iizemeltetése

Vizbazis: Az ontozéshez szikséges ontdzbvizet a tabla északkeleti oldalanal létesitendd
kithol kivanjak biztositani. A kitfejgépészet elzard szerelvénybdl, vizorabol, visszacsapd
szelepbdl, nyomasmérdbél ill. mintavételi csapbol all. A kitfejgepészetnél van lehetdség tehat
a kitermelt viz meérésére.

A beépitésre keriil6 elektromos tizemii buvarszivattyik jellemz6 paraméteret:
Tipus: Grundfos SP17
Q=300 I/p, H= 100 m, P="7,5 kW

A buavarszivattytk altal kitermelt viz @110 PE P10 fixen lefektetett gerincvezetéken, valamint
a hidransokon keresztul jut az 6ntézédobhoz.

A nyomdvezetékre egy-egy automata hidranson keresztil csatlakozik a csévélédobos
ontoz6berendezés. (1asd a mellékelt részletrajzot)

A csévélhetd ontézdberendezés konzoljat a tartd kocsival ki kell hiizni az 6nt6zési sav végere,
tgyelve, hogy a dobon maradjon 5-6 m vezeték. A gépen be kell allitani a behtizas: sebességet
a kiadagolando vizboritas figyelembevételével, mely fiigg az alkalmazott fiivokamérettol.

Az ontozdtelep épitése soran kotelezd jelleggel betartanddk a vonatkozd balesetvédelmi és
biztonsagtechnikai szabélyzatok és elbirasok, az lizemeltetés csak sikeres nyomésproba
megtorténte utan lehetséges.

9. A talaj termdéréteg védelme az dntozotelep kivitelezése soran

A nyomoévezeték terméfoldet érintd szakaszan, a csévezetékek munkaarkénak kiasasa soran a
foldkitermelés rétegenként végzendd! Eldszor a felsé humuszos talajréteget kell kitermelni és
a tovabbi kitermelt talajtol kiilon deponélni.

A mentett termbrétegbdl képzett ideiglenes depdniakat ugy kell kialakitani, hogy a mentett
anyag mas tulajdonsagi anyagokkal ne keveredjen és ne tomorédjon.

A kivitelezésnél torekedni kell a mentett terméréteg rovid id6n belul val6 felhasznalasara.
Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a kivitelezés Gtemezésével a foldkitermelési és csOszerelési-
fektetési munkalatokat 6ssze kell hangolni.

A deponigkat ugy kell kialakitani, hogy ne akadalyozzak a szomszédos mezdgazdasagi
tertiletek felszini vizelfolyasat.

A munkadrok visszatditésénél a foldvisszatdltés a kitermeléssel forditott sorrendben kell
torténjen. A humuszos fold a csSvezeték fektetésénél igy a legfelsd rétegkent kertil
visszatbliésre, teritésre.

A termdréteg elteritésekor az 1j felszint gy kell kialakitani, hogy vonalas eroziét okozo6
vizésszefolyasok ne keletkezzenek, és gondoskodni kell az er¢zid ellem védelemrdl.

Kivitelezéskor betartandok az MSZ 21476:1998 Szabvanyban eléirtak!



Egyéb talajvédelmi eldirasok

- A kutbol kitermelt viz ontézévizként torténd mindsitéséhez szikséges keémiai
vizvizsgalatokat el kell végeznil Az ontozésre felhasznalt viz mindségének meg kell
felelnie a 90/2008.(VIL18.) FVM. rendelet elGirasainak, igy az nem okozhat kdrosodast
sem a talajban, sem a termesziett novényekben.

- A beruhazd koételes minden a talaj védelmével kapcsolatos (talaj termékenységét

srtr

soran kérésre az illetékes Talajvédelmi Hatésagnak bemutatni.

10. Erintett létesitmények, kézmivek
A tervezett ontozdtelep belteriilettel kozvetlentl nem hataros, vizelldtasa a tabla északkeleti

oldalanal létesitendé furt kutbol torténik majd. A tervezett létesitmények kozmivet nem
érintenek.

11, Létesitmény jegyzék

1 db DN100 kutfejgépészet: elzard szelep, vizdra, visszacsapo szelep, mintavétel:
csap, nyomasméro
1 db elektromos Gzemi bavarszivatty
Tipus: Grundfos SP17
Q=300 I/p, H= 100 m, P= 7,5 kW
- 400 m @110 PE P10 gerincvezeték
- 8 db komplett hidrans (DN100/4™)
- 1db RM 110/570 tip. csévélddobos ontézdberendezés konzollal

12. Uzembe helyezés

Az oOntdozotelep kivitelezése soran nyomasprobat, kilonbozé miikodést probakat
(szivattyuk forgatasi probaja, vizes tizemprdba) 1ll. probatizemet kell végezni. Csak ezek
eredményes megtorténte utan lehetséges az dntdzételep Gizembe helyezése.

A probaiizem soran végig kell jami az egész telepet, meg kell gy6z6dni minden
szerelvény mukodeésérol.

13. Fenntartis
Az ontozitelep folyamatos és biztonsagos UGzemeltehetGsége érdekében feltétleniil
sziikséges a beépitett gépek, berendezések, miszerek, egyéb eszkézok, ill. a kulénbozd

mélyépitmények rendszeres karbantartasa, javitasa az alloeszkozok eredeti allapot
megorzese.
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14. Munkavédelem

Kézi- és gép1 foldmunka végzés:

A munkalatok megkezdése elétt a dolgozokat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiket a
munka sorén el6forduld veszélyforrasokra, illetve azok megelozésére.

Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kézbth tavolsag legalabb 3,0 m legyen,
0,8 m-nél mélyebb munkagtdroket, munkaarkokat korlattal kell kérilvenni és az éjszakai
kivilagitasarol gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb gdddrbe vagy arokba a lejarast
elmozdulas ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsos kiemeléssel kell biztositani.

Hosszabb munkaszineteltetés, valamint esék utan munkadrok partjait, rézsit minden esetben
meg kell vizsgalni — a beomlassal, megcsuszassal fenyegetd részeket el kell tavolitani, vagy
mas maédon (pl. dicolas) biztositani.

Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedeés, bizgarosodas, stb.)
esetén a szikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

A dongolobéka mikodése kozben 2,0 m-es korzetben — a kezelén kivil mas nem
tartdzkodhat.

A munkavégzés sordan az alabbi szabvinyokban leirtakat be kell tartani.

MSZ-04-901:1989 — Munkavédelem. EpitSipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei

MSZ EN 474-1:1994/A1:2000 - Foldmunkagépek. Biztonsag. 1. rész: Altalanos

kévetelmények

MSZ EN 474-2:1999 - Foldmunkagépek. Biztonsag. 2. rész. A f6ldtolo gépek
kévetelményei

‘MSZ EN 474-3:1999 - Foldmunkagépek. Biztonsag 3. rész: A rakoddgépek
kévetelmenyei

MSZ EN 474-4:1999 — Foldmunkagépek. Biztonsag. 4. rész: A kotro-rakodd gépek
kovetelményel

MSZ EN 474-5:1998 2. — Foldmunkagépek. Biztonsag. 5. rész: A hidraulikus kotrogépek
kovetelményer

MSZ EN 474-10:2000 — Foldmunkagépek. Biztonsag. 10. rész: Az arokaso gépek
kovetelményer

11



15. Felhasznalt vizmennyiség bejelentés

A felhasznalt ént6z6viz mennyiségét az erre rendszeresitett bejelentdé lapon (,,C” jeld
adatlap) minden év januar 15-1g le kell jelenten: az illetékes Viziugyi Hatdsagnak.

Nyiregyhaza, 2020. szeptember

\,, . \;‘?\._ i " . ;?‘1\:‘ USSP S [
W Vs R0 s e ety
Kiss Antal Frankli Laszlé |
-Vez. tervezo- -tervez0O-
VZ-T 15-0340 VZ-T 15-0602
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JELMAGYARAZAT

Ingatlan hatdr

Ingatlan alrészlet hatdr

&

Tervezett dntozotelep hatéra

Tervezett &ntozokit

Tervezelt &ntézdviz gerincvezeték (térsan alatt)
(C1110 PE P10}

Tervazett hidrans

®

Oritdzési sav hatdra

CsévélGdobos énttizéberendezés

Tervezett T1 dntézékit

1db elektromos blvérszivattylval
Tipus: Grundfos SP17

Q= 3004/p, H= 100 m, P= 2,5 kW

Megrendeld: Munkaszam
& UZON ZDA KA.
4220 Hajdibészémmény, Dorogi u. 43/B. 238/2019.
Tervezd, Kereskedelmi P = =
¢s Szrolgditae Kit- Laesitmény megievezés:, . L Tervlap szama:
i Untbzdtelep 1étesitése
Nyirepyhize Sostoepyi . 26. Hajdibbszirmény 01206/11-20.30 hesz-1 teriletén 2 .
“Tel:42/727-91%, 301945325 || Terviap targya: Méretarany
TO3365-63 : I
i Részletes hefyszinrajz 1-4.000
Fax.r 424 75-91%
E-mail: aquamanii squamankdLin Tervezd Vez. tervezd F Vez.terv.eng sz, Dalusy
wivw.aquamankfLbu SIS e e [ 13-0340
Frankli Laszld Kiss Antal | VZ-T 2020.09.




elektr. kabel

tomszelence \

Oan9

terepszint

s
-
2 .
2%%%; (s
z

METSZET

1600

01315/285mm PVC
$ZUMGCS0

K(t vizszintmard nyilas
(zdrhaté kivitelben)

[0406/396 mm a. irdnycsd

DN100mm a.

termelocso

FELULNEZET

/ térbeton

%

{110 PE

Tervezett kitszivatyd:
Grundfos SP17 tip. elektromaos blvarszivatiyl
Q= 300 I/p, H= 100 m, P= 7,5 kW

y
g L
=
Elektr, kdbel /
témszelence —
| 1600 |
| |
Jel Megnevezés Méret
i PE hegtoldat + lazakarima D110
2 Vizmérd DIN10D
3 Visszacsapd szelep DNI0OD
4 Pillango szelep kézikarral DN100
5 Manomater tehermentesitd csappal
[ Mintavételi esap D1/2"
7 PE kbnybkidom D110

A ARIAR]

Tervezd, Rereskedelmi

Megrendeli:

UZON ZDa Kft.

4220 Hajdabiszimmény, Dorogi u. 43/B.

Muonkaszeam

238/2019.

@5 Szolgaltatd K1l
Nyiregyhiza Sosoesyi n 26,
Tel.: 42/727-915, 3049853251
70:3365-630
Fax.: 42478915

E-mail: aquamanrg aquanmankithu
www,aguamankft hu

L éiesitmény megnevezes;

Ontozitelep létesitése

Hajdabdszdrmény 01206/11-20,30 lusz.-a terilletén

Terviap szamu

3.

Terviap targya: Méretaminy
Kisfejoépészet terve 190
Terverd Ver ienvezo Vezterv.eng sz Dawm
15-0340
Frankli Laszlo VZ-T 2020.09.
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